" OCTOBRE 1977 )

BULLETIN DE LIAISON 10 GHz

Chers Amis,

Comme suite logique de la réunion 10 GHz d'AVON (77), le 8 Mai 1977, j'ai le
plaisir de vous faire parvenir le premier numéro d'un bulletin qui a pour but
de faire circuler 1'information 10 GHz Amateur en France.

Il était au départ question de faire un bulletin "Ile de France" puisqu'il
émanait d'une telle réunion. Aprés des remarques intéressantes de plusieurs
OM, et la fagon adoptée pour faire "marcher' ce bulletin, il est aussi facile
de le faire exister 4 1'échelon national, donc ... au travail !

Que va contenir ce bulletin ? Tout sur le 10 GHz, de la généralité au détail, de
1'Emission 4 la Réception, de la technique au trafic, bref, tout ce ‘que vous
voudrez me faire parvenir comme information,

A\
Comment recevoir ce bulletin ? 'C'est trés simple et pratique pour tout le monde:
si ce numéro yous intdresse, et que vous souhaitez recevoir les suivants,
envoyez trois‘@nveloppes self adressées et timbrées 4 1,00 F} a2 FlI AXP Dominique
PORTES - rue des Chamois - Cité Wicouleau - Bat. H - Appt. 375 - 31200 TOULOUSE.

\
Pourquoi trois seulement ? .. et si c3 ne marchait pas ?

Si vous voulez donner une information, ou si vous en recherchez une, écrivez a
F6 DLA : William BENSON - Bit. C - Esc. 3 - La Garenne i Bréfaut - 78190 TRAPPES

- ou téléphonez au (1) 050 52 08 le soir ou (J) 012 03 17 aux heures de bureau.
Dans vos courriers, donnez si possible votre numéro de téléphone, afin que je
puisse vous joindre.

Nous espérons (pour 1l'instant FI AXP, XYL F6 ETY, et moi - méme) pouvoir vous
présenter un bulletin tous les deux mois.

Bien siir, nous attendons TOUTES vos critiques, propositions, bonnes volontés
(y compris pour la recherche de l'information). .

.

A bientdt, et ... bonne lecture.

F6 DLA



A PROPOS .....

- de Cavités :

Avant les vacances, F3 PJ, en liaison avec la RTC, que nous tenons 3 remercier,
a pu distribuer un peu plus d'une centaine de cavités équipées de leur diode
Gunn pour 100 F piéce, ce qui est en gros le prix de la diode seule, Les carac-
téristiques générales sont les suivantes : type SGX 07 N. Préréglées sur 9,9
ou 10,6 ou 10,67 GHz. Puissance de sortie : 20 3 30 mW, tension d'alimentation
8 V. Négatif 2 la masse (cosse la plus basse). Espérons que cela permettra de
réaliser de nombreux QSO.

Suite 3 quelques essais, toutes ces diodes ne sont pas de qualité égale en
mélange. Une vis teflon 3 la place de celle en laiton rend le réglage plus

souple sans pouvoir descendre beaucoup en fréquence,

Il sera possible d'avoir des cornets de 17 dB, t pe ACX Ol, pour 30 F BT ce qui
P » Y ’

pourra aider de nombreux OM,

- de FI :

F6 CEV préconise (voir R REF. Analyses de Revues) le choix de 30 MHz,. Il semble
qu'en France cette fréquence ne soit pas utilisée, En effet, F8 DO, F8 TD,
F5 LS, F1 DCZ, F3 PJ, FA ADQ, F3 LP, F5 ZA, etc ... sont &quipés en 100 MHz et,

ce, pour au moins une bonne raison : un récepteur FM i large bande 2 bon marché
ne se trouve qu'd 100 MHz. .
:

y
- de I'Etra}\ger : (Cr)

Les rendez-vous 2 m pour des discussions ou QSO 3 cm se font sur 144,330 MHz en
BLU.

Le 13 Novembre, prés de WINCHESTER : réunion 10 GHz. Le matin : discussion sur

1'optimisation des €quipements amateur 3 cm. Aprés-midi : lecture de 5 papiers
sur le 5700 MHz et le 24000 MHz.

- des Balises

GB3 IOW en ZK 34 A 3 St Catherine Hill Ile de Wight - alt. 234 m, 800 mW avec
antenne omnidirectionnelle 10 dB, Oscillateur 3 Cunn sur 10,100 GHz Mod. : F 2
Bientdt tube 3 Ondes Progressives 30 dB et 2 W sortie !

GB3 ALD 10095 puis bient3t 10120, en YJ ... AURIGNY (Iles Anglo-Normardes)
PIRE 80 mW F2 Gunn

GB3 LBH AL 31 C Romford 45 m altitude - 10100
PIRE 1,5 W F2 Ant. 10 dB

toutes les balises anglaisesse déplaceront vers 10400 vers la fin 1978,

73

F6 DLA
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BIBLIOGRAPHIE UTILE ...mais siirement pas compléte !

(connaissez~vous d'autres articles ou ouvrages ?7),
;s

= VHF-UHF Manual (RSGB), écrit par G3 RPE et G6 JP,

Bien préciser 3&me &dition (70 pages sont plus particuliérement consacrées
aux hyperfr@ﬁhences) (en anglais), (1,3).

- Lien des Décimétriques, rédigé par FI CDT (chaque numéro donne quelques
informations 10 GHz, et des articles sont 3 paraitre) (4).

- Radio Communications (revue de la RSGB) (chaque numéro développe une
chronique "Microwaves" , en plus d'articles) (en anglais) (3).

- DUBUS (DL7 QY) presque tous les numéros domnent des informations ou des
descriptions (en anglais et un peu d'allemand) (2),

= Ondes Courtes Informations n° 73 Juillet 1977 P+ 3«6 "Liaisons sur 10 GHz"
par F1AVY et F8 DO. Description reproductible et compléte (5),

— VHF Communications N° 1/ 1977 (en anglais, ou UKW Berichte, en allemand)
(complet) (1). .

.
v

~ HAM Radio Mai 1977 p. 40«41 *(transition guidevcoaxial comme antenne),
- — “Avril 1977 p, 10-22 (sources solides hyperfréquence).
Cet article débouche sur une aescription de matériel commercial pour
amateurs ...) (en anglais) (1),

- Radio REF - Mars et Avril 1972 F2 FO : Queiques essais 10 000 MHz,

- ~ = Féyrier 1977 F8 TD pP. 93-97 : Essais sur 10 000 MKz (6) .

..... on peut se les procurer via :
(1) FS sM (2) F5 zA (3) RSGB (4) Circule entre OM
(5) Union des Radio Clubs (6) Réseau des Emetteurs Frangais,

+ +



NOUVELLES DES STATIONS :

F6 ADQ (92) fait trés souvent QSO avec F3 PJ (1,8 km), Emetteur-récepteur 2
GUNN en auto-mélangeuse et petit cornet. Egalement nombreuses liaisons vidé&o
entre ces deux stations. Expérience d'un soir : jeu vidéo a distance ; en
duplex avec son + té&lécommande + vidéo (10 GHz pour son et vidéo et té&lécom=
mande en 432 MHz)... L'équipement TV est une seule gunn en HF et un
téléviseur non modifié en FI et RX. Tout semble s'arranger malgré la modulation
de fréquence 3 1'émission et la détection AM 2 la réception. Quelques essais
aussi sans visibilité (mais 2 2 km). Il y aurait possibilité de faire quelques
QSO . - F3 PJ/92 a QSO F3 FC{P 6 km mémes &quipements avec toujours FI 100 MHz.
F3 PJ/P 41 essais avec F6 CKA, F1 DDU, F6 AGY et FS YG . - F8 TD essaiera en
Octobre de faire la liaison SAINT-NAZAIRE (44) -~ CHATEAU-RENAUT (37) avec

Fl EFE ..- F5 ZA/P (50) avec M. DONTENWILLE ont QSO GU 3 JHM 3 AURIGNY pour la
lére France-Iles Anglo-Normandes, le 28 Aoit, Tx : 80 mW 3 Gunn et Cornet .
Mélangeur équilibré et 100 MHz FM en RX , - F8 DO et Fl AVY, détenteurs de
1'actuel record de France, 1'auraient battu, et porté 3 170~180 km . = F3 LP
(76) QSO jusqu'3d 53 lm, avec un équipement 3 une cavité auto-mélangeuse, et

FI de 100 MHz a noté des QSB  différents sur. la liaison en fonction du sens

de transmission. Il est vral, que la fréquence n'est pas la méme. - F8 CN (92)
8'équipe, .lentement mais sirement, et de longue date. - G3 JHM (F$ AKD) sera dar
la Manche,;avec un excellent dégagement, 1'été prochain. ~ F5 LS vient d'arrive:
4 RAMONVILLE (31); il est &quip&., - F1 DCZ (77) est &quipé, avait QSO F5 LS (77)
en Mai. - F6 AJJ (28) a construit son cornet et son RX 10O MHz et attend des
correspondants dans la région . - F6 ETY (78) s'&quipe avec parabole de récupé-
ration @ 60 cm et circulateur pour passage TX -'RX. - F6 EES serait prst. =

F6 DLA peut étalonner des ondemétres, par exemple..Equipement en cours,

De nombreuses autres stations ont participé i des réunions, aidé d'autres OM,
sont en cours de réalisation, ou ont le désir de s'équiper. Cette liste peut
@tre utile si un de ces OM habite prés de chez vous ,,,

FI DPC F1 BDU F1 DOP F2 AZM F6 EAS FI DCV Fl AXP F8 MK F6 AQN
F6 CWN FI DXI Fl DPC F2 KX F6 ECI ' F1 XI F6 DPH FI EBK :199 EP
FI ELV F2XC F1VL FIRJ FlBQ FICF FlBRZ FlCDC Fl'CYR

FI CVJ F6 CNB F1 CQA F6 AEM F6 BVX Fl DMC
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DECEMBRE 1977

BULLETIN DE LIAISON. 10. GHz

Chers Amis,

C'est parti. Voici le deuxi®me numéro du Bulletin qui, je 1'espére,

deviendra pour vous un outil de travail au méme titre que le fer a souder, car
comme &crit F 8TD :

" .... sur le plan technique et technologique nous avons encore un vaste

champ d'expérimentation. Par exemple : la stabilisation de fréquence 2
1'émission et 3 1a réception, ;

1'amélioration du facteur de bruit des
ensembles récepteurs ; 1'étude de montures 3 Gunn permettant de maintenir
une puissance constante dans une gamme de fréquences aussi large que possi-
ble; la suppression des fréquences parasites ; les divers modes de modulation

permettant d'augmenter 1'efficacita » Notamment les divers systémes en
impulsions ; etc

..... le Bulletin peut avoir un effet bénéfique trés important en diffusant
les idées,les recherches, les descriptions et les résultats obtenus par
chacun.”
Bonnes Fétes, et bonne lecture.
73 de XYL F 6ETY , F 1AXP +XYL , F IDXI , F 6DLA

Ce bulletin gratuit paralt tous les deux mois.

Pour le recevoir, envoyez des enveloppes timbrées pour 50 g, soit 1,10 F
ou 1,70 F, portant vos nom et adresse, 3 :

F 1 AXpP Dominique PORTES -

Rue des Chamois - Cité Micouleau
Bat. H - Appt. 375 -

31200 - TOULOUSE -

Pour donner une information, &crivez ou téléphonez & F 6DLA :
William BENSON

Bat. C - Esc. 3

La Garenne—a-Bréfaut

78190 - TRAPPES - (tél, 050.52,08 ou 012,03,17)

oy



Nouvelles des Stations

*F1CVJ,F1AVW,F8D0,F1AVY,F1CGW,F6BFW et trois SWL ont battu leur record personnel ainsi que le
Record de France pendant leur période d'essais des 3, 4, 5 Ao0t. Résultat: 170 et 184 km. Polar=
verticale et F=10050. Parmi les équipements utilisés, Gunn 40 mVW, paraboles de 70, 80, et 140 cm,
1N23, diode Shottky, et certainement une bonne dose de courage! A noter que la liaison a été pré-
parée avec un appareil photo & téléobjectif par temps trés clair.

¥C31GK (F1BRZ) et F1EJZ/P/66 ont réalisé la premidre France-Andorre. Distance=Skm. Equipement
Gunn 40 mW auto-mélangeuse et cornets 20 dB.

*F1BEG/P et P6ECI: liaison de 45 km.

*F1ANY, F1DMR, F1BRZ, F1BSN, -F1DGP, F6EVA FI9DX, F6EUT, et bien d'autres sont QRV & Béziers.

*F1KEV (Clama.rt) de nombreux OM s'y équipent.

*¥FGEAS et F1CFD seront peut-&tre QRV 3 cm depuis les Iles Anglo-Normandes cet été.

*¥F1ANY et F1EJZ/P/34 ont QSO F1BRZ/P/34 sur 32 km avec 40 mW ct antennes 20 dB. Ces stations
recherchent des skeds, depuis les points hauts.

*F1DML (Bagneux) et F1DGS (Antony): essais avec 100 mW Gunn et klysron.

*F1BRO aurait 1 W et mélangeur équilibré.

*F6CXD (78) a construit 1'équipement des OM du Beaujolais. )

*F1BCS (Dammartin, 77) est trés bien dégagé, & 180 m d'altitude, et sera bientdt QRV.

*Dans les départements 13 et 14 des groupes assez importants d'OM se préparent.

*Le relais R 1 de Foix (144 MHz) est pris le Samedi soir vers 21 h pour discussions 3 cm!

¥Liaison de 3 km, a Montpellier, & vue. Parmi lcs nombreuses stations actives: F9YA, F6AZZ.

*F1DRR QSO & 9 km.

¥F1VL et F1AQS QSO & 35 km sans visibilité: une colline de +10 & 15 m, & 3 km d'une des
stations, semble avoir permis une diffraction assez QRO, car F1VL, avec parabole de 50 cm, a
commencé le QSO sur un lobe secondaire!

*F8TD est en cours d'essais avec F1DMC, gvec réflecteur pa551f prévu pour faire le QSO de QRA
a QRA.

¥P1CDC et F1CFA: QSO & 10 km. HF=+13 dBm, *ant=16 dB, et FI=103 MHz.

*F1EBB, F1CYR, F1ECA, I‘;1CUJ FOMA, F3LP, F1BQ, F1DBZ F1CVU, F9XG, F6CYP, F1KBF, F1COW, F6EXB,
F1EBK, F1DXI, F6CWN, F5EG, F1DOA, F6AQR, FICFD, FI1CTD, F6AMA, F1DOT, F8CH, F1DBE, FICMA, F1ELL,
F1DVB, cntre autres, sont des stations trés-actives, ou actives, ou en préparation..

*Télévision: toujours F6ADQ et F3PJ. F1XI (51) est intéressé. I1 est question de liaisons ATV
entre G et PA §.

*Balises: Une en préparation pour le Prat d'Albis.. En Hollande: PA@HSM, & Zaandam, au N.O.
d'Amsterdam. 10,1 GHz par Gunn, et 4 cornets.

*En Italie: le 100 Miz est utilisé en FI en Lombardie, mais I4BER signale dans la revue de 1'ARI
qu'il est préférable d'utiliser le 30 Mz (si on a des Gunn en auto-mélangeuses) car la bande 3 cm
en Ttalie est 10400 a 10500 (avant que cela n'arrive ailleurs...NDLR). I1 est alors possible &
deux correspondants d'étre dans la bande.. 0SO Italiens:I4BER 225 km (Record Italien), et 21
I4AOR et I4CHY 210; I1BOC et I1NKT 130; I4BTU et I4BXN 80; I4TTZ 80; I4FKD 50; I2DBH 10; IW4ABR,

IW2AJU, I4ECC, I2KBD, 3; I2FUM 2; I1HBT..250m. Une liaison tentée entre HBOBCD/P et I4BER/
sur 230 km, semble avoir été infructueuse.
*Aidez-nous...

F1DOA cherche renseignements sur klystrons QKK 822 et QKK 877 (Raythéon).

F8TD cherche documents et schéma du wobulateur 646 C Hewlett-Packard (7 & 11 GHz).

FP1AXP cherche doc. et schéma des appareils suivants: TS 147 D/UP Test Set, et CY-1302 A/UP,
Case, Test Set. Origine US Navy, et fabrication Telerad.

F6CXD cherche parabole.

FIDCZ cherche capuchons pour diode type 1N23, modéle double polarité (réversible), et aussi
Gunn entre 30 et 50 mW.

P1DVB cherche monture compléte de détecteur, en guide.

F6EAS cherche paraboles 80 cm minimum, et Gunn QRO.

F6DLA cherche doc. et schémas des appareils suivants: RF Test Set TP 890 A Marconi Instrunm

ents Litd. Test Set SGM 122/00 Philips. Renseignements sur klystrons TV 262 (Varian),
TH 2203 (CFTH), TV 58 (Varian).

AN
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TABLE RONDE DE WINCHESTER — 7/ 8 /1977 — Radio Comm. Nov. 77

En passant en revue les déveloprements récents, G 8 DEK a conclu ’
aprés avoir analysé & 1l'analyseur de spectre la sortie de divers oscil-
lateurs Gunn, que les descriptions de G 8 APP pour des diodes & faible
puissance ( Radio Comm, Fév. 76 ) correspondaient aux oscillateurs ayant
le moindre souffle. C'est dfi naturellement au Q élevé qui est une des zax
caractériistiques de base de ces montures, et des performances comparables
peuvent étre espérées de types similaires. Des exemples sont représentis
par les figures 6, 7 et 8 dans 1'article a la page 288 de Radio Comm. de
Septembre 76. Les figures 7 et 8 sont aussi reproduites comme figures
8-52 et 8-53 dans VHF/UHF Manunl. Ia bande passante de faible souffle
montre qu'il est possible de recueillir environ 10 dB de gain du systeme
en utilisant une bande passante MF de 10 a 20 kHz, par opposition aux
100 / 200 kMz communément utilisés, et la rénlité pratique de celd a asya
€té démontrée. I1 semble que 1n distinction entre bande &troite et bande
large devienne plutdt vague ! -

Il fut conclu que 1'adoption de 1' AM plutdt que de 1la TN soit
difficilement avantageuse, ln baisse de puissance moyenne avec 1' Al
compensant & peu prés le galn dfl & 1g sensibilité plus grande des détec—
teurs AM comparés aux détecteurs FM . L'utilisation d'oscillateurs a
puissance €levée ne serait pPas nécessairement un avantage si la bande
passante MF devait étre élargie pour correspondre & la bande passante de
bruit plus grande et & 1'instabilité thermique existant dans ce type a°
oscillateurs. Une méthode suggérée fut d'utiliser, ou bien un oscillateur
Gunn de faible puissance dans ,.une cavité & Q élevé, ou bien une source
rllotée quartz pour synchroniser un oscillateur a pulssance plus élevée,
G 3 JVL indiqua qu'il avait pu 'synchroniser un oscillateur Gunn de 10 mW
en injectant quelques centaines de microwatts de HF simplement par un
connecteur OSM monté sur le odté large de la oavité. Le conducteur cen—
tral assurait le couplage adéquat. :

Une autre technique pour amé&liorer la stabilité de 1'oscillateur
est de le verrouiller dans une cavité sépardée & Q élevd. Une méthode pour
réaliser celd serait de connecter 1'oscillateur au circuit extérieur y
sompris la oavité, par un déphaseur. Ce dernier rermettrait d'ajuster la
longueur effective entre la cavitd et 1l'oscillateur. Pour une valeur
critique 1l'oscillateur devrait se verroulller, Une seoconde méthode seranit
de coupler la cavité &.1'arridre de 1l'oscillateur mais aucun détail de
réglisation n'a 6té donné,

G 3 WDG décrivit sa méthode pour appliquer 1' AFC & un oscillateur,
L'oscillateur est aonneocté a un coupleur directif ( environ 30 & 40 4B )
aveo des diodes mélangeuses montées aux deux extrémités du bras transver-
sal. Une diode est exaitde par une source pilotée quartz; par exemple 1a
source 96 LHz utilisée dans le marqueur 10 CHz ( Radio Comm. Lai 76.p352)
La seconde est utilisée comme un mélangeur classique qui produit une tene
sion 4'AFC par 1'intermédigire d'un circuit standard Fio

G 3 JVL montra deux pidces d'équipement gui eurent un grand succés
Le récepteur piloté quartz qu'il a étudié consiste en un morceau unique
de guide WG 16 d'environ 25 cm de longueur monté sur un boitier standard
en alu moulé de 100 x 75 x 50 mm. Partant de 1l'entrée antenne i1 y a un
filtre passe Bande de 60 MHz de largeur de bande a 1la fréquence du sipnal
qul excite la diode mélangeuse , et cecl est suivi rar un filtre de 1fos-
cillation locale de 20 IHz de largeur de bande, un varactor multiplica-
teur, et un court—circuit réglabke. Ia construction des filtres a &té daé-
crite dans Radio Comm. d'Cctobre 77. La chaine d'oscillation locale
consiste en un oscillateur quartz overtone sur environ 160 MHz et un tri-
pleur qui produit environ 500 mY% & 480 IMHz. Ceci excite le varactor mul-
tiplicateur & travers un filtre en circuit imprimé.

La seconde pidce était un émetteur portable d'une puissance de 4 W,

T1 utilise un tube & onde progressive LITTON 3957 avec un petit exciter.
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L'alimentationppovient d'un accu 12 V., et est contenue dans un coffret
de 175 x 115 x 75 en alu moulé. L'émetteur complet peut étre soulevd
avec un doigt, de qui fut une surprise pour 1'auteur qui s'attendait
4 volr un rack entier pesant cent fois plus !

Pour produire 1le 2.150 V & 30 mA en tension stabilisée { partir du
12 V. le continu est envoyé dans un mutateur de 100 W qui produit du 40
V. alternatif. Ceci alimente un trmnsfo de chauffage pour produire la
tension flottonte de 6,3 V., ot alimente aussi le transfo HT. La LT est
stabilisée en chutant une grande partie du 2 kV. & travers un long cha-
pelet de diodes Zéner et en utilisant la différence pour contrdler 1!
entrée 40 V. alternatif du transfo.HT. Il a construit une alimentaticn
similaire fournissant environ 3 kV. & 6 mA pour alimenter un tube &
onde progressive E 3084 qui est un autre ¢1lément intéressant pour 17
utilisation amateur.

G 8 DEK indiqua que des essais utilisant des €quipements & forte
puisssnce de ce genre continuent toujours & dcnner de bons résultats sur
des parcours de 100 km avec obstacles les obstruant. Le mode de disper-
sion troposphérique utilisé entraine une perte d'environ 80 - 90 8B au
dessus de la valeur en espace libre, mais heureusement les paraboles i?
environ 1 m. de diamtétre semblent idénles. 'ne observaticn intéressante
¢st que les meilleurs résultats semblent étre obtenus en présence de ven |
Ceci devrait rendre ce mode particulirement intéressant pour 1'ntiliaa-
tion lors des contest.

. Finalement, un zrand nombre de contacts sur des parcours nai,
noriralement. ne sont pas en visibilité optique ont &té slgnalés, et cecl
est clairement le rsultat 4! oavert aus. Dans la recherche de celles-—
ci les balises gont naturellement inestimables, et plus 11 y en aura
mieux ce sera, Accessoirament il fut suggér< que des paires de suntions
constituent ellés-memes des busés semi-permanentes 4'essals depuils leurs
habitations de fagon que des essals puissent aisduent étre fnlts sar
demande sur une période de temps beaicoup plus longue que cela n'est
possible en portable, et avec l'avantage qu'une antenne 4 gain plus €lev
que sur une balise puisse étre utiliste.

i
{
\

AVPLIS A TUBE A ONDZ T'RUGRES3IVE — i

I1 devient de plus en plus clair aque ces tubes ont une valeur :
particualitére pour les amatears conme moyen de produire une pulssance i
raisonrablement &lovée en hyperfréquences. Leur principul avantage est ll
qu'ils peuvent donner un gain moyen de 40 dB, ce qui montre qu'il peut
y avoir en pratique qaelques probldmes pour produire une excitation l-
W progre " au niveau d'entrée requis, de l'ordre de 1 mil. Bien que 117 |
alimentation nécessaire paruisse devoir étre un peu difficile & réaliseJ-
i1 semble maintenant que ce problime ait 4t4 surestim?, Le Comitsd SKEF
&tablit une liste des types convenant & 1l'usage amateur et de leurs
possibilité d'approvisionnement. |

mraduction F €D 22/ 11/ 77 |!
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EVALUATION DES PERFORMANCES D'UN RECEPTEUR MICRO-ONDE -

Ces €léments nous avaient &té& communiqués lors de notre visite & WINCHESTER
fin Mars, et sont publiés dans Radio Communication de Juillet 1977.

Cette méthode tend 3 €tre meilleure sur les fréquences les plus Elevées des
SHF (10 GHz) ce qui est un bien, car peu d'amateurs poss&dent des sources
de bruit a ces fréquences (tubes i décharge dans un guide d'onde).

Le principe de cette méthode implique de reconnaftre que tous les mauvais
conducteurs comme la terre, les arbres et les bitiments, produisent du bruit.
Par opposition, le niveau de bruit venant de 1'espace est pratiquement zéro.
Ainsi, si 1'antenne d'un récepteur est pointée vers un biatiment, le niveau de
bruit i la sortie du récepteur correspondra au niveau de bruit du récepteur
lui-m€me, plus le niveau de bruit du "corps chaud", alors que seul le bruit
du récepteur sera entendu quand 1'antenne sera pointée vers le ciel. Si le
rapport des deux peut &tre mesur&, la valeur absolue du bruit du récepteur
pourra étre calculée.

Une méthodeasimple de mesure du bruit de sortie utilise le montage de la
fig. 1. i

Le gain BF est réglé pour produire une tension de sortie de 10 3 20 V. L'antenne
est d'abord pointée vers le ciel, et la tension moyenne est relevée. En faisant
attention de ne changer aucun réglage, 1'antenne est pointée vers la terre ou

un batiment, et une augmentation notable de la tension de sortie devrait étre
détectée. Ces manipulations seront répétédes jusqu'ad ce que des différences de
tension identiques soient relevées. La tension de sortie fluctue d'un montant
qui dépend de la largeur de bande du récepteur, et des constantes de temps

des circuits d'indication, mais avec un peu de pratique les pourcentages

d'&cart devraient &tre facilement détectds. Ce pourcentage d'augmentation est
converti en facteur de bruit directement avec la fig. 2.

Cette méthode a 1'avantage &vident de ne demander que trés peu de matériel
d'essai, ne réclame pas de composants spéciaux ou appairés, et peut 8tre utili-
sée méme en portable. Cependant, il faut attirer 1'attention sur les points
suivants :

1/ - Si le récepteur est €quipé d'un détecteur FM, il est important que le
détecteur ne limite pas le bruit du récepteur. Si 1'appareil est &quipé
d'un gain HF, le baisser pour vérifier que les mémes pourcentages de
différence sont obtenus.

e S Rt e pe T Tt L
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2/ - Les mesures ne dépendent pas du gain de 1'antenne ; cependant, une
antenne 3 gain &levé permet plus facilement de s'assurer qu'elle ne

voit que le corps chaud, ou que le ciel, et pas quelque chose sur le
trajet. '

3/ - L'antenne devrait &tre tenue au moins 3 quelques métres du corps chaud
pour éviter les effets aléatoires tels que ceux dus aux réflections des
signaux indésirables de 1'oscillateur local.

4/ - Si le récepteur n'a pas de suppression de fréquence image, le bruit sera.

€galement regu par le deuxidme canal. Dans ce cas, le facteur de bruit

sera de 3 dB inférieur & la valeur exacte d'un seul canal.

Les essais préliminaires montrent que le facteur de bruit estimé par la
méthode de G 3WDG sur du matériel 10 GHz est 8quivalent 3 celui mesuré par
des méthodes beaucoup plus sophistiquées.

Lors de la réunion de WINCHESTER, de nombreuses mesures ont &té

faites et
nous avons pu apprécier la facilité des manipulations.

s
\

Adapté de G 3WDG et G 3RPE par F 1DCZ.

A
\

4
0A81 ou autre diode Ge
Basse ' 0/25V
Impédance = | 16 F/B5Y T 20k AV
o [ = == ™
T . Transformateur de
Haut—-parleur Figure 1
NF (aB) . augmentation (%V)
2 65
4 28
6 15,3
8 9
10 5,4
12 3,5
14 2,05
16 1,3
Figure 2



POLAR-PLEXEUR POUR LA BANDE 3 CM -

réalisé par F 1VL et F 1AQS -

Le systéme décrit ci-dessouspermet une réception sensible dans la bande des
10 GHz, tout en utilisant un cornet unique pour 1'émission et la réception.

I1 s'agit de disposer la diode de téception ( 1 N 23) dans le trongon de
guide reliant la cavité d'émission au cornet, de fagon que cette diode ne
"voie" pas la HF d'émission (ou juste ce qu'il faut pour son fonctionnement
en mélangeuse).

Pour celd, il suffit de croiser les axes des deux diodes, émission et récep-
tion. Ainsi, si on émet en polarisation horizontale, on recevra en polarisa-
tion verticale ; afin que le correspondant ne soit pas géné&, on adopte un
compromis (diodes 3 45° de 1'horizontale en faisant tourner 1'ensemble de
45° autour, de son axe). !

\
Dans la pratique, il suffit de confectionner un morceau de guide de section
de 18 mm de cBdté intérieur, en'soudant entre elles deux corni&res en laiton
6/10 par exemple.

Ce guide se termine par un cornet également de section carrée. La longueur du
guide importe peu : 5 cm suffisent.

La cavité d'émission est une cavité a "vis" (TALCO Réf. 8875). De cette
fagon, on a 1'équivalent d'un guide fermé en bout pour la diode de réception.
La meilleure adaptation de la diode de réception a lieu quand celle-ci se
trouve environ 3 21 mm du fond (c'est-3a-dire de 1'iris).

Finalement, on trouve la disposition décrite figures 1 et 2.

Le seul probléme mécanique réside en la fixation de la diode de réception : On
perce deux trous sur les faces opposées du guide, 1'un de 3 mm de @, 1'autre de
8 mm de @ . On soude un boulon de diamétre suffisant autour de ce dernier trou,
"de fagon & ré&aliser le systéme de serrage de la diode schématisé figure 3.

Quant au montage &lectrique de la diode, il est décrit figure 4.
ATTENTION ! les diodes genre 1 N 23 sont sensibles aux charges statiques (comme
les MOS-FET non protégés). Débrancher le fer a souder avant de réaliser une

soudure sur le circuit 105 MHz associ&é. La diode ne risque plus rien d&s qu'elle
est mont&e car elle est alors shunt&e par la 220 Q .

A
/1/\
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Vérification du fonctionnement : Placer provisoirement le
les diodes émission et réception soient paralléles : on trouve une tension de
1'ordre du volt sur la 220 Q > ce qui indique que 1'Gmetteur fonctionne et

que la détection est correcte. Croiser alors les diodes la détection doit
fortement baisser (de 1'ordre de 10 fois en tension).

guide de fagon que

I1 suffit d'avoir environ 50 mV continus pour que le mélangeur fonctionne
correctement ; 200 mV est une bonmne moyenne.

Ne pas faire 1'opération diodes paralléles si 1'&metteur dépasse 80 mW.

Le facteur de bruit de 1'ensemble étant f

aible, on a intérét a placer derriére
un préampli 100-110 MHz 3 faible bruit po

ur profiter de cet avantage.

Matériel disponible via...

FIDCZ paraboles. F1DCV, F1DLC, et F1DCZ en fabriquent quelques unes sur un moule de leur

réalisation. ¢ = 70 cm, £/D = 0,3, non métallisées, non percées, en fibre de
verre, pour moins de 100 F. La Premi®re est réservée i la future balise 3 cm
du Prat d'Albis.

#1VL  cavités 8,8 GHz sans la diode, avec le cornet de 15 dB

facilement modifiables (5 mm d'aluminium lime
des diodes jusqu'a 200 m¥.

pour 100 F + port. Elles sont

T ou & fraiser. Elles recoivent |

3FC  cornets ACX 01 17 dB pour 40 P TTC par cornet + Port 10 F pour deux cornets.
1DOA  diodes 1N23 '
klystrons 2K25 723/A/B (phone 095 92 76).

HY laine de verre, résine, etc... (info F1AXP).
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BALISE D'ESSAT DE Rx 10 GHz — FSTD

Ce petit Tx piloté quartz et de puissance minuscule est fort
utile pour la mise au point d'ensembles Rx quand oh ne dispose pas d
un correspondant, Il a &t€ décrit rar G 3 WDG dans Radio Communicati
de Mai 1976, les modifications apportées dans ma réalisation dtant :
le remplacement du quartz 48 Iz par un 96 Mz et du 2 N 918 oscilla
teur par un BF 1735 1l'accord de L2 et L3 sur 192 LHz; et 1l'adjonctio
d 'une modulation BF 650 Hz interruptible a volontd, ce qui permet de
repérer plus facilement le slgnal dans le cas oti 1e Rx en essai ne
comporte pas de modulation de 1'oscillation locale. Avec le quartz 9
LBz on dispose donoc dans 1g bande 10 @Hz du 10.176 et du 10.368 ( en
ron, cor la présence de 1a varicap modifie légdrement la fréquence 3
l'oscillation ). Avec un Rx sensible et en mettant la balise a peu di
distance de 1l'aérien on peut repérer faiblement les harmoniques du 9f
IHz qul traversent le doubleur 2 N 3866, c'est & dire : 15.680, 10.2
et 10,464 environ. La modulation est produite Par un oscillateur & U
sur 1l'émetteur duguel on recueille des dents de scie qui sont appliqu
par une capa de 1 nF & une varicap BB 105 ¢ ( Cediseco ) placée en
série avec le quartz et dont un pont de résistances assure la polari-

sation correcte, compte tenu de ls tension sur 1'émetteur de 1l'cscill
teur,

L'ensemble est cablé sur une Dlaquette d'époxy cuivré une fac
( servant ae Plan de masse ) de 98 x 68 mm et a été monté dans un cof
fret alu type ¥ 3 de chez Pro Industria ( Duvauchel ) de 100 x 70 x
42 mm. Le guide d4'onde est fixé sur le dessus du coffret par 2 brides
et 4 vis de 3 qui se vissent dans 4 écrous laiton soudés sur la pla-
quette du circuit, La diode est montée conformément au dessin de déta
Deux petitsimorceaux d'epoxy ou bakélite de % mm servent de cales 4!
écartement entre le coffret:et la plaquettej pour la facilité du mon-—
tage ils sont collés sur 1a plaquette,

La balise peut s'utiliser avec 1'ouverture du guide comme €164
ment rayonnant mais sa portée est augmentée en y adaptant un petit
cornet dont les dimensions dans ce cas ne sont pas critiques; le mien
est fabriqué en alu de 10/10 et a une ouverture de 70 x 50 mm et une
longueur de 100 mm.

i Un petit galvanométre bon marché genre Vu-métre permet de s!?

L assurer du bon fonctionnement de la balise. I1 est monté ainsi que la

Sl prise bipolaire polarisde d'alimentation et l¥interrupteur de la modu
i lation sur une des faces latérales du coffret.

i Avec mon équipement 10 Giz actuel, le signal de la balise ali-

5 mentée par 3 piles standard de 4,5V en série est facilement détecta-—

i ble & plusieurs dizaines de métres, 1'éloignement servant dfatténuater

i La consommation est approximativement de 25 mA, Ig mise au point se

! rédult au réglage du noyasu cuivre du bobinage L1 pour le max. de HF &

i 1'ondemdtre sur 96 1Mz et au réglage ( assez pointu ) des 2 Cv ajus-

E tables des circuits L2 et L3 pour lire le max, au galvanométre If ; s!

i assurer gue l'accord est bien sur 192 par un coup dfondemdtre.

|

|

1

|

Dernier conseil : ne pas oublier de débrancher la prise d'ali-
mentation quand on ntutilisge pras la balise, Hi,

Al
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I\J A35V
Cha ™M
120 H (L)
sh
Y wl
2N
1671 273
K
Bj cz r
120 %1; - G
’k6 "l’; BB
£ ¢ 5 P 1086
B4
I : Interrupteor de modulation EBZ B@H 1 A:{E:c
X : GQuartz 66,000 Mz
L1l:5sp. 5/10 “m. sur Vogt § 4; prise & 1 sp. noyau cu. ou alu,
L2-L3:5sp,12/10arg. P 6 lgr. 12, prise médiane sur L 2
C : ajustatles RTC ~ - 30 pF, socle vert
C 2 : capa découplage, téflon épaisseur 1,5 ou 2/10
D : Diode 1 ¥ 25 ou potit varactor. genre hA 4342
ot galvano miniature genre Vu metre shunté par Sh pour lecture aux 3/4
G : gulde d'onde standard WG 16, lgr : 60 mm, axe diode & 7,5 mm du
fond . Detit cornet, dimensions peu critiaues.
Ch1-3:2,5sp, 4/1C ém. en tore sur perle ferrite 1lgr., 8 mm
Ch 2 : 2,5 sp. 4/10 ém. en tore. sur verle ferrite lgr. 4 mm
Ch 4 : 10 sp. 4410 ¢ém.  ———e—mm__1_ B C
7 ] ‘ \-
1‘%;%&%‘ ﬂ Alim, —
N ! L1
s = @
i ' Lol sr173
N . :
2B e, Coff et o
(] Ti 2 =
T W, Plaguelfe . .
-‘-‘:—;T‘“’ N ¢mvr¢'§°“ 3 L2
-t = X
T EN3866 |
BT = T e
[ Guide .
Détail 2u montage de 1a diode et principe de
disposition des composants sur 1a plaguette.
T : traverse de serrage de la diode ( serrer modérément )
B : une des brides de fixation du guide
RL £ rondelle laiton 5/10 B 7 &8 mm
AL : rondelle téflon 1,5 & 2/10 © 10 & 12 mm
TI : tube isolant § ext. 4 ( recharge Bic polythene )
TL : tube laiton formont douille sur la rointe de la diode ( ancienne

recharge Bic laiton )

V : vis tete fraisée laiton de 3 souddes sur le guide
E : écrous des vis des brides B
BR : bande relai 1 masse + 4 cosses supportant 1l'ensemble du circuit

de 1l'oscillateur BT, ( patte masse soudde sur la plaquette )
Fes points de connexion devant étre isolés sont réalisés par des picots
1s0lds téflon sertis dans 1a plaquette aux endroits convenables ( type
'Both ou iini Both ACCEL).Les transistors scnt mentés "en 1'qir" sans
o1 o= support,
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v NELANGEUR SYKETRIQUE 10 GHz. F8TD

N Ce mélangeur utilise les propriétés du té magique qui
' sont sommalrement les suivantes : le signal arrivant par 1'entrée !
b H se répartit dans les branches latérales en deux signaux qui sont i
P en phase a des distances €gales alors que celui qui arrive par 1° !
o entrée E donne des signaux en opposition de phase; de plus il n!
‘ exlste pas de couplage entre les deux entrées.
i En plagant deux diodes dans les branches latérales et en
injectant le signal dans la branche H et 1'oscillation locale dans
| - la branche E ( I'inverse est également possible ) 1'une des diodes !
| fait donc la somme des deux signaux et 1'autre la différence. En ’
| ajoutant les deux détections, le bruit de fond qui se trouve en oppo-'
| sition est done réduit.
b Ceux qui possédent un té magique pourront munir les bran—
ches latérales de deux montures détectrices identiques, sincn i1 est
possible comne je 1'ai fait ¢e fabriquer entidrement le té magique :
bt a 1l'aide de morceanx de gulde et de hrides convenablement choisis et
AT assemblés par soudure. Ce qui est important c'est de réaliser une i
At symétrie aussi parfaite que possible Aes deux moitids par rapport a
l'axe des entrées., On verra que des volets d'adaptation sont inséess
au voisinage de la jonction des entrées, leurs cotes ont &té tout
simplement relevées sur un té professionnel. Les vis d'adaptation
permettent un certain €équilibrage entre les deux diodes si elles ne
sont pas de caractéristiques complétement identiques ( ce qui est
scuhaitable ), .

Le dessin donne les cotes principales, celles qui sont ;
entre parenth&ses étant & respecter le plus exactement possible. i
L'assemblage constituant le ¢ magicuc lui m@me est pourvn d'une sExis
sorte de petit boitier en laiton de 5/10 qui sert de blindage rour
le cablage de liaison et de sortie des diodes afin d'éviter toute
r4ception parasite de Fl BCL dans la gamme 88 / 108 KHz. Le dastail
du montage des diodes' 1 W 23 ( B ou C si possible ) ‘est donné dans le
cas de fabrication pur 1'Om. Le transfo de sortie a €t4 bobiné sur
un petit tore en ferrite —%zansrs dans un Rx professionnel ou il
devalt fonctionner vers 50 ou 60 Llz. Le Jjack & court—circuitage
permet une mesure temporaire du courant de diodes par un milli de
1 mA extérieur lors de la mise au noint.

L'équilibrage des diodes se fera initialement en injectant
! 1'oscillation locele dans la branche choisie et en mesurant le cou-
Ll rant de chaque diode par deux galvanomdtres identiques ( leur résis-
i tance interne influant naturellement sur cette mesure )

! S1 la monture oszillatrice utilisée ne permet pas le té-
| glage de la puissance !IF proluite, on insfrera enire elle et le mixer
b un petit atténuateur & lame résistante r$glablequi sera ajusté sur
o dcoute d'un signal sur 1'ensemble 42 Rx Jjusqu'd obtenir le meilleur
signal; ce n'est généralement pas avec le couran:t de diodes le plus
fort qu'on obtient ce résultat, Sauf changement de monture oscilla-
trice 11 n'y a pas lieu de retoucher 1'atténuateunr, :

Un essal comparatif a 4t4 fait avec la m&me monture oscil—
| latrize fix$e successivement : sur le systéme mixer ancien A coupleur
i directif & trous en croix et diode unique, et sur le nouveau mixer
1 synétrique, chacun d'eux Stant relié an Rx 88 / 108 IHz. Les deux
SRy systémes étalent montés sur i commutale.r rotatif manuel en guide
Pl recevant sur son entrée le signal d'une petite " balise " & quartz
i 96 lHz dont les harmeniques dans la bande 10 2z étaient obtenues par
i une diode montée dans un guide. Un filtre de bande 10,25 / 10,50 Gz
Pl et deux atténuateurs riglables de 20 4B max. Staient insérés entre
1 la balise et le commutateur.

exteogens:

[ hp—
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) I1 a été constatd que le signal regu par 1'intermédiaire
1 mixer symétrique était encore bien mudible en atténuant de 25 ‘

4 30 dB par rapport au réglsge initial, alors que par le mixer
simple il disparaissait totalement & 20 dB. Il n'a pas été falt

de comparaison de facteur de bruilt n'ayant aucun équipement conve-
nant pour celd mais, & 1l'oreille il semble exister un petit avan-
tage pour le mixer symétrique ; divers auteurs indiquent une amé-
lioration possible de 3 dB.

Ensemble du mixer

Schéma pour équilibrage diodes

Schéma de montage

Entrie] E Schéma de principe

Diode ,_
g i

Mroastoaiove] E
F R
c i
S
£Y:: T 2
TDiode 1123 Gudde

Volels Tole laiton 10/10

F:f
S: 2

B : socle coax BNC

J : jack ou prise & court—circuit

T : transfo : 3 x 10 spires 4/10 émaillé
en trifilaire sur tore ferrite P 5-10
épaissenr 3, '

Détail de montagze des diodes

vis e 4 de serrage des diodes
plaque laiton de 4 fixée au boitier I
plaque d'isolement en epoxy ou bakelite de3
rondelle galbée en acier formant serrage
élastique de la diode giwyserrage de la
capacité de déeouplage

C : coupelle en laiton ( @ ext. env., 16 mm )
il de connexion soudé sur la coupelle I : rondelle téflon 2/10
tours de scotch ou rubafix sur la partie métallique de la diode

DEY<

oo o0 se s

NDLR On peut éviter la confection d'un transfo symétrique en inversant une !
des diodes (modéle réversible, par ex.).lLes deux sorties FI sont alors mises

en parralele.
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QUELQUES ESSAIS 10 000 MHz - NOUVELLE SERIE - F 1DCZ -

CAVITE OSCILLATRICE (émission ou oscillateur local de réception).

Pour un ensemble émission-réception, il faut contruire deux cavités iden-
tiques.

Lla cavité A g/2 est réalisée entre la diode Gunn et 1'iris. La vis téflon
permet de faire monter la fréquence en 1'introduisant dans la cavité&. Pour

faire descendre la fréquence, il faut rajouter un intercalaire entre la
bride et 1'iris.

Le fond ajustable permet de régler 1'accord, ce qui améliore la stabilité ;
ce réglage est assez flou et ne sera repris que pour un changement de
fréquence de plus de 100 MHz.

PREPARATION DES PIECES TOURNEES -

Nous supposons que les OM qui se lancent dans cette réalisation possédent
au moins des mqrceaux de guide d'onde (WG 16) et des brides. Toutes les
autres piéces sont réalisées en laiton, ou d défaut en cuivre, plus
difficile 3@ travailler. '

Tourner la self de choc et son support. La self de choc a &té prise dans

du rond § 10 mm, le support dans du rond ¢ }6 mm. Aléser au @ 10 mm et
polir 1'intérieur.

Les cotes soulign@es sont impératives.

Tourner le mandrin d'assemblage. Nous 1'ayons réalisé en laiton mais
n'ayant pas de moyen pour le nickeler, ce mandrin ne peut pas &tre laissé
en place pour le soudage. F IDCV préconise de le réaliser en aluminium,
mais 1'essai n'a pas été fait. Nous donnons plus loin une méthode
d'assemblage avec le mandrin en laiton.

Ces opérations peuvent &tre réalisées, lentement, sur un tour de modéliste
"Emco Unimat".
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PREPARAIION ET PERCAG? DU GUIDE D'ONDE -

Prendre une longueur de guide d'onde d'environ 50 d 60 mm. Si cette
longueur est peinte (guide de récupération), la plonger pendant environ
1/2 heure dans un flacon de "BOIZANEUF JAPONAIS" (décapant pour bois et
vernis , en droguerie). La peinture péle et le guide est soigneusement
nettoyé a 1'extérieur, a la brosse métallique.

Bien ajuster d'équerre, dans les deux plans, 1'extrémité du guide d'onde
qui rentrera dans la bride.

La bride doit s'ajuster "coulissement gras" sur 1'extérieur du guide d'onde.

Pour ne pas affaisser les parois du guide d'onde (et servir de guidage
aux foré€ts), il est nécessaire de réaliser u
rieures du guide d'onde, soit en bois dur, soit en aluminium ou duralumin.
Sur nos oscillateurs, 1la longueur L est de 18,7 mm, et 1'accord est réali-

sable dans de bonnes conditions de stabilité, de 10,0 3 10,45 GHz, avec une
vis té&flon de 5 pas 75. A

\
R4

Tracer les daux axes et pointer finement 1'axe de la diode Gunn sur la
paroi supérienre du guide d'onde. (Si 1a bride n'est pas encore soudée,

prévoir L + 0,1 mm).
Enfoncer la cale bois ou duralumin dans le guide.

Présenter 1'ensemble bien horizontalement sur 1'&tau de la perceuse sensi-

tive. Percer 3 1,6 mm de part en part : la cale guide le forat. Sans démonter,
agrandir progressivement le trou supérieur 3 10 mm.

Le fond mobile doit avoir une course d'environ 8 mm, la distance A &tant
en moyenne de 9 mm. Tracer, pointer et percer les 4 trous @ 3,5 d'extrémité
des lumiéres, la cale bois ou dural &tant toujours en place.

Si la bride est déja soudée (guide de récupération), percer le trou de
4,2 mm qui sera taraudé plus tard 3 5 x 75 pour recevoir la vis Téflon
d'accord. Suivant la disposition finale, cette vis d'accord sera au-dessus
ou en-dessous du guide d'onde, ou &ventuellement des deux cGtés ; cela n'a
aucune importance et les deux trous peuvent &tre percés d'avance. Bien

centrer le trou sur le bossage de la bride. Retirer 1la cale.

SOUDAGE -

Présenter le support de self de choc et introduire le mandrin d'assemblage.
S'assurer que le téton du mandrin entre bien dans le trou de ¢ 1,6 de 1la

partie inférieure du guide, et que le Support est bien perpendiculaire au
guide. Sinon, retoucher le trou ¢ 10 dans 1la

coulissement de la self de choc.
diode Gunn. g




B e Ayt e A AL B AN e T

Si le mandrin d'assemblage risque d'@tre soudé (en laiton non nickelé par
exemple), prendre un petit serre-joint d'ouverture 80 et percer un trou
@ 11 juste en face la vis de serrage.

Mettre le mandrin d'assemblage dans' le guide, puis le support de self, et
serrer modérément avec le serre—joint. E

Extraire, puis réintroduire le mandrin : cette opération doit s'effectuer
aisément. Retirer le mandrin.

Poser 1'ensemble verticalement sur la bride bien 3 plat (si elle n'est pas
déja soudée).

Chauffer 1'ensemble 3 la torche (genre Camping-Gaz pointe fine) en insistant
sur les piéces épaisses : bride, support. Lorsque la soudure &tain commence
d fondre, badigeonner les parties 2 souder de flux (collophane diluée dans de

1'alcool , drogueries), chauffer encore puis souder, pratiquement sans
flamme.

Laisser tranquillement refroidir.

: LA . : 2.5
Vérifier que le mandrin s'introduit toujours facilement dans le trou @ 1,6
sinon recommencer !!! *
Enlever le surplus de flux, & 1'alcool.

Terminer 1'ajustage des fentes de fixation du fond mobile.

EBAVURAGE - FINITION -
Ne jamais oublier que de 1'&tat de surface dépend la qualité de la cavité.

Soigneusement &bavurer les débourrages de trous, en prenant toutes précau-
tions pour ne pas rayer le guide.

Polir le guide , d'abord avec un papier abrasif trés fin (waterproof pour
carrosserie) monté sur une tige rectangulaire en bois.

Terminer avec une brosse 3 dents & poils durs (Hi) et pite i polir.

Cette phase est longue et fastidieuse, mais bien veiller 3 ce que le angles
soient aussi nets que les flancs.

Les brides utilisées peuvent avoir ou ne pas avoir de pi&ge, il faut que
la partie centrale soit parfaitement plane, donc rodée.

Se procurer une plaque de verre, épaisse, sur laquelle on pose une feuille
de papier abrasif (fin,3 1'eau, de numéro croissant au fur et 3 mesure de
1'amélioration de la portée. L'extrémité du guide d'onde doit &tre rigoureu-
sement 3 fleur de la partie de bride. Les iris devront subir le méme traite-
ment.

On doit arriver 3 une impression de kaleidoscope lorsque 1'on regarde une
source de lumiére légérement transversale par 1'extrémité du guide d'onde.

&
S
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ASSEMBLAGE -

Terminer le fond mobile (cotes intérieures du guide, longueur environ 18 mm)
avec sa fixation (vis M3 + rondelle €lastique + rondelle large) et une vis
quelconque au fond pour les réglages.

Si dans cette opération, le fini du guide d'onde est altéré, reprendre au
paragraphe précédent.

Présenter la self de choc dans le support : vérifier 1'alignement avec le
trou @ 1,6 .

La self doit coulisser dans le support, avec deux couches de scotch (fin,
transparent,pour papier ; pas de 1'isolant €lectrique). Si ce diabolo est
trop gras, le remonter sur 1la ponceuse, et le lisser avec une lime fine

et douce, 3 grande vitesse ; €ventuellement, répéter 1'opération plusieurs
fois.

Installer provisoirement ladiode Gunn, cathode cdté guide d'onde : 1a

dissipation thermique est meilleure, et toutes nos alimentations sont
positives.

Descendre la self sur la dioéé : s'assurer que le trou de la self (avec son
scotch) ne fera pas sur la Gunh, latéralement, et surtout que la Gunn ne
remonte pas‘lorsque 1'on sort la self. Dans ce cas agrandir le trou de la
self. La diode Gunn ne doit pas recevoir d'efforts latéraux (je 1'ai déja
dit,mais c'est important) . ; ’

La diode &tant toujours en place, ajuster 1la longueur de 1la tige ¢ 3 pour i
que la partie inférieure soit exactement 2 fleur du guide d'onde (voir i
dessin). :

Démonter la self de choc et enlever la diode Gunn?

A la partie supérieure du support de la self, percer deux trous diamétrale-

ment opposés, @ 1,6, profondeur environ 5/6 mm et tarauder M2, C'est facile de
1'écrire !

Les petits couvercles sont au nombre de 6 dans 1'ensemble de la réalisation.
Nous les avons découpés tous i la fois. Prendre une chute de t8le épaisseur
0,5 environ, tracer 6 cercles ® 17 mm et percer les centres au @ 4.

Découper ensuite, approximativement, aux ciseaux forts, les 6 rondelles puis
les enfiler sur une vis de 4 et les serrer avec un écrou. L'ensemble est

facilement tourné sur une perceuse. Les deux trous @ 2 sont contremarqués
et percés a la demande.

Dans des bracelets en caoutchouc trés souples, découper 3 1'emporte-pidce
des rondelles @ int. 3, @ ext. 9,

Remonter la diode Gunn et la self de choc (avec son scotch en bon &tat et
arasé 3 fleur des selfs).

LA
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Enfiler des rondelles caoutchouc jusqu'au niveau du support plus une ou deux
pour faire pression sur la diode Gunn.

Monter le fond mobile et le fixer : A =« mm, provisoirement,

IRIS -

En préparer 5 ou 6, en laiton ép. 0,5, avec des trous centraux de diamétre
€chelonnés en @ 3 et 6,5.

ATTENTION : les entr'axes de trousde fixation ne sont pas au carré, respecter
les cotes.

REMERCIEMENTS -

A F 2F0, F 8TD, pour avoir attiré& notre attention, aux OM britanniques pour
leurs connaissances et encoyragements et 3 F 5LS pour m'avoir tant aidé.
\

D
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BIBLIOGRAPHIE -

VHF - UHF Manual par G 3RPE et G 6JP - RSGB -
DUBUS - Année 1976
Radio Communications {RSGB) - Article Mensuel.

Adresses utiles :

Brides,guides d'ondes :

HAMVEL (Catalogue en francais)

D.T. HAYTER ( G 3JHM/F PAKD)

High Peak Telegraph Lane - Four marks
ALTON - HANTS GU 34 5 AW

Angleterre

Diodes Gunn, détectrices

J. BIRKETT .
25 the Strait, LINCOLN LN 2 IJF - Angleterre

»
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Tuner 88 3 108 MHz + discri + préampli
S.I.R.P.M

BRUNET et Cie

18, rue de Douai - 75009 PARIS.

Matériel de mesure :

BERIC - voir publicité Radio—REF.

Tdles laiton, cuivre, téflon, plexiglass :

WEBER-METAUX
9, rue de Poitou = 75003 - PARIS.

N.B - 27/11/77 - D'aprés Radio Communications 11/77, ce type de cavité
oscillatrice est d peu prés ce qui se fait de mieux
actuellement au point de yue stabilitd et bande
passante (BW).
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TABLE RONDE 10 GHZ, LE 13 NOVEMBRE, A WINCHESTER (G) - F 6pLa -

ke g o

Frangais présents : F 3LP (76), F IDCZ (77), F IDPC (78), F 6DLA (78).

A - CONCOURS CUMULATIF : 48 indicatifs ont &té classés sur toute 1'annéde. Il
est souhaité que les OM frangais participent 3 ce concours. Nous pensons
en recevoir le réglement prochainement.

B - AMELIORATION DE LA STABILITE D'UN EQUIPEMENT 3 CM AMATEUR EXISTANT -

Il existe en gros deux types de cavités oscillatrices 3 Gunn, en guide. Elles
sont représentées fig. 1. Dans le premier type, le plus simple , la cavité !
est approximativement située entre le fond et la diode. Dans le deuxiéme, !
la cavité est au contraire devant la diode, comprise entre celle-ci et une i
cloison & iris. L'avantage de,ce deuxisme type est la meilleure stabilité |
en fréquence (moins sensible aux influences extérieures).

1/ - OSCILLATEUR GUNN PILOTE PAR UN ONDEMETRE - :

Le montage consiste 3 faire suivre la cavité Gunn (de préférence du deuxidme
type mentionné plus haut), d'une ligne de transmission (petite longueur de i
guide), pourvue d'une cavité montée en dérivation (ondemétre). Si la fré- i
quence de résonance de la cavité (1) est suffisamment proche de celle de
1'oscillateur Gunn (2), alors 2 se cale sur I, et en suit les variations,
si elles existent. Il est préférable d'utiliser un ondemétre ayant le plus i
grand Q possible (minimum 500, et pouvant aller en pratique jusqu'a 5000). !
La Gunn ne s'accroche bien que sur un flanc de la réponse de l'ondemétre. {
Celui-ci absorbe de 1'énergie. Si on constate que le dip sur la puissance

de sortie fait environ 6 dB au maximum, il faut se caler sur le flanc le

moins raide, 3 environ 3 dB du max. On sera ainsi aux environs des meil-

leures conditions. Ce syst&me est simple 3 mettre en oeuvre, et fonctionne

avec environ 50 7 de réussite pour le premier coup. Si on ne peut pas

obtenir le résultat, il faut déphaser 1'ondemdtre par rapport 3 la Gunn.

Bien souvent 180° conviennent, et tout doit rentrer dans 1'ordre. Cela se
réalise en intercalant X g/2 (un morceau de guide d'environ 19 mm) entre
1'ondemétre et la gunn. On peut aussi placer 1'ondemétre derriére la cavité
oscillatrice. Le couplage entre les deux se fait aussi i 1'aide d'un iris.

Comme dans tous les cas mentionnés ici, le diamétre de 1l'iris est a régler pour
un bon compromis entre la puissance de sortie et la stabilité. L'ondemétre

peut @tre réalisé 3 1'aide d'une section de tube rond pour chauffage central

(au standard anglais, paraft-il !).

Ro
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2/ - VERROUILLAGE PAR INJECTION —

Le principe est d'injecter une trés petite puissance de la fréquence

! désirée, obtenue par un oscillateur 3 quartz et des multiplications
successives, dans une cavité oscillatrice. Si certaines conditions telles
} que : puissance de la Gunn, puissance de la référence, &cart en fréquence
entre les deux et Q de la cavité de 1'oscillateur, sont réunies, on a
également un verrouillage .On utilise en principe un circulateur, mais

G 3JVL y est parvenu sans !

3/ - VERROUILLAGE EN FREQUENCE PAR BOUCLE -

' Il y a beaucoup de combinaisons possibles, dont celle (lorsqu'on a un

§ récepteur 3 mélange, avec injection de 1'oscillateur local (OL) 3 1'aide
“ d'un coupleur directif), qui consiste 3 ajouter un second coupleur entre
celui déja existant et 1'antenne. Dans le bras couplé, on place une diode
multipicatrice qui regoit du 96 MHz, par exemple, piloté par quartz, qui
produit du 10 GHz stable, QRP,qui est fourni 3 la diode mélangeuse du ré-
cepteur, en méme temps que, 1'OL 3 Gunn, que 1'on veut stabiliser. Aprés
mélange, on a une FI i 10,7aMHz, par exemple, séparée de la FI principale
du récepteur, qui peut &tre 100 MHz. La premiére de ces deux FI regoit du
10,7 Miz,s,il y a lieu, représentant la différence entre F Gunn et F pilote.
Elle est suivie d'un discriminateur de fréquence, qui asservit 1'alimen-
tation de la Gunn. Si on coupe le 96 MHz, la Gunn oscille librement.

C — DISCUSSION AVEC G 3RPE AU SUJET DU CHOIX DE LA FI -

"Il n'a pas d'idée précise sur le choix d'une FI pour le cas oii les OM sont
équipés de cavités auto-mélangeuses, car les OM anglais semblent &tre &qui-
0 pés en Rx et Tx séparés.

4 Toutefois, en ayant un seul OL, et en choisissant convenablement 1a FI, on
,

peut avoir quelque chose de pratique. La solution suivante semble &tre 3
retenir :

OL variable de 10 150 3 10 250 MHz et FI fixe i 150 MHz,
ce qui donne deux bandes de réception :

= 10 000 3 10 100(couvre une bande souvent utilis@e pour les essais large
bande en Angleterre).

= 10 300 3 10 400 (couvre entre autres le 10 368 qui est 144 X 72).

I1 est a noter que comme les balises, le trafic tendra,pour diverses
raisons, 3 monter vers le haut de la bande.

ceene
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D - NOUS AVONS NOTE ....

= d'excellents surplus OM, tels que guides d'onde, gunn, diodes de
mélange, etc ... 3 des prix QRP ...

= G 3JVL, grdce 3 PLESSEY (3 Caswell), a pu construire un préampli de
réception 3 cm, avec deux transistors (2 prix th8oriquement QRO !).
Pour un gain de 20 dB, il accuse un facteur de bruit de ... 3 dB !
De quoi réver !

Bibliographie utile (suite du No d'Octobre)

* Liaisons sur 10 GHz F1CVJ P1AVY F8D0 Ondes Courtes Informations N° 76 Oct. 77 p. 4a7
(suite de 1'article précédent N° 73 p. 346, avec alimentation modulée amélioréde,et
antennes adaptables au dispositif déerit précédemment)

* 10 GHz depuis le Massif du Mont Blanc F1AVY F1BGL OCI N°© 75 Septembre 1977

* Hybrid Tee Mixer for 10 GHz G3NRT Ham Radio Octobre 1977 p. 34

*Using the SWR indicator W6NBI Ham R. Janvier 1977 ’

*How to use the slotted line for transmission line measurements W6NBI H.R. Mai 1977

" XHow to use the lab-type RF power meter WO6NBI HR Avril 1977

*The polarization diplexer — a Polaplexer. K6MBL HR Mars 1977 (sur 3300 Miz, mais utile).

¥Tungble Gunn oscillators G3YJO Radio Communication Septembre 1976

*A dustbin 1id aerial for 10 GHz G3RPE Rad. Com. Mars 1976

¥A crystal controlled frequency marker for 10 Gig. G3WDG Rad Com Mai 1976

¥..voir aussi des revues nationales qui ont souvent une chronique mensuelle,
réguliére, consacrée aux hyperfréquences. .

..Revue de 1'ARI (Italie)...das DL-QTC (Revue du DARC. Allemagne)..

ou & peu prés
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FEVRIER 1978

BULLETIN DE t1AISON 10 GHz

Chers Amis,

Y
FIAXP a &té dévalisé
bulletin ...

\

! FIDXI va donc devoir augmenter le tirage du

Vous' qui &tes lecteur, \nous vous demandons de nous envoyer en &change

: . \ ; P
VOS informations. Vous pourrez aussl nous envoyer des idées pour un
titre i ce bulletin, et un sigle, ou un embléme. Toutes les propositions

paraltront dans le prochain bulletin, si elles arrivent avantle 20 MARS,
et c'est vous qui choisirez .... -

73 de XYL F6ETY, FIAXP + XYL; FIDXI, F6DLA

ATTENTION, POUR RECEVOIR CE BULLETIN , n'envoyez pas nfimporte

quoi & F1AXP.

-

L'idéal est de lui faire parvenir des enveloppes 162 x 230, affranchies
a 1,10 F ou 1,70 F (eh out, 0,80 F, ce n'est pas assez !!).

Ces enveloppes porteront vos nom et adresse et seront envoyées 4 :

F1AXP - Domin'éque PORTES

rue des Chamois - Cité Micouleau
Bat. H - Appt. 375

31200 TOULOUSE

Pour donner une information, écrivez ou téléphonez & F6DLA

William BENSON
Bat. ¢, Ese. 3
La Garenne a Bréfaut

78190 TRAPPES  (tdl. 050 52.08 ou 012 03.17)
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KOUVELLES DES STATIONG =

- Voici 1'essentiel d'une lettre reque de 1'€équipe 10 GHz du Tarn et Garonne, signée
FI1AQS et datée du 23.1.78 :

" .... Liaisons réalisées le 21 Janvier : Ce jour 13, deux liaisons bilatérales,recorc

de 195 km ont été réalisées : FIAQS était a la station de ski du- Mourtis, dans les
Pyrénées, en AC 04D, altitude 1460 m, alors que FIVL et FIBBF se_ trouvaient avec
luurs stations a Rieup€yroux, dans 1'Aveyron, en BE'52 G, altitude 805 m. Le premier
QSO a été effectué entre FIAQS et FIVL, avec des paraboles de 50 cm de diamétre des
deux cotés, dans d'excellentes conditions. La liaison a ensuite été tentée et réussie
entre FIAQS et FIBBF, celui-ci étant &quipé de petits cornets de 7 x 5 cm d'ouverture
(Gain 16 dB). Les signaux étaient encore confortables: 53 2 56 avec du QSB dans les
deux sens. les puissances utilisées a 1'émission étaient de 1'ordre de 50 mW, et la
réception était effectuée avec des 1 N 23 en mélangeuses.

D'autres stations de la région ont réalisé d'excellentes liaisons, bien qu'équipées
de cornets de 16 dB de gain seulement : F5PL - F1AQS : 77 km ; F5PL - FIVL : 94 km ;
F6ETU — F5PL : 77 km ; etc ... D'aprés ces résultats, il semble qu'une liaison de
cornet @ parabole ne soit limitée que par la courbure de la terre, et que 1'on puisse
dépasser 100 km entre cornets de 16 dB".

- Des informations d'une autre lettre, de FIDRR : F IDRR/P/95 en BI O2H et FICTD/93
en BT 13H ont fait QSO. Distance : 20 km. Aprés plusieurs essais difficiles, les
reports sont respectivement 5] et 53. L'équipement de FIDRR est une cavité Talco ;
modulateur type FIVL avec écr@teur de modulation et préaccentuation; antenne cornet
FIVL ; FI : Ry 100 MHz ; puissance 10 mW. FIDRR tient 2 remercier FICOW, FIDVP et
FIDDA pour leur aide. FICTD &tait assisté de F6ECI et FIBEG. En prévision, une autre
liaison de 20 km : 95 +78. FIDRR pense s'équiper dans 1°avenir d'une parabole de

70 cm et une FI de construction OM.

- FIBEG a réussi yne liaison de 45 ou 47 km. L'orientation de 1'antenne n'était pas
vérifiée au départ. Cette liaison fut renouvelée le lendemain. 11 pense &tre QRV 3 cm
au sommet du Puy de Sancy, avec 40 mW et une parabole, les 4, 5, 6 et 7 Mai.

= FIVL nous donne des compléments aux informations du bulletin précédent :

Liaisons réalisées : FIAQS — F1 VL : 135 km ; FIAQS - FIBBF : 117 km ; FIBBF - FIVL :
35 km sans visibilité ; FIAQS a un gunn plexer de Microwave Associates et une
parabole de 40:cm ;. FI1BBF.a deux cornets de 15 dB-; FiVL:a un'.polar- plexeur et une
parabole de 50 cm.

Le 17/12, FI1AQS a QSO F5PL (11), 3 75 km. Le 18/12, FIVL a QSO F5PL & 100 km, alors

que la zone de Fresnel semblait ne pas Stre dégagée. FSPL a deux cornmets. Le 29/12,
F6ETU a QSO F1AQS & 45 km. = i

- G3JHM (FPAKD), confirme ses vacances dans la Manche (50), du 3-au 31 Acdt, et
cherche des correspondants dans les départements 14, 76, 35, 22, et bien entendu
en Angleterre. Le QTH de trafic sera le Cap Barfleur, 3 15 km 3 1'Est de Cherbourg,

ou le Cap de la Hague pour les stations bretonnes ou de la pointe Sud Ouest de
1'Angleterre.

- FIDCZ signale qu'il a essayé de faire osciller une cavité a iris (cavité devant
la diode), avec Ag/2 derriére, c'est-a-dire entre la diode et 1'arriére.

Tous ses essais en ce sens ont été négatifs : la diode refuse d'osciller. L'idéal
semble €tre de placer le fond trés prés de la diode. Six paraboles de 1'équipe de

FIDCZ sont parties dans le Midi. L'équipe comporte notamment F1DCV et F6DPH qui ont
bien démarré.
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crant

- FIDMC termine son équipement ; Ty et Ry, séparés, parabole de 60 cm avec cassegrain
et commutation émission-réception en guide. .

- F5ZA (22) prépare des essais avec FICFD Y(35).

- F6ADQ, F3PJ, F3FC et FIDOP ont fait des-e;gais a4 6 km le 15/1, entre Chd3tillon

et Antony. : .

~ FIDOP utilise son Ty 432 et 'un multiplicateur pour ses essais de récepteur en
local. La diode multiplicatrice est ung IN82, diode silicium a jonction, en boitier
DO4.

- FIDPC a contacté F1DVP, puis FIDRR, & 1 km.

- F2YH (Conflans) a construit sa cavité. Il est presque prét.

- FIEOU (Achéres) démarre.

- F6FDD est intéressé.

- FIDLZ/P région parisienne démarre.

- F3LP construit un récepteur. :

- F6AEM (prés de Calais, 59) prépare son &quipement. Pense Etre prét pour le printemp
- F5SX et le radio-club de 1'IPA (Paris) s'équipent.

- F1AXP. Essai 3 renouveler en Février avec F6ETU, 3 30 km.

~ G3JHM et G3JVL ont fait des essais de QRA & QRA. G3JVL avait 6 watts et une para-
bole de 50 cm. Pas de résultat. G3JHM s'est alors déplacé de 800 m et a entendu
G3JVL 3 3 ou 4 dB au-dessus du bruit. Retour au QRA : toujours pas de signal. G3JVL
s'est alors rendu chez G3JHM avec une parabole de 50 cm et une station avec préampli
3 FET 10 GHz, & faible bruit. De 1'endroit ol un signal de 3/4 dB était lu, la puis-
sance regue &tait - 116 dBm. Du jardin,pas de résultat, Du toit du porche, un signal
détectable, mais pas lisible. Du haut d'unefengtre, & 6 ou 7 métres du sol, le signal
était trés fort.(589). Sans le préampli, il était tout juste audible. La distance est
35 km,mais le tquet est bouché par une colline de 130 métres, et de la végétation
(arbres et arbustes), prés du QRA de G3JHM. Les altitudes par rapport a la mer sont
204 métres chez G3JHM et 2 métres (oui, deux !), chez G3JVL.

~ F8TG et d'autres OM du 41 s'équipent.

- F6AJJ (28) et F6DLA/P : enfin un QSO, sous la neige (le premier pour nous deux).
QRB : 250 m ...

- F6DLA : démonstration unilatérale sur 50 m & 1'Assemblée Générale de 1'Amicale des
Radioamateurs PTT. En construction : une source pour une parabole de surplus de

1,22 m, £/D = 0,33. Le modéle choisi est le '"bec de canard" de la page 8.67 du
VHF-UHF Manual (RSGB). Attention si vous entreprenez cette réalisation, il y a une
erreur dans le dessin 8.132. La dimension 1.187" est donnée comme étant la distance
du début de la plaque au dernier dipdle. En fait, c'est la longueur hors-tout de la
plaque, puisque 0.469" + 0.464", ga fait bien moins que 1.187". Cette source est

une copie, adaptée 3 notre bande, de celle décrite dans le volume 12 des livres du
MIT (Microwave antenna theory and design), page 255, dans lequel 1'erreur n'a pas
été commise !

BALISES -

- FBWN (Deauville) a entendu la balise GB3IOW, de 1'Ile de Wight.

- GB3IOW, au 3 Janvier, est arrétée, car de 1'eau a pénétré dans le guide, Elle
devrait redémarrer vers la mi-Février, "préte pour le printemps”. Elle passera a

2 W, le week-end seulement.

~ GB3ALD (Aurigny) fonctionne correctement.

- FE3651, FIEFE et F8TD construisent une balise pour la région parisienne. Le QTH
est a déterminer, mais pourrait &tre Clamart, Ch3itillon ou Paris. Il faut bien
entendu une autorisation. Le dossier est 3 faire. Y a-t~il des volontaires ? Les
caractéristiques seraient les suivantes :
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Fréquence a déterminer.

Puissance : 100 mW prévus

Antenne : 22 dB, dirigée dans 12 positions différentes a 30° 1'une de
1'autre, a raison de 5 minutes environ sur chaque position.
Manipulation d'une fréquence BF, qui module en FM.

Contenu du message : Indicatif, QTH-locator, et direction de 1l'antenne.

11 manque actuellement : une cavité oscillatrice, une Gunn de 100 mW, et un
récepteur FM 144 MHz pour faire la télécommande (arrét-marche a distance). Les
dons seront trés appréciés. (Les idées et les bonmes volontés aussi !).

- FIVL, FSLS et bien d'autres, en plus du projet de balise au Prat d'Albis, ont des
projets de transpondeur, avec peut-étre entrée sur 144 MHz, et sortie sur 10 GHz !

A L'AIDE -

~ G3JHM cherche infos trafic et caractéristiques des &quipements des OM dans toute

1'Europe pour faire un récapitulatif détaillé sur ordinateur, comprenant : indicatif -
QRH locator - fréquence — puissance - gain d'antenne - fréquence d'appel 144 ou 432 -
numéro de téléphone. Cette liste existe déja, mais bien entendu, elle évolue trés vit

- FIEFE cherche pour balise : une cavité oscillatrice, une Gunn de 100 mW, et un Rx Fl
144 MHz. Voir détail dans la rubrique "Balises™.

— F8TD rectifie : c'est la notice technique du wobulateur HP 686 C, et non pas du
646 C, qu'il cherche.

— F6DLA cherche : notice et schéma du milliwattmétre 430 C HP, renseignements sur
klystrons TV 262. (Varian), TH 2203 (CFTH), TV 58 (Varian).

- L'équipe du bulletin cherche toutes les informations 10 GHz possibles. Faites—nous
parvenir des comptes rendus d'essais, des montages, des astuces, etc ... D'avance,
merci pour tous.

CONCOURS -

— AM-FM REF 77 : le troisiéme dimanche de Février. Méme réglement que 1'an dernier
(voir Radio REF, mais la decuxi&me parution, car la premigre.avait été "tronquée' .
Comptes rendus 3 FIDCZ. Sur 10 GHZ S50 points par kilométre. - "o

- Pas de nouvelles du réglement de concours cumulatif Anglais.

RECEPTION DE TELEVISION 12 GHz -

Té1édiffusion de France a communiqué les renseignements suivants sur un émetteur
expérimental de télévision, 2 Paris : ) ’ # -

Lieu d'implantation : Buttes—Chaumont

Fréquence d'émission : 12167,5 MHz

Polarisation : linéaire verticale vers le Sud-Ouest
. linéaire horizontale vers le Sud-Est

Modulation de Fréquence

Sens de modulation négatif

Sous porteuse son modulée en fréquence : 6,5 Mhz

Excursion & MHz/V BF

Excursion porteuse son : 100 KHz créte-créte

Préaccentuation CCIR 625 lignes.
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Ces caractéristiques peuvent tre modifiées, car cet émetteur est expérimental.

Sa puissance d'émission‘est 700 mk, avee un klystron. Le programme retransmis est
celui d'Antenne 2. L'émission cst intermittente et les heures de fonctionnement ne
sont pas décidées a 1'avance.

Si vous recevez quelque chose, vous pouvez informer F3PJ, qui est en liaison avec
le service respondable & TDF.

— FIDOP nous signale que suite a une demande qu'il avait formulée, 1a DTRI lui a
rappel¢ le réglement : nous n'avons pas le droit 3 1'émission TV dans notre bande
3 cm !

VOIE DE SERVICE -

- FIVL nous dit que 145.000 n'est pas une bonne fréquence, car elle QRM le relais
de Clermont ! Dans le Tarn et Garonne, les OM se sont rabattus sur 144.800 (environ).

~ En Angleterre, cette fréquence est trés discutée, puisqu'elle dépend de 1'équipe-
ment de chacun. Néanmoins, le 144.330 est trés en vogue

MATERIEL -

Une petite annonce de Radio Communications (journal de la RSGB) mérite une attention
particuliére : La Société "UNF Developments", 2 Bedford, qui est tenue par Steve,
GBFMG, et Dave, G4FEV, propose des équipements dont la liste a au moins le mérite
d'@tre longue.

.

\
Exemple : cavité fixe : 14 livres ; variable : 19,70 ; variable, avec micrométre :
26,70 ; cavité mélapgeuse pour 1 N23 : 12,20 ; coupleur en croix : 17,70 ; piston
de court-circuit avéc micrométre : 18,20 ; pidge seul, isolénylon : 5,50 ; onde-

métre "self calibrating”, avec micrométre "Moore and Right" : 27,50 ; cornet 20 dB :

17 . Aussi : guide d'onde. Les prix sont "port payé", uniquement pour 1'Angleterre.

L'adresse est 6, White Lodge Close, Kempston, Bedford - téléphone 0234-852 414 le soir
et les week-end.

BIBLIOGRAPHIE -

— VHF Communications -

N°3/1976 : Principes des antenres hyperfréquence. Article de caractére généfal sans
données pratiques.

N°1/1977 : Article ‘général de G3RPE, avec de nombreux détails : cavités, mélangeurs,
cornets, alim, etc ...
N°2/1977 : Introduction aux techniques hyperfréquence, et description d'un "transcei-

ver" 10 GHz. Détails sur les guides, les coudes, les transitions guide-

coax, les cormets (avec, pour ces derniers, un tableau de dimensions
entre 3 et 53 cm de longueur).

N°3/1977 : Cornets : précisions sur les dimensions, et nouveau tableau détaillé.
Deuxiéme partie de la description du "transceiver" : cavité 3 iris, ali-
mentation, monture de diode mélangeuse.

- Ham Radio - Janvier 1978 -

o

; " {
Microwave path evaluation - p.40-43 N7DH ol
Introduction aux Ga As Fet : p. 74-75 WA2ZZF |
Microwave bibliography : p. 68-71 W6HDO (de 1,2 3 40 GHz). ot
——_— i
i
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- Lien des Décimétriques (FICDT) -
Rotation Groupage d'articles 10 GHz

- Enscmble reproductible Emission/Réception par 1'équipe des Radio Amateurs, Beaujola
- Améliorations successives de¢ cet ensemble. .

- Essais 153 km, le 15 Mars 1977 par 1'équipe RAB. :

- E/R 10 GHz par F3PJ.

- Antenne diélectrique (transmis par F3PJ)

- Caractéristiques des cavités SG X 07 (RTC)

- Antenne cornet (d'aprés F2F0)

- Expérimentations sur le bruit des équipements par FIAVY

- Essais de 184 km les 3-4-5 Aotit 1977 - Equipe du RAB.

Cette rotation contient des artciles du Lien Technique n® 7.

LIEN TECHNIQUE N° 7 -

Danger des hyperfréquences et précautions 2 prendre.
Emetteur-Récepteur 10 GHz F3PJ

Antenne diélectrique F3PJ

Améliorations de 1'ensemble E/R F1AVY

Contrdle des performances d'un Ry 10 Ghz F1 AVY

Les diodes en automélangeuses FI1AVY

Caractéristiques des diodes UHF Thomson F1ASG.
3

REUNION 3 c¢m Printemps 1978

L'association "Antenne 28" ¢t FODLA ovganisent une réunion consacrée au 10 Gllz
le 21 Mai 1978, au Radio—Club de Mainvillicrs, & un kilombtre du centre de CHARTIES
(28, Eurc et Loir).

La journde sera organisde de la fagon suivantie:

Matin: Indibiation amux techniques hyperfréquences & 1'inmteniion des OM qui
pensent que le 3 em, c'est trop compliqué, miis qui vienneni voir... En méme temps,
dans unc autre salle, les OM déji équipdés pourront faire quelques mesures, si on
rassemble suflisamment d'équipements.

~Midi: Le repas scra court, car il est certainement décourageant de venir
de loin pour perdre irois heures a table! De plus, il sera libre. De cette fagon,
1'organisation est simplifiée, el vous n'avez pas A réserver. =

—Aprés-Midi: Discussion organiscée aulour de plusieurs grands thémes, avec
éventuellement un exposé de présentation pour chacun d'enire eux. Si un sujet vous
est familier, n'hésitez pas & préparer un petit exposé sur la question.

I1 sera égnlement prévu un endroit ol chacun pourra exposer son équipement, et
ol pourra se tenir une bourse d'échanges, ou de vente, de matériel.

Bicn entendu, le détail de toul ceci vous sera communiqué dans le Bulletin du
mois d'Avril. Si vous avez unc critique, une idée, une proposition, ou si vous voulez
présenter un exposé, vous étes prié de me joindre.

Retenez bien la date: Dimanche 21 Mai!

F6DLA

Une réunion similaire pourrait bien étre organisée en Automne, & Maisons-lafitte
(78, Yvelines), par FIDRR et F1KBF.

~
—_r~
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QUELLE EST NOTRE BANDE DES 10 GHz ?

par J. PAUC - F 3PJ

Qu'il me soit d'abord permis de souhaiter bienvenue et longue vie 3 ce
bulletin 10 GHz tout en félicitant les organisateurs de cette heureuse
initiative. Un tel bulletin, devant 1'intér@t grandissant porté a ce sujet

par les OM, ne pouvait sc limiter a la technique et au trafic tout en laissant
dans 1'ombre les problémes administratifs de la bande que sont les fréquences.
William, F6 DLA, m'a demandé de lui faire un résumé de 1'exposé que j'avais
€té invité a faire au cours de la réunion 10 GHz de MAI 1977 3 FONTAINEBLEAU.

Encore, penseront certains !!! Mais que peut-il 8tre fait aujourd'hui sans
permis de contruire ? Mais oui, les fréquences c'est le permis de contruire du

radioamateur, WARC ce sont les modifications éventuelles des régles mondiales
d'attribution !

Essayons ensemble de micux comprendre ces mécanismes fort complexes, il est
vrai, tout en limitant notre exposé au 10 GHz.

Pour construire votre maison, i vous faut aujourd'hui un permis de contruire.
Cedit permis vous est attribué individuellement et & quelques rares exceptions
prés il n'est \jamals remis en causc.

4 .
Pour les radioamateurs ce "permis de construire”,ou d'utiliser des fréquences,
nous est attribué collectivement et il est remis en cause tous les 20 ou 30
ans : c'est WARC. Beaucoup vous en ont déji rebattu lesoreilles sans bien vous
en faire sentir la signification. Parler de fréquences c'est &voquer les pro-
blémes des modalités administratives nationales et internationales d'obten-
tion de ce. "permis de construire" qui- nous permettra-dfutiliser une. bande-de
fréquences comme le 10 GHz pour 20 ou 30 ans encore. C'est quand méme un sujet
extrémement important qui mérite quelques attentions !

Avec WARC ce sont les délégations de prés de¢ 156 états de notre plandte Terre,

signataires d'une convention mondiale, qui.vont réexaminer le partage du spectre
radioélectrique compris cntre 10 KHz et 270 GHz pour 1'ensemble des utilisateurs

des fréquences reconnus a 1'&chclon mondial. Dans le jargon de ces conférences
mondiales, les délégués s'appellent les "fréquenciers" ; les utilisateurs des
"services", comme le Service Amateur. Chaque service fait 1'objet d'unc défini-
tion comme celle du service amateur ci-dessous :

RRI1-9
1971)

ki Radiosonde : Emectteur radioélectrique automatique du service
des auxiliaires de la météorologie, habitucllement porté par un aéronef,
un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant, et qui transmet des
donnécs météorologiques.
78 dervice d’amateur: Scrvice d'instruction individuelle, d'inter-
- communication et d’études techniques effectué par des amaleurs,
c'est-a-dire par des personnes diment autorisées, s'intéressant a la
technique de la radioclectricité 2 titre uniquement personnel et sans
intérét pécuniaire.

79 Station d’amateur : Station du service d'amateur.

N
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La convention internationale est celle de Toronto, révisée en 1965, décret .
frangais 67-1262 du 30/12/1967 donnant a un organisme mondial la tache de
définir les modalités de partages et de révisions des bandes de fréquences
attribuées 3 chaque service. A cette conférence, les &tats signataires

ont reconnu mutuellement . leur souveraineté en matiére de radiocommunications,
mais ont pris 1'engagement de ne pas se créer de brouillage avec des utilisa-
tions incompatibles techniquement pour des fréquences ayant des lois de propa-
gation hors de leurs fronticres.

A quelques exceptions prés ces engagements entre €tats sont tenus et les
administrations de chacun d'eux veillent 3 ce que les services restent dans
les portions de bande qui leur sont attribuées. Malheureusement, pour nous

la convention de Toronto ne couvre réellement que la partie du spectre
comprise entre 10 KHz et 26,960 MHz d'od la notion de bande nationale au-dela.
Malgré cela 1'organisme mondial recommande des partages jusqu'a 270 GHz,
limite administrative du spectre radioélectrique.
L'organisme mondial qui a la vocation d'étudier et de préciser ces partages
entre services est 1'Union Internationale des Télécommunications, en abrégé
1'UIT. Son siége est 3 Genéve, en Suisse.
C'est 1'UIT qui convoque tous les 20 i 30 ans les conférences mondiales des
radiocommunications (WARC en est le sigleen anglais), ‘avec la prochaine prévue
fin 1979. La précédente avait eu lieu en 1959. Comme il n'y a pas de gouvernemen
mondial, chaque état fait adopter séparément par son parlement les recommandation
de 1'UIT quii deviennent alors loi nationale.

En France, pour les bandes nationales, un organismes dépendant directement du
Premier Ministre, le Comité de Coordination des Télécommunications, le CCT,
fait de méme avec toutes les administrations utilisatrices des fréquences, 3
1'exclusion de tout autre utilisateur (qu'il soit national ou international
comme nous) par le fait du monopole d'état des radiocommunications.

En résumé, aprés. WARC 79, 1le parlement’ frangais -adoptera les dispositions
arrétées 3 la conférence mondiale des radiocommunications rassemblées dans un
document appelé le Réglement des Radiocommunications, en abrégé le RR. La
définition du service amateur déja donnée en est un extrait.

Pour les bandes nationalesle CCT précisera comment dans ces. plages de fréquences
la France se conformera au RR. C'est une commission pé;manente au sein du CCT,
la Commission Mixte des Fréquences, la CMF, qui effectuera ce travail. Ses
décisions sont récapitulées dans un document : le fascicule II A, qui est le
complément frangais du RR. C'est a partir de ces deux documents que la DTRI

&ditera la nouvelle page des fréquences utilisables par nous, de la petite
notice bien connue.

Les délais de procédure sont tels que les décisions arr@tées 3 WARC 79 ne nous
seront guére applicables avant le début de 1'année 1983.

Les dangers de WARC 79 sont 1'atigmentation des utilisateurs de fréquences de plus
en plus nombreux. Le nombre de fréquences 3 partager restant toujours le méme,

le role essentiel de la conférence sera d'accentuer les partages entre utilisa-
teurs de fréquences. Actuellement,les régles de partages n'étaient que des
priorités données entre utilisateurs d'une méme bande. Ce sont ces priorités

qui indiquent le statut de la bande, c'est-d-dire a quel titre est notre

"permis de construire".

(
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Dans ces statuts de bande, on trouve essentiellement : Exclusif () seul utilisa-

teur); Prioritairc ; A égalité de droits 3 Secondaire.

Avec la conférence spatiale de 1971 ont été précisées le

s utilisations terres-—

tres et spatiales (Oscar) qui redonnent a la portion de bande considéréce un f‘
statut international (méme utilisateur ou service dans tous les pays). Avie i
cette définition, le spatial impose un statut d'utilisateur exclusif au niveau
sol-sol et c'est ainsi que la conférence de 1971 en a statué pour nos bandes

a 1'exception de la portion 435 a 438 MHz.

11 n'est pas nécessaire de vous en dire davantage pour vous faire comprendre

1'intérét capital du spatial pour nos bandes amateurs.

WARC 79 précisera cette régle et apportera certainement une nouvelle notion
de partage ; celle dans le temps. Cette nouvelle régle sera certainement la

révélation de WARC 79 et c'est déja avec

cette régle qu'a &té négocié le canal
160 métres ouvert récemment au trafic amateur en France (Hi !).

Restons en 13 pour les généralités nécessaires & la compréhension de la partie

plus spécialisée au 10 GHz. 11 nous faut donc examiner un 3 un les textes

applicables 4 cette bande,depuis WARC 59.
/

La situation mondiale du service amateur dans la bande des 10 GHz est celle

donnée par le RR. \

\
De 1'extrait ci-dessous 1'inscriptfon en petites lettres signifie qu'il s'agit
d'un service secondaire. Nous avons également fait un extrait de ce statut

secondaire donné par le RR.

RR5-99
19
MHz
9500- 10 500
(Spa)
Aunbution aux services
Région 1 Région 2 : Région 3

403 En R. F. d'Allemagne et en Suisse, la bande 10 000-10 250 MHz est, de plus,
autribuée aux services lixe et mobile; la bande 10 250-10 S00 MHz est attribuée
au service d'amateur.

Fixe

400 401 401A

10 000-10 500
RADIOLOCALISATION

Amateur

401A 402 403

=7
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139 Les stations d’un service secondaire:
a) doivent nc pas causer de brouillage nuisible aux stas
tions d’un service primaire ou d’un service permis aux- ®
quelles des fréquences ont é1é assignées antérieurement
ou sont susceptibles d'étre assignées ultéricurement ;
b) nc peuvent pas prétendre 4 la protection contre les
brouillages nuisibles causés par les stations d’un service
o primaire ou d'un service permis auxquelles des fréquen-
é ces ont €€ assignées antéricurement ou sont susceptibles
i d’ire assignées ultéricurement;
t
\
: \\’
Remarquer la dérogation acceptée mondialement pour les radioamateurs allemands
et suisses : leur bande est 10 250 a 10 500 MHz.
i
{ Comms nous sommes dans unc plage au-déla de 26,960 MHz (donc dans une bande
$0 natx_onale), i1 nous faut aussi consulter le fascicule IT A du CCT. La derniere
i &dition date de 1973 mais clle ne fait que reprendre pratiquement les termes
¢ ‘ de la précédente (1961).
£
3 5
;
i Fréq. | R.R. |C.C.T.] vtizieat —
i "‘_‘_ c71 | 1673 ey ;:‘;E Détail des attrizutiens
cles

- AC ¢t FA : enteni: peur uillasazion LOJ €2 RNA.

i FI9Y aC ;1. | - AC : sys:zémes ¢'atterrissage entre 10175 et 10275 MHz.

4 : "Iz - MIN entre 9975 e: 10025 Mz selon RR 4C1A.
L01A | Lota | MIN

UTILISATION A TITRE SECONDAIRE (SERVICE SECONDAIRE)

Lorsque, dans la colonne CCT 73 de la Section VI un « Service » est écrit en lettres

minuscules, cela signifie que les droits attachés aux assignations relevant de ce service sont

¢
i
i

précaires et révocables sans justification, par les utilisateurs désignés de tous les services
figurant A titre primaire (lettres majuscules).

22
s
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Cette situation est celle de la bande en France telle qu'elle a &té définic
par la Commission Mixte des Fréquences, la CMF de 1'organisme dépendant du

Premier Ministre. Dans certains pays voisins, cette commission dépend du

ministre des PIT, d'oll 1a confusion pour beaucoup @'AMA. Kotez quc ce siple
s ' 3 Lo ¥ . -

AMA, jc n'en ai pas la paternité comme certains le crolent a tort.

Avec cette situation : le fasciule 11 A attribue la bande aux Forces Armécs ot
a la Météorologie, en plus qu'a 1'Aviation Civile pour la radiolocalisation ¢t
navigation. Les dangers : le 1296 et le 2300 MHz retirés en 1974 sans justiti-
cation,mais nous n'avions eu aucunc restriction de temps et de lieu dant aucun.
de nos bandes.

A titre d'exemple, voyons 1'équivalent italien du fascicule II A. Dans ce pays,
c'e§t.une annexe du journal officiel du 22 Décembre 1976. Noter que les délais
administratifs demandent prés de 3 ans de plus que chez nous.

a GAZZ71VTTA ULFICIALE o 33 del 22 divembre 1976

Banta

i frequens

wella, ad eccezione delle frequenze 43E5; 50 U0,
s8I0 od 82,00 Milz che goduno della protuzione

et TUERELATE as cati nelta

63, B,

\tare

(MItz) Servizie meviste da vte dogle unlizzatori di cui sopri
(e bawde di frequenze 37,75-3825 MHz; 79,7580.25 MHz;
T B TUUTT L ISOATISY MIy; 3223286 Mily; 13501400 MEz; 16115-16125 MHz;
\ IeoU 1000 Mz 172041721 MUz; 47065000 Milz e 5750-5770 MUz
o ST DU s rare difecn ) possano esscre usate per la radioastronomia previo accerta-
900050 tadionavigazione Ministeroidifesa Y [ mento, da parte del Ministero delle poste e dclle telecomunica-
Radiolocalizzazione Ministero difesa siom di corearto con il Ministiero della difesa, della possibilitd
“ di assicimiue a detto servizio protezione accettabile.
5 % T S e are le frequenze slle stazioni dei servizi opcrant)
9300-10400 Radiolovalizzazione ™ Ministero Qifesa centi a quelle sopra indicate ed in quelle adia
s centi alle bande 4061410 MMz, 6)o0l4 Mz 1400-1427 MHz; I
2690 23 Nz e 1005010700 MHz si deve cercare di adottare !
1040050500 Radivaratod Radivaniatori le misure praticamente possibili per proteggere le eventuali
staziont di aihoastronomia,
_ . Gli cutr intercssati alla attivith delle stazionl dl radioastro-
10200-10680 Mobile Mitistero difesa noniia dovianno accertate presso il Ministero delle posie o |
©) [6) Ministero fnterno dolle tetocomunicazioni, in fase di punificazione dc_llc ricerche, ¢

1
A
Les bandes de fréquences attribuées en France au service
d'amateur sont les suivantes (%) :
10000 & 10500 MHz (bande partagée)
24000 & 24500 MHz (bande partagée) 3
F— L
(1) Les titulaires de licence sont tenus de se conformer A I'application stricts
des dispositions concernant les nouvelles attributions de bandes de fréquen-
ces. En particuller, l'utilisation des bandes :
4
L . o ) o

Fetletiina possib:hita di protezione di detle stazioni. |
Ministero RT: g
{CPS) x

Ce que nous impose la DTRI, notre organisme de tutelle :

J



Ce que vous vous étes engagé 4 faire en adhérent au REF :

Article 4. — L'adhésion ou REF ne saurait, en
gqucun cas, d les b de 1"
de se conformer aux lois, décrets, arrotés ot
réglements en vigueur, régissant les statlons
d'amateurs ; en pariiculier, ils doivent 8iro en
possassion de I'aulonsation légale d'émottre avant
ge procéder & touls émissjon.

Mais oui : ce sont nos statuts que vous 8tes censé connaltre selon le bon
i principe de la loi frangaise ! C'est peut—&tre une drdle de révélation pour
o certains ; j'en suis désolé !

C'est pourquoi je pense qu'il est plus logique (ou & coeur comme le disent
certains) que nous demandions de toutes nos forces a 1'association de repren=
dre les négociations avec iles coordonnatcurs ou utilisateurs prioritaires de

£ chaque bande, sachant qu'ils ont pour tiche d'y coordonner le trafic tout en
. commengant par se servir. Depuis que j'ai &té remercié, ce travail est abandon
et les discussions internationales entre radioamateurs ne sont pas suffisantes
i elles seules.

L'exemple du 1296 et 2300 MHz devrait nous suffir avec pratiquement aucune
; chance de les retrouver un jour. Nous pouvons aussi étre mis devant d'autres
faits accomplis puisque notre service n'a aucun représentant a la CMF.

Comme nous, demandez que notre association s'entoure de "fréquenciers" compé-
; tents dont 1'un pourrait &tre le représentant du service amateur 3 la Cormissi
! Mixte des Fréquences. Pour mémoire, la derniére consultation des amateurs par
iy le CCT remonte 3 1947.

La bonne volonté ne peut dans ce cas précis remplacer la compétence, surtout
® lorsqu'on a appris derni&rement que 1'utilisateur prioritaire envisage de nous
cantonner entre 10 450 et 10 500 MHz. Notre responsabilité 3 tous est engagée
sachant que pour mener a bien 1'ensemble de nos recherches et travaux présents
; et futurs, il nous faudrait encore conserver un minimum de 150 MHz avec le
spatial sur cette bande des 10 GHz.

i ¢ Voir la lettre adressée @ Fl DOP en annexe.
i ;




AUPRES DU MINISTRF DE L'EQUIPEMENT

i
i
{

SECRETARIAT D'ETAT

(TRANSPORTS)

DIRECTION Gt NERALE
Dt
L'AVIATION CIVILE

Monsicur P. LEVERT -
47, rue du Montparnasse

75014 PARIS

\
obnT : Service radio amateur bande
10 000 - 1Q 500 MHz. K

REF : Votre lettre du 26/10/77.

Monslieur,

I- Par votre lettre citée en référence, vous avez bien voulu m'exposer

vos intentions en ce qui concerne la
amateur dans la bande 10 GHz.

II- Comme vous le savez,la ban
Riéglement des Radiocommunications de
radiolocalisation et, a titre second
causer de brouillage, au service. ama
En France, cette bande est attribuée
pour des systemes d'atterrissage.
Dans ce cas, le partage de la bande
Néanmoins, les utilisateurs actuels
souhaitable de proposer lors de la r
quences (conférence UIT) une atiribu
d'amateur (par exemple entre 10 450 et

I11- J'ai 1'honneur de vous fai
votre lettre pour suite 3 donner al
des fréquences du service amateur.

Je vous prle d'agréer, Monsieur, 1'a

93w lulevacd du Moatporna.ee

ETDEIJAMEHAGEMEWIDUYtHHHOH&

DIRLCTIDN DE 1A NAVIGATION AfRIEMNE

PARIS, LE 5 Décembre 1977
BUKEAU : DNA/2/T

.. 359 - 55-19 P. 2

CLASSEMENT .

NivEE 21 003

V/LETIRE :

réalisation d'une liaison radio du service

de 10 2 10,500 GHz est attribuée dans le
1'UIT, a titre primaire au service de

DNA/

aire, c'est a dire sous réserve de ne pas
teur. - 5
également a la radionavigation aéronautiqu
avec le service amateur devient plus difflé
de cette bande pensent qu'il pourrait étre
évision du tableau de répartition des fré- |
tion d'une sous bande exclusive au service
10 500 Miz).
3
re connaitre que je transmets en conséquenc
‘Administration des PTT chargée de la gest{

ssurance de ma considération distingude.

752/ PAKIS CEDFIt
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EXTHAITS DE LA NOTICE CXY 13 (RTC) - (transmis par FI cve) -

Les diodes Gunn sont utilisables dans une large bande, leur fréquence d'ostil-

lation &étant imposée par le choix de la cavité.

Elles peuvent etre modylées en fréquence, en amplitude ou en impulsions

est également possible de synchroniser une diode depuissance sur une diode

Gunn pilote de faible puissance.

La série CXY 13 comprend 3 types suivant la puissance maximale disponible a

la sortie.

Carccl’érishques Principales

Tension d ’u f‘:l.s;;‘i‘-‘ov\ Vf’ =¥ 2 ’V, 8v

rrv’.qu:v\u cJ’oSc-”q".'ov‘\ SQ'F:F.':L(ub!eau\

Puissance mmimale garanke caas o
bande ok Frdyuence (4}

ny43lb|s|:|

|2o |.39 I4o |mh/

[4) Vaw fableaw répartition des bandes de Fapence

Valeurs & ne pas dépasser

(Limites abgolues )

Vo ek
wmax 250°C

'T(»qf‘v"c\‘ul( coostal oo
1 v:...r-u-\‘.-u—e polier ew [chonnesieat
Continu . Fo°C

Température de shockege :
de —%o & =+ A850°C

4y ()

(1) Ne pas dépasser la puissance dissipable maximale autorisée ni les tempé-

ratures autorisées.

Caracteristiques Ganérales
Bande il I,GHI.) Puisecance mun (b)) Ve b (v
20 3c Lo
g = cxy#3 /20 | cry.u3 JEOE XYy 43 [FO& g
g t4 cxy.3 iPas |exy.-e3 /€8 |cxy3 [F03 g
x 40 * 1 cX Y43 [DA0 cxya3 €40 cxy 43/FA0 £
ot A exys3/daa | cxye3 /e | cxy3/FA &
1 max  (mA) 250 300 . 350
15 wax  (=N) 300 4 co 450
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Résistance thermique (entre jonction ¢t pilier) Rth

' . F
R J ."'”" 480 | { 2t0 { 400 th =
( %f}lv) I» Vp

En aucun cas, une diode ayant une résistance thermique Ryh max ne pourra avoir

un courant Ip supérieur 3 une valeur Ip pour lequel la puissance dissipée

sera telle que Tj = 250 °C.

Soit pour une diode fonctionnant 3 8 V et 75 °C de température pilier
2
P = == A
Reh

Tension de seuil :

A\

\ .
La tension de seuil Vg est la fension a partir de laquelle se manifeste la résis-
tance négative, c'est=a-dire a laquelle la diode commence 3 osciller
kY

VS S % W G & By o e e o e typ 3,5V

Courant de seuil :

C'est le courant correspondant & la tension de seuil.

Tension de fonctionnement Vp g,

C'est la tension de fonctionnement normal 3 laquelle la diode est mesurde. On
peut s'écarter de cette valeur en plus ou en moins dans les limites autorisées.

Courant de fonctionnement TJp :

I1 est fonction de la tension de fonctionnement V_, et variable d'une diode 3
1'autre dans lcs limites indiquées. P

NOTES D'UTILISATION -

Courant d "utilisation ( Ip)

Douné a titre indicatif, il dépend du rendement et du point de fonctionnement 5
il diminue lorsque la tension de polarisation augmente et il varie (dans cer-
taines limites) en fonction du R.0.S.

)

Puissance dissipé P
isgipee (P,

Elle varie en fonction de Ip : il est nécessaire d'assurer un bon contact
thermique entre la diode et son radiateur pour limiter la température du cristal
au-dessous de lavaleur maximale admissible.
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Puissance de sortie (r,)

=
Valeur minimale garantie a F,» la diodg &tant placée dans la monture SGX 01
standard équipéc du c.c. 3 PM 7216 ; des valeurs plus élevées peuvent &étre
obtenues éventuellement avec d'autres types de cavités résonnantes.

Polarité :
Le + est au pilier de 1a diode.

Un changement de polarité peut endommager la diode.

CONDITIONS DE MESURE -

Les diodes sont mesurées dans un circuit test (voir fig. 2).
dissipation, il faut prévoir un radiateur adéquat pour mainte
du boitier dans les limites admissibles. La diode Gunn doit
le montage de manidre 2 assurer un bon co
pPuissance de sortie en particulier, dépe

Etant donné la

nir la température
€tre serrée dans

ntact thermique. Les performances, la
ndent du type de cavité et de 1'adaptation.

La tension de fonctionnement doit &tre normalement de 1'ordre de deux fois la
tension de seuil ou plus. On constate parfois des oscillations sur le circuit
d'alimentation de 1a diode. Le montage de la figure 1 permet de les supprimer.

R
——— "

Dicde ] = 4 Diode Zamer
Gunn (& f: Ca ==
(e os s a0)
W w02 44 t¥p v o5
£ 300 pF |5

Ik

wn Figure A4

PRECAUTIONS D'EMPLOI -

Assurer un bon contact thermique entre la diode et le dissipateur.
Les boitiers en cuivre sont relativement fragiles ; éviter les porte-a-faux
et les contraintes excessives.

L'alimentation doit €tre une

toute ondulation ou variation de tension Provoque une modulation 4'
de fréquence.

Les diodes Gunn sensibles aux surtensions peuvent &tre d&
de tensions transitoires ¢ une diode Zener dont 1a tensio
ment supérieure A la tension de polarisation les pProtége e

truites par des pointes
n de coude est légére~
fficacement (voir fig.1).
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N.B. - Fonctionnement en impulsions : Il existe des diodes gunn spécialement prévues pour
fonctionner en impulsions 3 fort niveau (famille KT 7000).Ces diodes ne peuvent en aucun cas
fonctionner en régime continu du fait des courants trop imortants qui les traversent. Cepen—
dant toutes les diodes gunn',prévues pour fonctionner en régime continu telles que celles ci-
dessus , peuvent &galement fonctionner en impulsions. Dans ce cas, on peut leur appliquer des-
tensions supérieures 3 la tension nominale de fonctionnement par ex. jusqu'a 24 V pour une !
diode CXY !1, 13 ou 16, et 1'on peut sortir des puissances créte qui peuvent atteindre 8 3 10
fois la puissance en régime continu. '
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RECHERCHE DES FPARAKETRES DEFINIESANT
LE FONCTIONNEMENT EN AUTG MELANGEUR D'UNE DIODE GUNN

par J. PAUC - F3 P!

Cette tentative d'essayer de caractériser les paramétres significatifs du
fonctionnement en "“auto mélangeur" d'une diode GUNN a été effectude 3 partir
d'un lot d'échantillons RTC type CXY 1T C référence 10-443-2 D - 58 B 1.

Une numérotation "lignes—colonnes" selon le chéma ci-dessous a permis de
repérer les &chantillons non jdentifiables par eux-mémes :

1 2 3 4 5 6
& —t
B i

.

—-——4— @

S i —

¢ —4—t-- B TR - 4
Chacunede ces diﬁdes a été montée dans une méme cavité SGX 07 fréquence 10 600 MHz.

Les résultats des mesures portés sur les tableaux ont été obtenus avec le schéma
joint en annexe. i

Pour compléter ces essais,quelques autres cavités SGX 07 disponibles avec leur
diode GUNN d'origine ont été testées selon les mémes critéres.

DEFINITIONS DES PARAMETRES “RELEVES —

SEUIL GUNN : Point ol le courant passe par un maximum aprés avoir quitté la zone
ohmique. C'est aussi le point maximum de 1 sur 1la courbe courant-tension d'une
GUNN.

SEUILS DIVERS -

I1s sont dus 3 1'exp@rience acquise de 1'utilisation de diodes GUNN en auto-
mélangeuses pour la réception du 10 GHz &t 3 la tentative d'essayer de définir

des points significatifs de cette possibilité de fonctionnement. Ainsi, on
trouve :

a) - Seuil THF : Seuil & partir duquel une oscillation 10 GHz est détectable au
mesureur de champ.

b) - Seuil de mélange : Il a été remarqué sur plusieurs exemplaires de cavités
SCX 07 qu'avec 1'oscillation THF prenait naissance un phénoméne de relaxa-
tion rendant toute réception 10 GHz impossible. Sur d'autres échantillons
ce phénoméne prenait naissance avant Yoscillation THF. La fréquence de ces
relaxations est de quelques MHz, 1'amplitude celle de la tension d'alimen—
tation d'entrée (le régulateur semblant ne pas réagir) . Avec la croissance
de 1a tension d'alimentation aux bormes de la diode,ce phénoméne cesse et
l'utilisation en auto-mélangeur devient possible.

L/L
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Sur les échantillons de ce lot de CXY 11 € (1A 3 3 A) ce phénoméne n'existant
Pas, il a été envisagé de rechercher un autre paramétre plus significatif.

€) - Seuil de cessation d'oscillation THF ¢ I1 est repéré dans les colonnes
Par une fléche dans le sens négatif (+ ). On remarque que 1'oscillation
THF cesse A une tension inférieure 3 celle ol elle a pris naissance. I1
Y a comme une espéce d'hysterésis (&chantillons 3B — 3C), mais cette
grandeur semble aussi peu significative de la qualité d'auto-mélangeur.

d) - Second seuil THF : Il est repéré par une fléche dans le sens positif ( —+ ).
Lorsque 1a tension d'alimentation aux bornes de la GUNN croft, on remarque
une brusque augmentation del'oscillation THF avec un "dip" bien marqué sur
le courant.

Sur certains &chantillons, il a été trouvé un troisiéme point. Par exemple :
diode 7 A. Dans la colonne deux chiffres : 5/6 signifient un brusque "bond"
de croissance de 1'oscillation THF pour ces deux valeurs de tension.

QUALITE DE MELANGE -

Un ensemble émetteur-récepteur 10 Gliz (cavité sGX 07, 20 mW, plus antenne
ACX O1) crée un champ THF fréduence 10,400 GHz au lieu d'essai a travers un
écran simulant environ 1'absorption d'un trajet de 2 km dans 1'atmosphére.

L'oscilloscopé est réglé sur sa sensibilité maximale (2 mV par carreau) et il
permet d'observer le signal différentjel d'auto-mélange malgré un appareil de
bande passante inférieure 3 10 MHz.

Le bruit de fond "BF" est reclevé dos qu'il y a dispatition de trace de battement
par valeurs supérieure et bien entendu en 1'absence de tout phénoméne de rela-
xation.

La valeur créte-créte du signal est relevée colonne seuil I r au seuil THF ;
pour la colonne seuil 2 : a 7 volts (tension de fonctionnement recommandée),
pour le &chantillons 1A i 5C, et par la suite au second seuil THF.

FORME A + 17 dB -

Pour mieux visualiser la forme du signal d'auto-mélange sur 1'écran de 1'oscil-

"loscopé,; i1 a &té placé devant la cavité test une antenne cornet ACX Ola de

gain égal a 17 dB. Le chiffre entre parenthése correspond 3 la valeur créte-
créte en mV du signal observé.

NOTES DE "MANIP" -

Au début des essais quelques valeurs de bruit du fond sont portées en double
dans la colonne correspondante. 11 s'agit de valeurs relevées au seuil THF et
au point 7 volts. La valeur du bruit de fond semblant rester constante jusqu'a
8,5 volts, elle n'a &té relevée par la suite qu'au seuil THF.

DREREY
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Un oscilloscope a bande passante supéricurc 310 MHz et 3 rémanance aurait permis
de relever la courbe 'd'auto-mélange fréquence amplitude relative. Sa forme semble
€tre celle de la figure ci-dessous :.

}ﬂ

-

Jt fossage a

xdro

USSR AR

f différence des fréquences entre la cavité test et la cavité créant le
champ 10,400 GHz

A amplitude relative des battements observés

point a 6 dB situd approximativement a f = Fo,/Q pour une SGX 07 cela
donne avéc Q aux environs de 70 : f = 10 ?89 = 148 MHz

Cette valeur est assez voisine de la réalité ,car au cours de transmissionsTV
il n'a pas été possible de recevoir sur d'autres canaux du BCL-TV que ceux de
la bande I.

A 1'égalité de fréquence des cavités la trace de 1'oscilloscope redevient une
droit horizontale ou "tombe a zE&ro". Les deux cavités semblent se mettre en

phase 1'une par rapport 3 1'autre et dans ce cas il ne peut y avoir de signal
différentiel d'auto-mélange.

Avec mes moyens amateurs, il n'a pas été possible d'effectuer la mesure de
1'impédance de ce mélangeur qui devrait &tre faite pour compléter cette recherche.
Plusieurs auteurs amateurs semblent penser qu'elle se situe entre 40 et 80 § .
Pour ma part, je pense qu'elle est beaucoup plus basse mais la courbe d'adapta-
tion doit &tre trés "floue".

Avec le passage & zéro de la courbe fréquence amplitude, on peut supposer
une possibilité de mise en phase par signal extérieur 3 la cavité.

Pour tirer d'autres conclusions, il aurait fallu des essais sur un plus grand
nombre d'échantillons de diodes et des informations sur les compositions
technologiques internes de ceux-ci.
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I1 est a remarquer qu'avec le signal d'auto-mélange la diode BA a relaxé. Ce
phénoméne a déja &té observé au cours d'essais sur d'autres cavités et la diode
s'est révélée inutilisable dans le fonctionnement en auto-mélangeur.

Si un condensateur de découplage de 6,7 nF (comme monté sur certainescavités
RTC d'un autre lot) supprime ces relaxations, il rend impossible le fonctionne-
ment en auto-mélangeur par découplage HF du signal de mélange. Par contre, la |
résistance de protection 4,7 Q est sans influence sur 1'amplitude de mélange.

SCHEMA DE SITUATION DES SEUILS —

%-n)

|
1
-+ 0
! ' '
1 1 '
-
0 W, : |
N\ 5! x w, |
; S - N !
R ' ) |
TE: | 3 = i
3 EH | i
| : 1 {E
| - ! i
: N i

4 ().

CONCLUSIONS - ;

Il existe de grosses dispersions sur lesformes des signaux d'auto-mélangeur
et sur leurs amplitudes. ’ il

Deux seuils THF existent, le second correspondant au début d'une zone de

meilleur rendement HF. Par contre, c'est entre ces deux seuils qu'existent les H
meilleures sensibilités de fonctionnement en auto-mélangeur. C'est aussi dans
cette méme zone queles relaxations parasites (rendant impossible le fonctionme—
ment en auto-mélangeur) prennent naissance quand elles existent et cessent
généralement avec le second seuil THF.
R
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BULLETIN DE LIAISON 10 GHz

Chers Amis,

Du premier Bulletin de quatre pages, nous sommes arrivés, avec vous,
aux vingt—quatre pages régulidres, tous les deux mois. Continuons.
N'hésitez pas & envoyer la description de votre réalisation, ou
d'une astuce, ou de vos essais. Vous pouvez aussi demander une

:
documentation, un renseignement, ou du matériel (ou en pro oser)

’ ’ ’
par le biais du Bulletin. En régle générale, tout ce qui a un

rapport avec le 10 GHz peut figurer dans ses colonnes...alors: .
1'Equipe du Bulletin vous dit 73 et & bientdt.

XYL F6ETY, F1AXP + XYL, FIDXI, F6DLA

O T C de F1AXP
Pour beaucoup d'entre vous, avec ce Bulletin
arrive votre derniére enveloppe. Pour recevoir les numéros
suivants,pensez & m'envoyer des enveloppes, de préférence format
162 x 230 (cela évite de plier le Bulletin), affranchies & 1,‘}) F
(tarif réduit PTT), ou24o F (tarif normal).

Taites donc maintenant vos envois, &

F1AXP Dominique PORTES
Rue des Chamois, Cité Micouleau
Bit. H - Appt. 375
31200 TOULOUSE

vous cherchez, ou si vous voulez donner une information, écrivez
téléphonez a:

F6DLA William BENSON

Bit. C - Esc. 3
La Garenne a Bréfaut
78190  TRAPPES (té1. 050 52 08 ou 012 03 17)
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NOWELLES DES STATIONS

- Regues de F1CVJ (69):

Activité réduite actuellement dans le Beaujolais. Beaucoup d'OM sont en cours

d'équipement, y compris deux fréres SWL qui ont construit tout un équipement

10 Gllz: Gunn en automélangeur, té magique, ondemétre,etec..
va bientdt passer sa licence’en 144, et 1l'autre

En construction dans la région: ondemétre, balise de réglage variable de
10000 & 10500, asservissement.de Gunn par AFC Rx, verrouillage de Gunn sur

signal UHF, etc... ®s

—de F6EAS (50):

050(s) avec F1ETT & Skm (59), et 20 km (56), vers Saint-L3. QTH-Loc. ZI-ZI et

. L'un d'entre eux
... sur 10 GHz!

ZI-ZJ. Bientdt les cornets seront remplacés par des paraboles, et de essais
seront effectués dans la région de Grandville avec F1EFF, et F1CED (35), et
si ces essais sont concluants, avec F5ZA (22). F6EAS est souvent ORV 1le
Weel-End avec F1ETT pour repérage des points hauts dans le 50 et dans le 14.

- de F55X (77): Essais & venir avec F6BXI (entre autres).

— deF8TD (44): ON5MO est lecteur du Bulletin, et en cours d'équipement, avec

du matériel F8TD, fabriqué spécialement.Il est & 15 km &

trés bien dégagé, mais il y a des terrils dans la région qui pourraient

8tre tres utiles...

— de G3 JEM : QSO avec G3JVL, mais avec un réce

avec des Gunn non stabilisdes.

- de FIDGY (28): Plusieurs OM s'é
prés de Chartres, s'dquipe aussi.

— de F1AQS: Les OM de la région se préparent aussi pour 1'été.

Tx de 1 Watt & varactor 1N5157...
les bienvenus.

a 1'étude?...

1'Est de Mons, pas

pteur de bande passante 6kHz,

quipent au Radio—Club RTC de Dreux. F1CRA,

En projet:

Des rendez-vous pour les concours seront

de F1DHS (Nfmes): essais dans la région en cours. Peut—&tre une réunion
1

- de F1BZ0 (22): (groupe M.Dontenwille et F5ZA): deux cavitds de 20 m¥, et
cornet "Hog-Horn", et F5ZA parabole de 60 cm. Une balise est toujours en

projet, mais...

= de F1AXP: Un tuner FM semble intéressant: le "HF 325" de Jostykit.

— de F1ETU et F1CZR (93): QSO FICTD & 8 Jm. FI1ETU a une Gunn en automélange,
de 70 mW, et un BCL autoradio FM. F1CZR a un Gunnplexer de 20 mW, et FI de

construction OM.

— de FBCN: Toujours en cours, et avec commutateur en guide, de récupération.

& L

-



— F6ECI F1BEG QSO & 35 lm entre le moulin de Sannois et Dammartin en Gotle 77

- F1CVU (76) se prépare, ainsi que F1DOT

(92).

— F1COW (Paris), est équipé avec deux cornets, 100 mW et un Rx FM, ou alors

un systéme polarplexeur.

- F1EXK: 1'équipement est & venir, ainsi que F6EZJ (Le Perray en Yvelines).

— T{BTM cherche des renseignements sur le klystron V55F. Si vous avez des
renseignements, faites—les parvenir aussi a F1BCS, qui lui cherche aussi,
mais pour le TV55F. F1BCS cherche aussi des vis micrométriques.

— F6EAR et F6EUL sont en cours d'équipement, T1DDM aussi.

~ T6DLA: SO F6AJJ/P/28 & 2km. Un essai b Tkm n'a pu &tre qu'unilatéral, a
cause d'un probleme de modulation dd au froid (moins de 0°C). Un autre
essai & 23 km fut un échec complet . Les équipements sont & améliorer, ainsi
que les pointages d'anternne, mais une voie de service aurait certainement
aidé... Essais de passage Tx-Rx avec circulateur, avec F6ETY. C'est difficile,
surtout quand les fréquences des deux cavités (OL et Tx) sont rapprochées.
Le systéme pourrait éire FB avec une seule diode oscillatrice, celle du Tx,
et 1'injection dans le mélangeur se ferait par le circulateur. Pour un iso-
lement de 20 dB, il faudrait une Gunn d'environ 50 mW. Ceci n'a pas été

essayé. Une source pilotée quartz est en
actuellement au stade 432 Mlz QRP.

construction, en 12v. elle est

- P6CXD et F1CVO ont réussi leurs premiers essais & 2 km.

- G3WDG, responsable de la chronique" Microwaves”, de "Radio Communication",

de 1a RSGB, cherche d'éventuels renseigne
3 un 2K25. Le montage aurait un gain de 1

ments sur 1'amplification grice...
4 @B, un facteur de bruit de 5dB,

pour une bande passante de 20 MHz...(le numéro en question n'est pas celui du

mois d'Avril!..)

BIBLIOGRAPHIE

Radio Communication, Mars 1978: Calcul des performances d'un équipement.

Bilan de liaison, etc...

Journal des Télécommunications (UIT) Vol

44 XI/1977. Utilisation de la

bande des 10 GHz & la mani®re des Amateurs.

Wireless World, Octobre et Novembre 1977. Article en deux parties. Description
d'un petit transceiver, avec modulation par la largeur d'impulsions sur

une Gunn, au rythme de la BF. Détails de

réalisation.

VHF Communications No 4-1977. Transceiver 10 GHz (suite). 3e partie. Principe

du transceiver avec coupleur directif, o

scillatrice Gunn et mixer 1N23 ou

Shottky. Description avec cotes de la construction d'un coupleur & trous en
croix. Détails de réalisation avec dessin du circuit imprimé d'un préampli

100 Mz équipé d'un FET E 300. Détails d
ondemttre en guide & piston coulissant c
Assemblage des divers éléments et consei

e réalisation avec cotes, d'un
ommandé par une téte de palmer.
1s pratiques pour les premiers ess

<

o=

ais.



b e

RECEPTEUR 10 GHz

par F1CVJ, F8D0O, F1AVY

* Voici la description d'un des récepteurs que notre équipe utilise.
I1 couvre plus de 300 Miz dans la bande 10 GHz.
MSTM

2x

Soo -~ oo MH=z

Tuner UHF \J*

vers

-MSTM = Mélangeur symétrique Té magique,
~-TRS =

20 dB de gain, Fact. de bruit < 5dB

entrée et sortie 75n. . Cdblage "en 1'air"

c6té cuivre.

Capas plaquette RTC

C =10nF
C1=C2=12pP
C3=C4=1nF
L1i=L2=2sp10/10¢ 3

Ch1==¢Ch2=10sp5/10 ¢

Eventuellement, ajuster:

5

Bulletin Décembre F8TD
Transfo sym/asym. Tore Territe & deux trous, récupération ant. TV
—ALB = Ampli Large Bande 10-1000 MHz

sur plan de masse epoxy

-Résistances 1/4 W

R 1
R3
R 4
R5
R7
R 8

R 7 pour I Col.)

R 8 pour I Col.

=R2=15n
=12 k.o,
= 68 kM.
=R 6 =330
=1,8 kN
= 65011

5 mA (T1)
7a 10 mA (T2)

\

~

C

5>



T T +42V ’ .
20V Copperxgane [ L1 = 5sp 1/2 10/10 ¢6, prise & 1sp 1/2
: L2 = 20 10
b oAZv= Jalv= #p 5/10' 85
Tuner FM : L3 = 7sp 5/10 sur L2
e —— ]
FI Ao 3MHz | 14 = 4sp 1/2 10/10 @6, prise & 1sp 1/2
2 ¥
loend .
LARSHoLT . 3BF iHP
7252 - So4 v :
FC- Mute
A Vue degsus
S/Mehe
. 7773
2ere Diver, . A35MH2
(n i e 2 | |1 e
1 > :
0,3 MHz //.s‘kﬂz) c)<—'->c 1Ca 43 +
3 A2 Ty
"__L_LC(
+129 NI A Bl -
= 5 N 5 /,‘ Ic_sl Ca
T 1 ¢ 3
IRk SN £ (N I
lyzv
E 3oMHz Cs La | Ly S
Tuner UHF D<o Q‘ {}—1
Now
e modifid
£ Ca

oM o
% Varicap %

So42P

Ca = ajustable plastique RTC CO100A/40E 5,5 pF / 40 pF gris

c1
Cc6

= 33 pF
12 pF

C2=10

nF C3=15pF

Quelques exemples de Fréquences Gunn:

C4=C5=6,8pF

Fréquence GuWN MHz | Fréquence Tamer UHF Mz Fréquouce Rékephion MHz
+ Seo - ~40 000 ~
1500 + goo 0o 200
+ Soo ~ A0 200 R
3 7oo + oo 10 Seo “
=~ Seo 1o 300 .
o o
-4 0 Eoo - &oo M0 cco
~ Seo < ~1o0 Soo —~
A4 060 ~goo ° “o 2c0
* * *
*
N B
*
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guiide, les autres points des courbes sont conveneblement ~rourds, 10
affaiblicsenent au hord par rapport au centre ntteint encore — 27 arn
mals 11 faut fenir compte que 1'antenne didlectrique ecsay’e n ¢t en
culde nour unc parabole,de 0 cm seulement, pour un sycttre Cascermni
auil eamente le F/D viralcl, ct vraicemblablement pour unc frieacnce
Plus basze aue celle de 10,568 utilisde lors de mes nesures, Gn oresar
que d'ailleurs que 1'affaiblicsemcnt se rfdnit & environ - 1C ar T-0nT
le Aian”tre de 6D cim et & - 15 4R pour le diamdire de 50 em. Ics cour-
bes montrent éenlement cet accroissement 1'affaiblissement au dcl® dc
25 & Z0 em de rayon,

Celé montre 1l'importance dn systirie d'11lumination dans les
résultats obtenus 4'une parabole et, lors d'un passage l'an demicr er
haut d'une tour hertzienne i'avais remarqué que les trds nombrenses
paraboles dont elle étalt hérissde étaient rresque toutes exciténs ?
l'aide d'antenncs didlectriques... il doit bien Y avoir une raiscn !

De tout cecl que pevt-on extraire pour notre commune dccuren—
tation ? =
1°- que mes essais rudimentaires font apparaitre un probléme qui scmbl
plus imortant qu'on ne le suppose parfois,
29~ qu'il serait trés intSroseant de savolr si d'autres Om ont procéds
a des expérimentations annlogues, avéc peut étre des moyens plus rnfci
et plus valables que les miens, et quelles ont ét¢ leurs constatetions
36~ que dans le cas ob 1'on n'ost ras certain de 1'efficacité du sys—
teme A 'illumination a'une paravole, on peut se demander s'il n'est pas
rlus intércasant, plas facile ot moins encombrant d'utiliser une anten
cornet qu'une parsbole mal illuminde. On veut obtenir un gain de 1'ord
de 25 4B d'un cornet de ?O cm 1e long avec 1€ x 24 cm d'ouverture ( Vi
Communications 2 /1977 ) ce qui n'a rien de prohlbitif, alors qu'une
parabole 42 AU cm donnerait & peu prds 33 4B 4 condition @'Stre illumi
nie & Lloptimun; si ce n'dhoit ras le cas, 11 serait probatlement faci
de perdre les 8 dB supplémentaires ot difficile de s'en rendre corpte,

lals, qu'on ne se méprenne sirtont Pas sur le sens de cet arti
cle, il ne s'agit pas de dénigrer les parsboles au profit des cornets
Mmis sizplemmnt de chercher & ddtsminer I'or ure concertation mutuelle
les meilleurs moyens @'utiliser les uns et les autres afin d'$tre sfr

a'obtenir le rendement mprimun de nos ¢aquipements,
Et maintenont, vous aver 1o parole,

F 8 TD




Tableau 2 -~ Cornet d'arrds le srysidme : angle cornet
. Farabole . Ouvarture = 80 % 55 1m . lon3s. = 54 mm,

= 5/2 de 1'ancle de

28 o 450 eve | 135° | 1800 | 250 | m700 | 3150

CETIRE 19,2

5 om 8,7 8,8 7,6 8,4 9,7 15,7 10,8 12,1
10 om 10,8 7,3 593 7,6 6,3 7,3 5,7‘ 9,8
15 L u] 4,9 5,8 3,3 3!8 374 3)0 4)7 5,9
20 om 3,4 2,7 1,3 1,4 1,9 2 2,2 2,5
25 cn 1,3 1,1 S,3 0,6 1,5 0,8 2,9 1,2
30 om 0,9 Cy5 Cy3 0,5 016 0,5 3,4 3,5
35 cm s T U, 2 Q¢ 2 C,4 G,4 0,3 - 0,1 0,3
BORD 2,5 2,2 a,1 c 0,2 3,1 | @ 0,2
Tatleau 1 -~ Covnet d'aprds abague VHF-UHF I'anual — Quv= 3°%70 mm Long.=%2 mn
. Zesures faltes en nolarisation horizontale~ 7 = 10.358 [Hz

@RS 71,3

5 cm 56,7 42,5 ' 42,8 - 59,0

1G cm 530 '3 6,7 7,6 13,5 11,2 27,4 2,8
1S cm 14,1 343 2,0 3,4

20 co 3,6 0,4 D92 G,7 4,7 0,5 Ted Cc,7
25 cm 2, i 2,3 %)

>3 cm 1,7 C,” 1,9 0,2 1,7 Oy2 1,1 0,2
35 cni 01'% \.:,"3 L.,S :)5

2032 35 C,3 3,1 S,4

1a

3 CE'TR3 5,9
1 5 ca Syo +6 3,8 5,C 4,9 3,2 3,8 3.4
10 om 2,7 29 2,8 340 3,9 Gy 2,9 =4
15 om 2,0 P | %2 3,35 27 2,5 1 Pyl
20 zm 1,4 | 1,5 1,2 1,2 1,8 1,5 1,8 1,2
25 cm 1,1 1,0 5,5 10 1,2 142 1,0 1,1
30 cm 3,7 | <5 Sy ) 12 1,1 C,5 %7
. 35 cm 0,7 | C,3 S o e 2,0 2,5 0,2 33
i — 307 &5 3y 7 el By 2 355 Sl o,1 3e2

que privue nsur -arabole de 50 om avec exci-~

Tableau 3 - Antenns 1i‘leziri
teur hyrerbnlinue aaciliaire,

tation Cacsezrain nar r4flec

Allure mcyenne des falsceaux le courbes corresrondant aux fableni: ci-lessus
Tableau 1 Tableau 7 Tahleau 3
C 1y 20 PRy} g Z J10 ~0 20 .3
Long-ear CAFUNE 2M.

T

c
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A PROPOS D'ILLUMINATION DE PARABOLES (SUITE)

par F 1DMC (44)

A la suite des premiers essais effectués avec F 8TD en Septembre 1976, ce
dernier avait completement modifié son matériel 10 GHz pour utiliser une
parabole. De mon cOté, j'étais resté fidéle au cornet, ceci pour deux rai-
sons : la premiére, primordiale, je ne possédais pas de parabole et 1la
seconde &tait un probléme d'encombrement et de poids. Plusieurs essais
effectués depuis cette premi&re date m'avaient toujours donné d'excellents
résultats avec des cornets de 22 dB de gain,alors qu'ad plusieurs reprises
F 8TD avait trouvé des différences notables avec les résultats des premiers
essais. F 8TD a ensuite effectué de nombreux essais d'illumination avec
les différents moyens dont il a parlé dans un article precedent Mon atten-
tion a &té attirée par les résultats assez médiocres qu'il obtenait. Je me
suis donc décidé i monter une parabole, récupérée entre temps (antenne de
radar de poursuite prévue pour fonctionner entre 9345 et 9405 MHz !) pour
comparer les résultats obtenus & ceux de F 8TD.

Aprés quelques coups de scie, lime et autres pergages (et de sueur donc !),
la parabole fut adaptée & un montage plus OM.

Cette parabole de 55 cm de diamétre, illuminée en cassegrain avec une antenne
diélectrique (sectorale dans le plan E) plus miroir hyperbolique de 10 em de
diamétre, posséde un F/D de 0,45 et un gain théorique de 32 dB.

- Tableau des relevés (technique et -matériel de mesure identiques 3 ceux
décrits par F 8TD dans son article) -

o 45° | 80° |435° |4180° | 225°| 230° | 315°

5 cm 32 24 34 25 3y | 48 23 20
A0 em 2¢ 20 27 22 2¢ 74 AL A5
A5 em 28 24 20 20 28 |~ | 42 | AC

20 cm 28 24 20 22 241 AS A3 Pk
25 cm 34 22 20 24 |23 | 42 | AL | a3
23 Sem |A4 | AT | Al | a2 | 24 g |0 | 42

Affaiblissement [-7,1848|-2,9348).5,24d8 |.¢ 3348 |.4 1848 |- 0208|.5,208 |44 308

oY
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Une comparaison des résultats obtenus avec ceu
ressortir que 1'illumination de la parabole est plus régulidre avec un

affaiblissement au bord toujours inférieur au - 10 dB communément admis
comme valeur maximum.

x de F 8TD fait nettement

Ceci m'améne 3 tirer des conclusions qui rejoignent celles de 1'article de
F 8TD; il vaut mieux utiliser un cornet de gain 25 3 30 dB (facilement
calculable) qui rayonnera toute la puissance,

qu'une parabole d'un gain
supposé de 35 ou 40 dB, mais dont 1'illumination incorrecte diminue le
gain de 30 3 40 Z.
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COMPLEMENT DE RECHERCHES POUR CARACTERISATION EN
AUTO MELANGEUSE DE DIODES GUNN.

par J. PAUC F3PJ

Ce complément de recherches est une suite d1la premidre tentative faite en

Octobre 1977 sur un lot d'échantillons de diodes GUNN de 1la RTC type CXY 11C
référence 10~443-2D-58 Bl. Ce second lot de diodes GUNN type CXY 11, que RTC
a bien voulu me confier ;se décompose en deux familles d'une dizaine d'échan-

tillons chacune, avec pPOUr une un courant au seuil GUNN plus faible que sur
les types "catalogue'.

Tous ces &chantillons faisant partie d'une fabrication pour les Etats-Unis,
il se trouve que 1la polaritd est inversée. Ainsi, le pilier de la diode est
relié au pdle - au lieu du + des fabrications classiques, catalogue, CXY 11
pour 1'Europe. N'ayant pas &té prévenu auparavant, cela causa quelques désa-
gréments : les diodes refusdrent d'osciller, une ou deux rendirent 1'&me !
Elles furent inversées au hasard dans 1a cavité et les essais se déroulérent
normalement. RTC contacté par la suite confirma ce qui avait &té observé !

ESSATIS : Comme pour le premier lot, il a fallu avoir recours i une numéroration
lignes-colonnes afin de repérer les échantillons non identifiables par eux-
mémes. Le schéma d'essai est celui du rapport précédent et la méme cavité test
SGX 07 a &té utilisée. Trois autres cavités avec diode GUNN &tant disponibles
au moment de 1'essai, les paramétres relevés ont &té portés en téte du tableau
3 titre de comparaison. Vous remarquerez que les polarités de ces trois cavités
&taient habituelles (+ au pilier). E

La définition des différents seuils et autres paramétres est celle du rapport
cité. La lecture est toujours celle de la tension lue au Métrix aux bornes de
la 4,7 9, le courant &tant calculé en faisant U sur R.

A 1'examen du tableau, on remarque bien 1'existence de ces deux familles de
diodes. Les numéros 1 A 3 9 A ont été affectés aux diodes dont les courants au
seuil GUNN sont supérieurs 3 150 mA. Les numéros 1 B 3 10 B aux diodes dont le
courant GUNN est inférieur 3 110 mA. Il est i remarquer que cette numérotation
correspond aussi 3 des diodes fournies dans deux emballages ou boites distinc-
tes. Ils doivent correspondre i des prélévements sur deux fabrications diffé-
rant certainement par la couche d'Arseniure de Gallium (surface ou &épaisseur).

Dans la colonne mélange, les tensions sont en volts. Le "BF" et la tension HF
de mélange sont mesurées i 1'oscillo avec la sensibilité maximale (2 mV par
carreau).

CONCLUSTONS DE ‘L*'ESSAI -

De 1'examen du tableau, il ressort :

Pour les &chantillons 1 A 3 9 A,le fait d'inverser la polarité du pilier ne
semble avoir aucune influence sur le fonctionnement en auto mélangeur, Il

semblerait méme qu'il soit un peu plus stable (moins de tendance aux rela—
xations parasites).
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S B 4 14 Sur les échantillons dits "faible courant", le premier seuil THF semble
ne pas €tre toujours observable. Quant au second seuil THF,il se situe &
des valeurs supérieures de 2 3 3 volts aux valeurs habituellement mesurées.
Par contre, le fonctionnement en auto mélangeuse laisse beaucoup 2 désirer
| sur les &chantillons du lot B. Il est & remarquer que les diodes 2 B -
7 B et 8 B ne fonctionnent pas en auto mélangeuse.

O g Une conclusion h3itive semblerait &tre que le courant doit &tre supérieur
. a 170 mA et le second seuil THF inférieur 3 6,5 volts pour obtenir un bon
fonctionnement en auto mélangeuse des diodes type CXY 11.

s W s——

Les défauts de formes sinusoidales observés sur les -signaux d'auto mélange
traduisent la présence d'harmoniques au niveau des sources 10 GHz. Cela.

. ! prouve que des fonctionnements en auto mélangeur peuvent &tre obtenus sur
des fréquences encore plus &levées. k

Ces essais, comme les précédents, ont pu 8tre réalisés grice i 1'obligeance
s P s P 124

; de RTC (M. BRUN). Qu'il soit trouvé dans la publication de ces observations
! 1'expression de notre reconnaissance.

Essai de diodes FH1100 (provenance CEDISECO) en détectrices 10 GHz

...je viens de faire quelques mesures au banc qui hélas ne me donnent
pas satisfaction. Voici le détail & titre documentaire:

Constitution du banc:

afmonturt smple
Sang  systiime
m d'-d-‘a abien
b -‘.m{.ag avec pidye
Houble A, ar vig
O d'adaptation

2 AT Phenutaten ¢
‘.: P 8JubHe pro. 20d8 ,A.mi*re SorA

@ Avo0 2.

v Méthode: Essai de chaque monture, & 10125 Miz. a/ équipée avec 1N23 B
ij de qualité contrdlée précédemment

] b/ équipée avec FH1100.
Réglage de 1'atténuateur pour obtenir 40p A (aprés réglage des vis

d'adaptation, dans le cas de la monture b.)

i Résultats:Monture a 1° avec 1N23B 40, A & -12,5 dB
| 2° avec FH1100 1,50 A& -0,2 dB
; Monture b 1° avec 1N23B 40p A & -12,3 aB
! 2° avec FH1100 21, A8 -0,3 dB.

Conclusion: Bien sfir, la Shottky détecte mais le rendement, méme quand
il y a une possibilité d'adaptation, par les vis & 3/8 et 5/8 Ag, est
i nettement inférieur & celui d'une 1N23B.

Je serais trés heureux si d'autres OM ont effectué des mesures compar—
—atives sur ces diodes Shottky, de comnaftre les résultats qu'ils ont
obtenu et la méthode qu'ils ont employée.

F8TD
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TITRE ET SIGLE...
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Ces dessins ne sont pas techniquement parfaits. Ils ont été rapidement
reproduits & main levée pour le Bulletin, mais celui qui sera choisi
sera remis au propre.

F1CFA nous fait parvenir 4 titres:

* Le Cornet (10 GHz)

* Gigahertz (le lien des)
* Gunnissimo

* La Lorgnette 10 GHz

I

F1CRA : un sigle -j

«—— PF6FAQ nous envoie ces

deux sigles, en disant

qu'il y a de la place

en haut de chaque pour

inscrire le titre, et

nous propose 3 titres:
* Le Cornet

% La Cavité
* L'TIris

F6DLA propose un titre:
* DIMIL

... vous de choisir...

3
O
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EXEMPLE DE CALCUL D'UNE LIAISON EN 10 GHz

par F1 AQS

Ces quelques lignes donnent un exem
en tenant compte de facteurs tels q
terre, aériens, etc

ple de prévision d'une liaison en 10 GHz,
ue profil du terrain, courbure de la

La liaison choisie en exemple est de 196 km

» entre un point i 805 m d'al-
titude (département de 1'Aveyron) et un poi

nt 3@ 1460 m (Pyrénées),

La premiére chose i faire est de trace
la courbure de la terre.
2

r sur papier millimétré le profil de
Celui-ci est décrit par une parabole d'équation

X
)"—‘ - avec y en métres - x en kilométres.
4
'On utilise 1'échelle suivante :

distances : 1 cm pour 10 km
altitudes : 5 mm pour 100 m

I1 est bien sir possible d'utiliser d'autres échelles,

fonction des dis-
tances et des altitudes mises en jeu.

L'origine 0 est Prise pré&s du milieu du parcours. -

Tracé de la courbe -

Si par exemple on s'éloigne du point O de
courbe est a y= (40)2

x = 40 km, le point de 1la

s Al » 801t a notre &échelle 5,7 mm.
A4

De méme pour x = 80 km, on trouve y

= = 457 m, soit 22,8 mm.
On trace ainsi la courbe avec une dizaine de points (voir figure).

Quand le profil de courbure de la terre est tracé
niveau de la mer, on porte i partir de cette cour
les altitudes des deux stations, ainsi que les po
tuellement g€ner la liaison :

, symbolisant ainsi le
be, et verticalement,
ints hauts pouvant éven-

Comme on a choisi 1'origine O au milieu du parcours, chacune des stations
est 3@ 98 km du centre, soit 3 98 mm 1a figure.

La station située dans 1'Aveyron (Rieupeyroux, FIVL et F1BBF) est 3 805 m.
On porte donc une longueur AB = 40,2 mm.

La station des Pyrénées (Station de

ski du Mourtis, F1AQS) est 3 1460 m. On
a donc CD = 73 mm. ’
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Les points pouvant poser un probléme entre les stations sont repérés sur
une carte IGN : un point & 600 m dans 1'Aveyron, et un point a 1285 m dans
les Pyrénées. On les porte suT la figure, toujours en respectant 1'échelle
5 mm pour 100 m en altitude.

11 suffit maintenant de tracer une droite joignant les deux stations. Si
cette droite ne coupe rien sur le parcours, la liaison optique est réalisa-

ble (c'est notre cas).

Cas des obstacles sur le parcours i ‘1'ellipsoide de Fresmel -

La ligne BD tirée entre les deux stations doit passer au—dessus de tous les
obstacles. Pour que ces obstacles n'apportent aucune perte, i1 faut qu'ils
soient 3 une certaine distance h au-dessous de la ligne BD.

A lov\suaur c"onde

h=
Ad ;

diskance o la stakon la ,olu: Froqu
Dans notre cas, le principal obstacle se situait 3 une distance d = 10 km.
On devait donc avoir 2 7 v (toutes
les longueurs sont en métres). knv 3.100¢x 10.10 = 41m

Par exemple, si l'obstacle est une ar8te montagneuse vive, et arrive juste
au niveau de la ligne de liaison, j1 faut s'attendre a une perte d'au moins
6 dB.

Si 1'obstacle dépasse la ligne de liaison de 1a hauteur h calculée plus
haut, la perte sera d'au moins 20 dB.

Résultats sur le terrain -

Les équipements étaient les suivants :

Emission : cavités 3 iris TALCO avec des diodes Gunn AH 440 de chez THOMSON.
Puissance 50 mW.

Réception : 1 N 23 en mélangeuses.

Avec des paraboles de 50 cm des deux cbtés, les signaux &taient a+ 32 dB
au-dessus du bruit (liaison F 1VL = F 1AQS).

En utilisant des cornets de 16 dB d'un coté (liaison F 1BBF - F 1AQS), les

signaux étaient encore 2 16 dB au-dessus du bruit, avec des pointes de QSB
a 24 dB.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS QUE NOUS AVONS RETENUS -

1/ - Le pointage des paraboles est la partie la plus délicate : il est néces-
saire d'utiliser unme boussole, une carte d'état major et ... un fil 3
plomb !




i
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2/ - La recherche du correspondant est facilitée

4/ -

tivement sa fréquence. Le

94,260 MHz suivi d'un tripleur et d'un doubleu

quand on connalt approxima-
marqueur & quartz utilisé partait d'un quartz

r, ce qui permettait

d'avoir du 565,56 MHz (quelques mW). Cette fréquence était alors multi-
pliée par 18 par une diode 1 N 23 dans un trongon de guide, ce qui

donne 10,180 Ghz.

L'utilisation d'une réception sensible (1 N 23) a permis & 1'un des
correspondants de se passer de parabole, mBme sur cette distance (di-
mensions du cornet : 5 X 7 cm d'ouverture).

En utilisant des diodes Gunn en auto-mélangeuses,

la liaison aurait

encore Eté possible avec des paraboles de part et d'autre. Avec des

diodes de 5 mW,1a sensibilité se dégrade d'une dizaine de dB environ ;

avec des diodes de 50 mW,
20 dB en sensibilité.

»
par contre, il faut compter une perte de

La force des signaux montre qu'avec des paraboles, il sera intéressant

d'essayer des contacts par
Anglais. Les variations d'
d'heureuses surprises, par
phére standard,
donne

sl

A3

propagation, comme 1l'ont déji fait nos amis
indice de 1'air avec 1'altitude aménent. parfois
courbure du faisceau. Déji, avec une atmos-

la courbure de la terre doit @tre corrigée, ce qui
» cas plus favorable que

Xt

A

.« .RADIO-REF de Février 1978...

% A 1'Ecoute du 10 GHz et premiers essais TV sur cette bande, par F3PJ

...le 2N2222 de la page 113 est un NPN

* Evaluation des performances d'un Récepteur micro-ondes, par F1DCZ
...je pense que l'antenne aura intérét d'étre & gain élevé...

* Un transceiver compact 10

GHz de grande sensibilité, par F8DO F1CVJ F1AVY

--.le 2N1613 de la page 121 est un NN aussi...

* Recherche des paramétres définissant le fonctionnement
d'une diode Gunn, par F3PJ

...les batteries de la
la diode de protection
du c8té voyant 12v...

en auto-mélangeur

Page 127 font de 12 & 15 V, et la sortie de
est également reliéde & 1'entrée du LM309K,

* Danger des micro-ondes, par F6FAO

Pour un numéro consacré en quasi-totalité & notre cher 3CM, il est
curieux de constater qu'il n'est méme pas fait &tat de 1l'existence du

Bulletin de Liaison 10 GHz,
envoyé au secrétariet...

qui a jusqu'a présent été systématiquement

F6DLA
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CALCUL DU GAIN D'UN CORNET HYPERFREQUENCE

par F 1DMC

On trouve, depuis quelque temps, dans plusieurs revues OM des tableaux

ou abaques qui permettent de déterminer le gain des cornets. Cette méthode
simple est parfaite, lorsque 1'on veut construire un cornet. Par contre,
lorsqu'il s'agit de connaitre le gain d'un cornet déja existant dont les
dimensions ne correspondent pas exactement aux tableaux, 1'interpolation
entre les différentes valeurs peut engendrer des erreurs non négligeables.
Il existe des formules (dites formules de SCHELKUNOFF) pour calculer exac-
tement le gain d'un cornet, mais leur complexité les exclut d'un emploi OM.

Une formule plus simple donne cependant de bons résultats. Son utilisation
est trés rapide. Mais rappelons auparavant les trois types de cornets les

plus couramment utilisés (il existe plusieurs autres types, mais de cons-
truction beaucoup plus délicate).

/

a
\ LCor-ncf Secdtoral dans e plan EI /

\lgornef ?YaniJm ) b
¢
N \

l&r'ne,f Se'cfora] Jaﬂfs le PL‘“ l"ﬂ
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- FORMULE SIMPLIFIEE DU GAIN D'UN CORNET -~

G

a

b

8 =

. . )
1 dimensions de 'ouverture

Ao('A + Log

du cornet

A 3 lcnaqgur d'onde dans ]’nir

A,B: exprimes en dB ((donngs par le

22 ) - (a+3)

21

A4
tobleaw «i -Ae!s::uc)
o B, et A sont exprimés daus a mame  unite
Plan H Plan E

X A A A A 3 A B
0,05 0,025 0,40 -, 20 X-X1 oA 0,40 2¢
0,40 0,05 0,50 -1, 80 0,40 0,45 9,50 4
0,45 0,40 0,60 2,50 0,45 0,30 0,60 - 595
0,20 0,45 0,70 3,25 0,20 0,60 o,%0 8
25 0,45 o, 8o 3,35 °,25 0,3 o,&o0 d4
0,30 0,65 D,30 4,60 o,30 -, 35 0,30 0,9
0,35 0,30 - 5 20 o,35 7,858 A 4

Flan H

J'espére que ces quelques formules ne rebute
3 certains d'entre vous.

pas si lointaine oii il n'
10 GHz dans les revues OM

d -

2

a

8.

AL

Plan E

d:

b

2

8.1 2

ront personne et seront utiles
Elles m'ont rendu de grands services 3 une époque
existait malheureusement pas beaucoup de littérature
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VOUS VENEZ DE L'UNE DE CES DIRECTIONS
vous allez ici  (voir plan de détail)
i DREUX
i EVREUX
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; VERNEUIL
CHARTRES PARIS
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|
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QUELLE QUE SOIT VOTRE PROVENANCE

-..allez place desEPARS, et empruntez

23

I’itinéraire fléché : =—» —» _

DREUX

deuxiéme & gauche
apres les feux

ORLEANS

LE MANS

TOURS

BROU

place drouaise
--- morard
--- pasteur
--- des épars
- -~ chatelet
gare SNCF

: parking souferrain
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REUNION 3cm PRINTEMPS 1978

Voici les détails d'organisationde la réunion annoncée dans
le Bulletin précédent. Elle aura lieu le DIMANCHE 21 MAI 1978, au Radio-
Club du Foyer Socio-Educatif de MAINVILLIERS (Eure et Loir), dans la
banlieue de CHARTRES. Un radioguidage est prévu aux environs de 144,700 Miz.

Une voiture peut étre & votre descente de train, sur simple demande, le
plus t6t possible, & F6DLA.

Reportez—vous aux deux plans des pages précédentes, qui ont
été étudiés pour que vous ne vous perdiez pas.

Horaires et Activités:

De NEUF HRURES TRENTE a ONZE HEURES TRENTE, deux groupes seront
formés. Les uns participeront i une présentation de la bande 3 cm:
généralités sur le matériel utilisé: son fonctionnement et son utilisation;
résultats & espérer; conseils; etc..., et les autres procéderont i des
mesures. A cet effet, il y aura de disponible: du 220 V réseau et du 12 V
continu (régulé ou batteries), un ondemdtre étalonné, un atténuateur de
précision, et si possible d'autres matériels de mesure que VOUS aurez
apporté (ne demandez pas si vous pouvez, c'est accordé d'avance..). Ces
deux groupes seront éventuellement dans deux salles différentes, mais
se retrouveront pour la bourse d'échange et de vente de matériel, et
la présentation de vos stations, que vous aurez également apportdes.

De ONZE HIURES QUARANTE-CINQ & TREIZE HEURES QUARANTE-CINQ,
apéritif offert par 1'Association "Antenne 28", puis repas libre. Un
hypermarché (Rallye), & deux kilomdtres, peut vous aider i vous restaurer
vite, et pour un prix raisonnable, & moins que certains restaurants de

* Chartres vous tentent... Dans tous les cas, soyez comme ceux qui auront

choisi le repas froid & prendre sur place, présents i quatorze heures
pour la réunion proprement dite.

A QUATORZE HEURES, réunion. Les exposés ou thimes de discus—
—sion seront les suivants: ; :

* Eléments pour le choix d'une polarisation, de
fréquences, et d'un type de trafic.

* Examen des choix possibles; compatibilité entre les
différentes solutions.

* Propagation et Météo

* Orientation des essais & venir.

* Organisation d'une meilleure entr'aide.

* Bulletin.

...la salle peut nous accueillir tous, mais s'il le faut, on
sc tassera...

73" F6DLA



BULLETIN DE LIAISON 10§ M=

JUIN 1978

Chers Amis, -
Ce notiveau sigle, monlré & différents OM & 1'AG REF d'Agen et
4 la réunion de Chartres a semblé étre pergu comme le meilleur d'entre
ceux qui ont été proposés, alors adoptons-le.
Son auteur est FICMRA, que nous remercions lous, ainsi que les autres OM
qui ont envové des idées.
De jour en jour, le nombre de lecleurs du Bulletin s'accroit, lentement
mais sllrement, et il vient méme d'untbrer en G et ON...
[ nombre de participants s'accroil de méme. Continuez & derire, car il
est perr probable Gue vous puissiez nous donner trop d'informations...
73 ot & bientét, de
1'Fquipe du Bulletin: XYL FG6ETY, F1AXP + XYL, F1DXI,
F6DLA.

ATTENTION:

Si vous voulez recevoir les prochaines éditions du Bulletin,
qui est fait par des OM, pour des OM,

alors vous devez nous itider,

—en vous procurant des enveloppes 162 X 229 mm (surtout pas plus
petit),

—en y inscrivant vos nom, indicatif (s'il y a lieu), et adresse
complete,

—-en les affranchissant aux NOUVEAUX TARTFS, soit 1,40 F (tarif réduit
PIT), ou 2,10 F (tarif normal),

—en faisant parvenir le tout a:

F1AXP ~ Dominique PORTES

Rue des Chamois, Cité Micouleau
Bitiment H, Appartement 375
31200  TOULOUSE

Profitez—en pour faire un deuxitme envoi: celui de vos articles,
informations, questions, ou suggestions, ete..., &:

F6DLA - William BENSON

Batiment €, Escalier 3

La Garenne & Bréfaut

78190 TRAPPES (Té1. 050 52 08 ou 012 03 17)




NOUVELLES DES STATLONS

—-Regues de F1AXP:

Nouvelles du Sud—Ouest: Malgré le mauvais temps, les essais ont repris: F1AQS/P/82
entre Toulouse et Montauban u 0S0 le 15/4/78 F1AXP depuis son QRA de Toulouse.
Contréle 59 de part el d'autre. Le 16: FIVL/P/81, & Vaour QSO FGETU/P/81 méme QTHU
que la veille. QRB B0 kin; 59 ct 59. Le 22, VOETU et F1AXP se relrouvent en point
haut et réalisent un QSO de¢ 25 km qui permct & F6ETU de régler sa parubole. L'apris
—-midi, FOETU/P/81 monte i la table d'orientation de Dourgne et F1AXP/P/12 va & la
chapelle de Rieupeyroux, QRB Y5 km. Apris un pointage délicat de la parabole de
FOETU, le 0SO est rdalis¢ 55/53. A noter que le sens P6ETU-FIAXP était affecté

de 0SB prolond. Durant la recherche de F6ETU par FIAXP, P1AQS/P/81 & Vaour,situé
2 40° & droite de F6LTU, s'est signalé direclement sur 10 Gllz, et a réalisé le

QS0 avec' F1AXP. Enfin FIVL/P/82 réalisa le QS0 avec F6FETU/P/81, QRB 80 km.
Beaucoup de stations s'déquipert. Citons cnire autres P1JM, F2PY, F1EBB, F6CSS,
F6DGZ.. Tout le monde attend les beaux jours pour monter sur les points hauts.

De tous ces résullats on peut tirer deux conclusions: Avec une parabole une erreur
de 1° est fatale..., et: La connaissance de la fréquence d'émission est primordia-
le et évite bien des problimes.

—de HBYAGE, via HBOAOF, puis F1CDT, et enfin P1AXP (urt)

HB9AGE est QRV avec deux dquipements: Le premier est 4 large bande,QRG 10,3 & 10,4
mode F3, excursion 100 kHz, puissance 15 m¥, anteunne @ 75 cm (35dB), trafic en
duplex, avec diécalage de la valeur de la E;‘[: 30 Mlz. Le deuxiéme équipement est 2
bande étroite, QRG TX: 10368 MHz, QRG RX - 30 Mz de QRG TX, mode I3, excursion
15 kHz, puissance 50 mW, 35dB antenne, trafic en simplex. Ces deux équipements
sont entiérement portables et autonomes. Tls sonl en polarisation horizontale.
Voie de service: 2m SSB 144,0 & 144, en porlable, ou en FM depuis la voiture (rel-
ais inclus). HBYAGE écoule tous les Vendredis a 20h00 locale sur-144,368 en S5B
pour skeds priévus ou & préveir pour le week-cnd.

—de FICVJ:

L« SWL qui devait passer sa licence sur 10 Gllz est regu. I,'équipement présenté est
ute stution du type auto-mélange.

—de FOFAS (50):

Pour 1'instant, le meilleur résultal est 25 km en auto-mélange. F6EAS sera QRV
pendant la deuxieme quinzaine d'dolt en Haule—Savoie.

—de F3LP (76):

FIBQ et FILLQ ont fuit des essais—démonslralion au Moni des Avaloirs lors de 1'in-
auguration du reluis R4. D'autlres slations ont participé. Au Huvre, F1BQ et FILP
oat récemment Fait des essais & 12 lan. FICVI! o contucte B3P, & 3 km, en ville.
—de F6AGH:

11 avail fait ses premicrs e¢ssais, avec des klystrons, il y a quelques années,
puis abandonné pur manque d'OM intéressdés. I1 se rééquipe maintenant avec Gunn.
-IFICBE est QRV a Brest avec cavité Microwave, 50 mW.

-F1BZ0 (22) va s'équiper vers 1'sngletierre.

—F6AFO (63): 0SO & 70 km, avec auto-méiange (cavilé RTC).

—de F5LG:

Vuici quelques résultats de mesures sur une cavité RTC, type SGX O7 : Puissance

de sortie pour alim de 8V: +13 dBm (19,9 mW). A 9,7 GHz, la puissance est +3dBm
(7,9 mW). F max est 11,107 GHz. Le AF pour un AV de 7 & 8V est 4 MHiz.

—P1INS et FICOF démarrent.

—G3J1M, GBFMS, G2DST, et GAETU sont OQRV sur rendez—vous-, en /P ainsi que beaucoup
d'autres, notamment pour essayer le qso avec des "P".

~FSLS et F1DCZ seront en Corse au mois d'Aodt, QRV 10 Glz, et pensent a des ten-
tatives F-FC, avec par excemple Calvi-Cap d'Agde (environ 420 km). La station en
P seruit F6ETU.

-FRCN est dquipé avec E/IU siépards. L'ampli Fl, & 60 MHz a un gain de 40 dB. QRG
10,070 Gllz.



=F1Z1 (51) manque de temps, mais des essais sont prévus avec P1CGO et FOPFT, de Reims,
ainst qu'avee R1C10 des environs. lLquipement: 20 mW et cornet 16 dB.

—FIVL précise que ce n'est pas lui, mais I"1BBF qui a fait le DX de la journée du 21
Janvier, & 195 km, car l'déquipement de FIBBF se trouvait sur la voiture, & deux
métres en arritre! 11 précise en outre qu'au Prat d'Albis, ce n'est pas une, mais
deux balises 3 em qui sont prévues! Une aurait un cornet a grand angle.d'ouverture
¢t serail prévuc pour "arroser" la région, et 1'autre aurait une parabole dirigée
vers l'Angleterre.

—de F8TD (-14):

‘La thermistance utilisée duns le millivatimétre décrit dans ce Bulletin est une "E 23"

de fabrication ITT, et colte environ 70 F. .
"_..un essai est envisagd quand les Brestois seront préts, entre St. Michel de Bras-
pont, altitude 381 m, trds bon dégagement (A 1'Ouest, prés de la centrale nucléaire
de Brénilis), et ici depuis mon “"point haut",altitude une trentaine de métres! Le QRB
est 180 Jan... ...FIDMC do son cété esl plongé dans les mesures... ...j'al eu récem—
ment une surprise désagréuble & la rdeceplion de 5 diodes Gunn achetées chez Birkett...
...j'ai donc éerit... ...une dizaine de jours apres, j'ai regu 5 autres Gunn...elles
sont toutes bonnes..." kn projet chez F8TD, il y a la stabilisation de 1'OL avec
une cavité décrile dans Rad. Com. de Junvier 1978, ainsi que la construction d'une
deuxitme monture de thermistance, avee un piston de court—circuit & doigts élastiques
riéglable pac vis et wanivelle, copie d'une monture professionnelle.

—F1DBDU (75) regoit irds bien la TV 12 Gliz des Buttes Chaumont, avec une cavité RTC
moditide, utilisde en auto-mélange. la cavité est dehors, sur le pyldne, et un coax.
descend la PT, aux environs de 70 Mlz, c¢i monte la tension d'alimentation. La FI uti-
lisde est du type #1WX, et prévue pour la TV en IM. Une tension de CAF, disponible &
la sortie, st envoyde sor 'alimentation, qui corrige du bas (le QRA) les variations
de friéquence dues aux chungements de Lempérature, assez importants entre la nuit et le
Jour. Le prochain équipement de la slalion sera un lhermostat efficace pour réguler la
tempéralure de L'enceinte en WC qui contient la cavité.

—BOBLA/P 28w 080 FoAJJ B T,8 kan Je 15/1. le 45, en compagnie de FO6AJJ, QSY & Toulx—
Ste.—Croix (23, en NG52G, pour conlacter 1'équipe F1EBN, F1BEG, F1ELQ, F1ATY, en /P
63, a Lo Banne d'Ovdanche, dans 1 mussif du Sancy. Trois heures d'efforts des deux
¢yuipes ont permis une liaison bilabérale a 85 km, reports de 52 et 53. Faute de temps
6AJJ n'a pas pu insister pour (aire le (30 aussi. L'équipement de F6DLA est 20 mW et
un cornet d'environ 20 dB A 1'¢émission, ¢l une parabole de récupération, prétée par
F6TY, d'environ 50 em de @, suivie d'unc téte & coupleur en croix et mélangeur 1N23

A lu réceplion. bu FI ¢lait un récepleur décamétrique sur 28 Miz, le JR599, qui per-—
met la déiection FM ¢t une bande passanle de 25 kilz, précédé d'un préampli & BF900.
Plusicurs enseignements sont a tirer d'une telle expérience: le rendez-vous préalable
doit #tre respeetd, e¢n Préquence, et en heure; toute imprécision de pointage doit étre
évilée, par un perfectionnement des systimes de recherche de la direction, et par 1l'em
—-ploi de supports d'antenne stables, méme en cas de vent; la largeur de bande de la FI
utilisée doit rester compatible avee le Lype d'oscillateur SHF employé, qui aura,dans
tous les cas, intérét b 8lre stabilisé; un émetieur doit étre muni d'un dispositif de
modulation calé entre 300 ¢l 1500 Hz; dans le cus ou les deux équipements ne se sont
pas "vus" au préalable, la [réquence d'< mission doit pouvoir étre cornue, et donnée au
correspondant; enfin on aura intérét a prévoir suffisamment de batteries pour pouvoir
tenir le coup...

—de G3JIM: Le 4/4, premier (S0 avec G3JVL, & 1'aide de stations pilotées Xtal. Les
oscillateurs sont du type "Butler", sur 100,1 et 100,07 MHz, avec deux BFY90. la sort—
ie se faitl U'harmonique 4 de la fréquence d'oscillation, qui est mise en évidence par
un circuit accordé placé dans le collecleur resté libre. Un ampli, avec BFY90, puis
2N2369A, sort 80 mk. Un module ampli & large bande Philips (BGY22) donne environ 2 W,
vers <00 Miz, qui sonil envuyés dans un multiplicateur par 25 & diode "step recovery",
du type GBDEK. La sortie altaque un [iltre en guide. L'ensemble est parfait pour une
utilisation en oszcillateur local, de 5 mww & 10,070 GHz. La réception s'est faite avec
un mélangeur équilibré coaxial suivi d'un ampli & large bande, puis d'un vieux récep—
teur 30 Mlz, iype ARS8HD.



—ON6UG, ONSPP, et ONSUN sont QIiV avec Gunn, et leur DX est d'environ 60 km. Des es—
sais F-ON aursient déja eu lieu.

_La balise GB3TOW (Isle Of Wight) était toujours arrétée, & la date du 5/4/1978.
Celle de londres, GBILBI, est toujours QRV.

—GBUDJ et GBGKV, futurs lecteurs du Bulletin, peuvent &tre QRV toute l'année en /P
duns le Sussex, ou South Downs. Leur seul QSO "F" jusqu'a présent est PEAKD (G3JHM).
Une tentative avec FILP a été infructueuse.

_Nouvelles Frafches (6/6/78) de 1'quipe F1VL, F1AQS, F1BBF (Montauban): F6ETU a
fait un QSO & 90 km, el F2PY fait son apparition sur la bande avec 40 km. Pour un
QS0 & 130 km, unc technique un peu particuliere fut ulilisée: FO6ETU d'un cbté envo-—
yait b 1'équipe F1BBF F1VL, dont les équipements étaient mis BF contre BF et F2PY

2 1'uutre bout, en un troisiéme point, put faire le QSO avec F6ETU. Quand on sait
que 1'équipe a des projets de retransmetteur au Prat d'Albis...

F1BHJ est maintenant QV. F1BBF a changé d'équipement: Polarplexeur et cornet 18x18
soit environ 25 dB.

FSPL a prévu d'utiliser une parabole de 80 cm. F5RM est bientét QRV.

A 85 km, F6ETU a été entendu alors qu'il modulait...son oscillateur local! I1 était
done entendu & travers les 20 dB de son coupleur directif. Cette liaison se faisait
entre deux paraboles mais F1VL, remplagant la sienne par un cornet de 8 dB (sa sou-
rce) n'a pu continuer & le rccevoir.

De plus il est question que 1'équipe déterre deux réalisations qui pourraient étre
utiles & ceux qui n'ont pas..cncore..d'appareil de réalisation commerciule: il s'
agit d'un émetteur de 500 mW en 144 FM, piloté quartz, et d'un [x & simple change-
ment de fréquence, FI vers 3 Mlz, et discriminateur. Pour des liaisons par propag-—
ation standard il est vrai que si 1'on nc s'entend pas sur 144 avec ces équipements
il est irts peu probable que la liaison puisse se rdéaliser sur 3 cm.

Une FI 100 Miz compléte est ¢également prévuc. A ce sujet il est bon de noter que
plusieurs OM ou groupes étudient un projet similaire, de leur cdté: F5GY (28),
F1KBF-F1DRR (78), FOCWN (73), el certainement d'autres. Il serait peut—étre bon

que ces OM puissent se joindre pour s'échanger des idées, et ¢éviter de faire plu-
sieurs fois le méme travail. L'équipement gaguerait & respecter les caractéristi-
ques suivantes: ensemble de petite taille, reproductible tant par la technique
employée que par la facilité d'approvisionnement en composants, faible bruit, alim—
entation unique en 12 V (y compris pour les diodes varicap, s'ily a lieu), BF
incorporée, AFC prévu, et commutable pour une utilisation extérieure comme la
commande d'une alim de Gunn, par exemple.

—-F1DCI est QRV & Lannion (22).

—F1CTD (93) est c¢n quasi-permancnce a la recherche de correspondants éventuels sur
3 em. L'appeler au préalable sur 144,393 Miz. Bénéficiant d'un bon dégagement, il
a réussi il y a peu de temps une liaison avec TFGCTL/P prés de Ballancourt (91), &
40 km. A 1'émission, il a 100 mW avec une cavilé Microwave, sur 10 200 Miz.

—F6CTI/P pres de Limoges a QSO l'iéquipe de I"{FAN/P, de la Banne d'Ordanche (63).
La distance est 76 km.

-F9OW (91) a entrepris des essais avec F2XC, & 2,5 km. Aux dernitres nouvelles, la
liaison n'a pu &tre qu'unilatérale, & cuuse d'un probléme de modulation.

—l.e Radio—Club FG6EST sera bientét QRV, avec FGDFX comme chef de file.

~F1CFD & Saint-Malo (35) a QSO FIEIT (35) & 10 km. Des essais sont prévus a 35 km
entre le Mont Saint Michel et le Mont Saint Garaud.

—FGBKT (91) & Gif sur Yvetle sc prépare.
—FLAZW aurait 0SO FIDOR & 7 km.

—PIDXI a 050 P6CWN en cross-band 10 Glz-144 Miz, a 500m.

)
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COMPTES RENDUS DE REUNTONS

RECUS DE :

Fl AXP :

A 1'initiative des OM du Tarn, une réunion 10 GHz a &té organisée &
CROULHET (81) le 09.0%.1978. Etaient présents : F5 L§/31, F1 AXP/81,

FI BHJ/B1, Fl EMN + YL (81), FI FDP/81, F6 CSS/81, F6 DGZ/81, F6 ETU/8!,
FI VL + YL (82), Fl AQS + YL et QRP/82.

La réunion commenga vers 09h30 dans la trés belle salle de réunion que
1'hStel Rigoudie avait mis i notre disposition. F1 AQS donna les diffé-
rentes possibilités d'€tre QRV en 10 GHz, allant de la cavité oscilla-
trice utilisée en mélangeur, au systéme utilisant un circulateur en
passant par le polarplexeur, analysant leurs avantages et inconvénients
respectifs.

lin autre sujet qui eut un grand intérét fut la détermination 3 1'aide
d'un graphique, représentant la courbure «de la Terre, en reportant le
relief entre les deur stations de la possibilité ou non de réaliser une
liaison (voir le Bulletin d'Avril - Fl AQS). -

F5 LS, nous donna certaines précisions sur la balise du Prat d'Albis.
Eu fait, il y aura probablement deux balises : une dirigée vers 1'An-
asleterre avec parabele de type Fl DCZ QRG 10,100 GHz, et 1'autre
orientie vers le Sud- Quest avec un cornet 3 grand angle d'ouverture,
FI VI et F1 AQS s'occupant de sa réalisation. La possibilité d'indiquer
si l'une ou 1'autre des balises est en service fut évoquée et 1'une des
solutions retenues est de se servir de la balise 144 MHz 3 cet effet.
Affaire & suivre ¢t trés intéressante pour les OM de la région, bien
sir.

Différentes stations étaient exposées :

F1 VL : polarplexeur et parahbole @ 50 cm.

F1 AQS : avec circulateur type Microwave et parabole @ 50 cm.

F5 LS : avec commutateur £/R sur guide. Station OM. T11 promet de ter-

miner trés vite et d'@tre QRV pour les beaux jours.

F6 ETU : Parabole @ 70 (type FI DCZ) avec commutateur permettant le
trafic soit en simplex soit en duplex. Prendre QRX pour essais
en point haut.

F1 AXP : 2 corncts 16 dB RTC et coupleur en croix 3 trous.

Fl BHJ : 2 cornets 16 dB avec réflecteur plan & 1'avant pour réinjecter
une fraction de 1'énergie de 1'oscillateur vers la diode de
mélange.

Aprés un excellent repas, il fut décidé, aprés une &tude de carte, de
réaliser quelques liaisons. Un calage préalable en local permit de se
retrouver. A ce sujet, signalons 1'utilité d'une petite balise 10 GHz
réalisée par Fl AQS pour les réglages (voir le Bulletin de Décembre -
F8 TD). Hélas, une fois au point haut aucune liaison ne put &tre établie

car le dégagement érait un peu juste, la difficulté ayant &té poussée i
1'extréme.
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Nous garderons un bon souvenir de cette journée et espérons que dans
1'avenir un plus grand nombre d'OM viendront sur 10 GHz.

F6 DLA :

Réunion 3 cm - Printemps 1978 - 21 Mai -~ MAINVILLIERS (28)

Nombre de présents : 5 QRP, 5 YL, 10 SWL, 35 OM. Deux tiers des présents
s'étaient déplacés d'un autre département. Un tiers des présents a déja
fait au moins un QSO sur 10 GHz, Ces chiffres sont approximatifs, puisque
certaines personnes n'ont participé qu'a une des demi-journées.

Le matin, comme prévu, a été consacré aux personnes qui s'équipent :
notions sur les klystrons,Gunn, détecteurs, automélangeurs, récepteurs a
mélange par diode, propagation. Puis chacun a pu regarder les réalisations
assez nombreuses qui avaient été apportées et les commenter avec leur
réalisateur , ou encore se procurer certains matériels 10 GHz 3 prix OM.
Cette premidre partie de la réunion s'est terminée par un apéritif offert
par Antenne 28.

-

L'aprés-midi a été plus particuliérement consacré a plusieurs points
précis nécessitant un accord entre les OM concernés et aussi a quelques
détails techniques.

En résum?, les points suivants,qui ont &té proposés pendant cette réunion,

ont été retenus par la salle entiére, mais ne constituent, bien sir, que
des avis.

Polarisation : En zone urbaine : Verticale —> } E

—

En DX : Horizontale >

Fréquence intermédiaire : 100 MHz, pour faciliter la venue de nouveaux OM

sur la baude (plus particuliérement 100 3 108 MHz). Blinder correctement
toute la partie FI.

Fréquences 144 i uriliser : Une notion importante a été dégagée, qui est
la différence entre une fréquence d'appel, pour chercher un correspondant
susceptible de faire des essais 10 GHz et une autre fréquence effective-
ment utilisée pour ces essais. La premiére pourrait étre, selon le cas,
soit le relais local, soit le 145,500 MHz, en FM, Aucune fréquence d'appel
n'a pu étre définie pour la BLU. De toute fagon, ces fréquences qui sont
affectées 3 1'appel ginéral, c'est-a-dire pas uniquement aux fanatiques

du 3 cm, sont a dégager immédiatement quand le contact est pris avec un
autre OM. Rien n'a pu €tre précisé au sujet de cette fréquence de déga-
gement, sinon que l'espace 144,500 —> 144,850 serait un bon choix puis-
que pratiquement inutilisé.

Le principe de 1'appel aux heures rondes ou demi-heures semble pouvoir
augmenter les chances de contact.



Journées 10 GHz - Concours : Il semble utile que les OM de tous les pays
puissent se contacter un méme jour de concours. Par conséquent, les
dates et heures des Concours 10 GHz organisés par le RSGB pourraient
étre les ndtres, méme si les concours ne sont pas les—meémes, ’

CAF : Si les deux stations d'une liaison ont une Commande Automatique
EE—Fréquence, une de ces stations doit la mettre hors service. De plus,
une CAF doit pouvoir &tre commutée pour un rattrapage de fréquence dans un
sens ou l'autre. Ceci dépend du battement,infradyne ou supradyne, utilisé.

Tonalité BF de réglage : Enfin, et ce sujet est trés important; tout
énetteur devrait eétre équipé d'un générateur BF (400, 800 ou 1000 Hz, par
exemple), qui est trés utile pour 1'établissement d'une liaison.

Les points suivants sont restés en suspens :

~ Choix d'une fréquence d'appel 144 BLU

= Choix de fréquences de trafic 10 GHz,

De plus, deux tendances semblent se dégager : 1'une, au profit du systéme
d'automélange, qui peut bénéficier d'un gain de conversion, et 1'autre
au profit du mélange par diode et oscillateur local distincts.

Dans les deux cas, il faut s'orienter vers des oscillateurs."propres",
miis attention : en automélange cette propreté ne doit pas étre obtenue
Par une aupmentation du Q de la cavité, mais plutdt par une injection

de signal pilote propre, ou encore AFC, appliqués 3 une cavité a faible Q.

/ ¢lange : iUne astuce peut éviter les relaxations alimentation-Gunn,
tout en préservant le signal FI : il s'agit de découpler trés fortement
les accés alimentation de la cavicé avec un 10 pF ou 100 pF mais de

miuvaise qualité, donc trés selfique. Un tantale goutte fait 1Taffaire.

Personne n'a pu affirmer qu'un dcs battements, supradyne ou infradyne,
€tait ieilleur que 1 autre.

Au cours de l'aprés-midi, F6 CDX nous a parlé de météo, et plus particu-
licrement des radiosondages et de leur utilité pour la prévision 3 court
terme de la propagation.

—La Balise 10 GHz "Région Parisienne", en cours de réalisation par FE 3651, son
frére F1EFE, ct F8TD, rayonnera 10 W, et une stalion 144 Miz y sera incorporée,
de 15 W, avec émission sur la friiquence proposde de 144,727 Miz, et réception
pour la télécommande sur une aulre fréquence. Actuellement, le dossier est en
cours de frappe pour envoi au REF, les circuits imprimés sont c4blés, 4 mini—
racks + 4 de maintenance soni en ationle de livraison, et toute 1la partie méca-
nique de l'entrafnement du cornet et i 1'élude.

[N



Cuucours Aiglais et diplomes

F6DLA

G3WDG, responsable de la chronique "Microwaves" de Radio
Communication, m'a fait parvenir les réglements de deux concours. Il ne sont
ouverts qu'aux membres de lu RSGB, mais bien entendu 4 ces dates il y a des
stations a contacter en.G, alors...

Le premier de ces concours, exclusif au 10 GHz, est d'un type un peu particu-
lier: il y a cing journées d'organisées, qui sont pour 1978: 21 Mai, 25 Juin,
23 Juillet, 27 AoQt, et 24 Septembre. Les horaires sont 0900 & 2000 h GMT.

Pour concourir il faut participer i trois de ces périodes, mais de toute fagon
tous les participants seront mentiounés sur le tableau des résultats. Envoyez

de toute Ffagon vos compte-rendus & "VIF Contests Committec, c/o Dr. C.W.SUCKLING
GIWDG, Vhysical Chemistry Laboratory, South Parks Road, Oxford OX1 3QZ".

Pendunt chaque journde on peut changer de QT unc fois, mais en cas de QSO
répétés, seule lu plus grande distance sera prise en considération. Un QTH, pour
ce concours, est une zone de 5 km autour d'un point donné, ceci pour pouvoir
dviter les dventucls obstacles... Un QS0 cross-band, donc unilatéral 10 Giz,
compte pour moiti¢ des points. L'échange est formé de: indicatifs, RS ou RST et
nunéro de série, el QTli-Locator pour les stutions non-G. (les G passent le QTH
et les coordonnédes "NGR"). Pour chaque QSO, le compte-rendu doit mentionner:
heure, indicatif, les deux reports complets, QTli-Locator regu, et QTH regu, et
enfin nombre de points (un par kilomitre). Les QSO infruciueix doiveni étre si-
gualés. Si vous pensez étre actit, il cst conseillé d'envoyer tous les détails
que vous pouvez sur volre participation, 2 GIWDG, au plus tard le Vendredi, Y
jours avant. Si vous joignez unc eunveloppe et un IRC, vous recevrez une feuille
d'information produite a partir de ce que vous et les autres aurez envoyé. (Ne
pourrait—on pas envisager un systtme similaire en France, pour les concours, ou
journdes "spécirales"?). Qui serail prél a faire ce travail?

e deuxivme concours aura vraisemblablement eu lieu quand vous lirez ces lignes.

1l ~'agit d'un concours de 2,3 4 21 Gliz, les 17 et 18 Juin, de 1600 & 1600 h GMT.
Le réglement est quasi—identique an prieddent,

D'autre part une lettre de G3JUM donne les modalités d'attri-
bution de deux Adipldmes (bandes 1,3 & 24 Ghlz).

Pour le premier il faut avoir contactd au moins 5 grands carreaux QTH sur une
méme bande, depuis le méme QTH. 11 y a des suppléments pour 10, 15, 20 carreaux..

Pour le Jdeuxieéme il faut 20 Comtés du Royaume Uni et 3 Pays.

Je ne sais pas s'il faut , 1la aussi, étre membre de la RSGB...

—Coupe du REF - UHF: peu de nouvelles. Vous nous les enverrez sans doute au méme
moment que l'envoi de ce Bulletin. F2PY/P Montpezat 300 m AE 68 A, FIVL/P et
I'1BBF/P Montauban (Le Fau) 205 m AD 07 C, et F6ETU/P Dourgne 810 m BD 41 C, se
sont tous contactés en direct, sauf P2PY et F6ETU & cause de deux points: 320 et
416 m, vers la mi-chemin. Pour tous, polarplexeur, sauf pour F6ETU:E/R séparés.
les antenncs sont: F2PY cornet 18 dB; FIBBP cornet 25 dB; F1VL parabole @ 50;
F6ETU parabole @ 70. Egalement F1AXP/P 65 ct F1BUT/P 65 QSO & 48 km. Pour F1BUT
polarplexeur et cornct carré 20 dB, ct pour F1AXP 2 cornets 19 et 23 dB et
coupleur direclif. Les deux polarisations, H et V, ont été essayées, et c'est
1'horizontale qui semble l'emporter..
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LE COIN DU 24 Gliz

—Premicrs QS0 Pranguis sur 24 Gllz: ils ont été réalisés par F1AVY et F8DO. lLa
distance max. cst actuellement 16 lan.

Les cavités, utilisdes en autonmdlange, sont de construction OM. Elles sont
faites en aluminium ¢t construites sous forme de "U", avec un couvercle, les
deux étant collds ensemble! Les Gunn sont prévues pour un fonctionnement &
cette fréquence.

—3JUM / PYAKD pense apporter son équipement 24 (Hz en Normandie, au mois d'
Aoftt. [1 utilise wne cavité Microwave Associates MAB6801, de 80 mW.

-La diode 1N23 n'est pas tris utilisuble & 24 GHz. I1 faut utiliser une diode
coaxiule du type 1N2G, ou similaire.

—Le record du monde ¢sb détenu par G3BNL/P et G3EEZ/P. QRB: 150 km...

Cette rubrique, espérons—le, n'est que provisoire...
kn effet, il faut se souvenir de la création de notre Bulletin de Liaison 10GHz.
IL fut créé pour répondre a un besoin: celui d'échange d'informations concernant
1» 10 Glz, qui ne pouvaient pus toutes trouver leur place dans une revue ''géné—
rale" Amateur. vn imagine mal 24 papges de 10 GHz duans Radio-REF!...
[.'idée est doue celle d'une intormalion SPECIFFQUE. Il serait bon que cette
rubrigque puisse iuciter des OM & "monter" sur 24, mais qu'elle soit remplacée
dans ) 'avenir par un bulletin, SPECIFIQULL au 24. Cette page veut étre un trem—
plin, mais bien sGc il faut pour cela que vous donniez votre avis sur cette idée
¢U que des volontaires pour créer un bulletin, voire une simple "lettre", du 24
Gllz, =c wanilestent, F6DLA

Tochnique d'apped Henre = Direction

L'idée de base est celle parue dans ladio-REF Nov. 75 p.862, mais
I syslime Lel qutil clait proposé comportail une erreur grave: en effet toutes
Tes stations quu veulent L'uliliser ont leurs antennes dans des directions
paralliles ot dans le méme seus, que ces stalions soient en émission, ou &
L'¢eoute. la scule chance de contacler un DX étuit donc d'espérer que le "futur"
corresnondant ne suive pas cette technique, ou ne pas 1l'appliquer soi-méme!

Le"nouveau" systtme proposé considére de méme la position de 1'ai-
guille des minutes d'une montre dont le "12 h" est au Nord et... dont le fonc-
tionnement est correctl... Il fait touleclfois unc différence fondamentale entre
une station qui venl appeler (en EMISSION), ct une qui veut écouter ( en RECEP-
TION). Une station "EMISSION" dirigera ses antennes dans le sens de l'aiguille
des minutes, et wne station "RECEPTION" les dirigera dans le SENS CONTRAIRE.
Ainsi, si toutes les autlres conditions sont remplies, deux stations respectant
scrupuleusement le principe se trouveront forcément au courant de la premiére
heure. TI1 y a deux impéraitifs: commencer aux heures rondes, et suivre pendant
des périodes complites d'une heure. Ce systime peut étre utilisé sur n'importe
quelle bande, el avec n'importe quelle antenne. Toutefois, il faudra tenir
compte de 1'angle d'ouverture de c¢elle—ci. Plus le gain d'antenne sera élévé,
plus grande devra étre la précision de pointage (donc celle de la bonne con-
naissance de son azimut de rébérence), et celle de l'heure. Pour les antennes
i grand goin, le choix du Nord est important. Prenons .comme référence le NORD
GEOGRAPHIGUE. Fnfin, 11 est trés important pour la station EMISSION d'avoir
des sdquences d'appel plus courtes que le temps qu'il faut pour balayer un
angle égal & 1'angle d'ouverture & 3 dB! Un tour pur heure, c'est 360°=60mn,
done la vilesse angulaire est 6°/mn. Ainsi pour une antenne de 15 dB% 309, il
laut appeler pendant moins de t = 30/6 = 5 mn. Pour 23 dB~ 120, t {2 mn.

Pour 30 dB¥6°, t {1 mn. Pour 38 dBx2°, t {20 s. Ce dernier exemple corres-—
pond & peu prés boune parabole de 1,20 m.
Qu'en pensez-vous? F6DLA

\



RECHERCHE DE CARACTERISATION EN AUTO MELANGEUSE

D'UNE DIODE GUNN - (3éme tentative)

par J. PAUC - F 3PJ

Ces essais,effectués sur un lot de cavités SGX07 de la RTC avant distribu-

tion aux radioamateurs pour utilisation 10 GHz, on pour but de parfaire nos

connaissances sur les paramétres caractéristiques du fonctionnement en auto-
mélangeur d'une diode GUNN.

Deux précédentes tentatives ont &té effectuées sur des lots de diodes GUNN
(CXY 1) avec pour la seconde des échantillons de polarité inversée et un
courant plus faible au seuil GUNN sur prés de la moitié du lot.

De 1'ensemble de ces essais,la conclusion semblait 8tre qu'il y a généra-
lement bien deux seuils d'oscillations 10 GHz appelés "seuils THF". Le
maximum de sensibilité en automélangeur a toujours été observé entre ces
denx seuils lorsqu'il n'y a pas "d'oscillations parasites’.

Pundant les précédents essais sur ces lots de diodes, la cavité SGX07 a tou-
jours 6téd la méme. Il a paru intéressant d'étudier et de comparer les compor-—
tements avec des cavités et diodes GUNN différentes comme c'est le cas avec
ces essais.

Les cavités n'étant toujours pas identifiables d'elles—mémes (comme les
diodes !), une numérotation arbitraire de 1 a 102 a été utilisée. Les numé-—
ros 101 et 102 correspondent 2 des cavités Microwave et Sfim testées a
titre comparatif selon les mémes critéres.

Le schéma d'alimentarion utilisé pour rester ces cavités avec indicarion
des points de mesures est le mme que pour les essals précédents.

EXAMEN DES MESURES -

Au regard de 1'ensemble de ces résultats nous remarquons :

- quelques cavités n'ont pas de premier seuil THF comme les numéros 10-27-
38-62 (sans oscillations parasites) et les numéros 9-15-19-24-30 a 37-
44-46-56-63-64-68-75 avec présence d'oscillations parasites sans oscil-
lation 10 CHz.

- les cavités 1-11-23-26-43-47-54 3 60-69-70-74-77-78-82 a 88-90 a 92 -
95 3 102 n'ont pas de second seuil THF malgré la cessation de ces oscil-
lations parasites a des tensions correspondantes.

~ sur les cavités 583-84-86-88-90-91-92-95-99-100 et 10! il y a diminution
du champ 10 CHz rayonné avec la cessation de ces oscillations parasites.

C'est ce qu'indique la fléche dans le sens déctoissant () de la colonne
observations.



Repire [Fréquonce Seuil  Guun A€ Seuwil THF 2° Seui] THF Observationg
u T u T u
volt lecture | ampare volt lechure | ampire velt lechure | ampere
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- Généralement, il y a cessation de ces oscillations parasites autour du
second seuil THF. Sur quelques échantillons, la cessation de ces oscil-
lations se situe bien en-dessous du second seuil THF.

Dans quelques cas non notés, il y a cessation d'oscillations 10 GHz entre
ces deux seuils et généralement avec la cessation des oscillations parasites.

lLa cavité SGXO7 testée sur 12 GHz a un comportement tout-a-fait différent. La
valeur entre parenthése & ¢dté du repére est la distance en millimétres de la
diode au fond de la cavité. Il faut aussi remarquer que la diode GUNN n'est
pas spécifide pour cette fréquence. Dans la plage de la note(:) il est
dénombré plusieurs seuils THF de reprise d'oscillations 12 GHz comme d'oscil-
lations parasites . A 7,5 volts, il y a un maximum HF rayonné avec une sérieuse
décroissance au-dela. .

Le maximum de sensibilité d'auto mélange a été relevé au-deld de 5 volts
dans unc plage trés étroite avec la cessation d'oscillations 12 GHz.

e fait de prendre des cavités et des diodes GUNN de lots différents ne sem—
ble pas du tout remettre en cause la tendance générale observée au cours
des deux précédentes tentatives de caractérisation du fonctionnement d'auto-—
mélange. Cette tendance générale semble bien 8tre un ensemble de phénoménes
typiques de la dicde GUNN elle-mime.

Des relewis de spectre d'émission auraient été inté@ressants a3 faire sur les
cavitds dent le niveius HF diminue avec la cessation des oscillations para-
sites. ulbenrcusement, mes modestes moyens amateurs ne me le permettaient
pas.

GHz ayanl des oscillations purasites jusqu'a 7 volts et une décroissance
du champ THF avec la cessation de celles-ci,

La diode de la cavile 12 GHz a été permutée avec celle d'une cavité 9,900

La cavité 12 GHz comme ia 9,9 trouvent alors un fonctionnement conforme 3
la tendance générale. Ces anomalies de fonctionnement peuvent traduire une
désadaptation entre la diode et la cavité. Une faible plage en tension
d'oscillations parasites pourrait &tve un critére de bonne qualité en auto-
mélangeur. .

Tirer d'autres conclusions de ces essais risquerait de manquer d'objecti-
vité scientifique. U'n poinL reste toujours & &claircir : celui de la con-
naissance de 1'impédance d'auto-mélange pour 1'amélioration du préléve-
ment du signal HF et peut-&8tre sait-on : un moyen de réduire la zone de
ces oscillations parasites prenant toujours naissance dans la zone de
meilleure sensibilité de 1'auto-mélangeur.

Souhaitons qu'avec la publication de cette tentative de caractérisation,

RTC (M. BRUN) trouve l'expression de notre reconnaissance de 1'aide apportée
dans notre tache a promouvoir 1'émission d'Amateur sur 10 GHz. Merci aussi

4 F 6AQN pour son prétr de caviteés.

NOTE : RTC a demandé, a la vue de ces résultats, que les diodes des
cavités 58-84-86-88-90-91-92-95-99-100-101 soient remplacées.
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1 MESURE DES PUISSANCES SHF » MILLIWATTMETRE SIMPLIFIE A LECTURE DIRECTE
1
i par F 8TD
1]
{ ____________
f
1
{
E La pratique de ce genre de mesure consiste habituellement i transformer la
§ puissance SHF en chaleur dissipée dans un composant dont la résistance varie
| sous 1'effet de la température et i utiliser cette variation de résistance
i comme €lément de mesure. Pour ce qui nous concerne c'est la thermistance (ou
é résistance CTN) que nous utiliserons ; le modéle convenant pour les mesures en
i SHF ressemble extérieurcment 3 une diode miniature en ampoule verre ; on peut
i 1'employer pour des puissances SHF atteignant au moins 10 mW. La valeur de
;Z fonctionnement généralement admise pour la mesure est de 200 ohms (parfois
b 100 ohms), la résistance i froid étant nettement plus élevée. Pour transformer
lf la puissance SHF en chaleur dissipée dans la thermistance celle-ci doit €tre
i placée dans une monture en guide d'onde munie de dispositifs d'adaptation
ié assurant ... au moins théoriquement la transformation compléte de 1'énergie
I8 SHF.
Fig.1 '
M1 : milk 0-20 mA
" (voir texta) i
M2: galvonomqtrt a
zero centrai.
] t50ut10pA
i Th : thermistance
! Las resislances 200
i seront @ * 0,5 Y%
i La tension d'olimenlation
sera choisie de fogon 4
i permettre |’ équilibruge
i du ponl par P1et P2
praliguemsnt entre
4 et 9 voily )
4 La méthode de mesure la plus simple consiste 3 insérer la thermistance dans

i une branche d'un pont de Wheatstone (fig. 1). On applique la puissance SHF
! 3 la thermistance et on équilibre le pont a l'aide des résistances P! et P2
pour avoir le z&ro au galvanométre M2 ; on lit sur le milli Ml 1'intensité
fournie 3 ce moment au pont. Puis on supprime la puissance SHF ; la tempé-
rature de la thermistance baisse donc,

sa résistance augmente et le pont est
déséquilibré. On régle de nouveau Pl et P2 pour rétablir 1'équilibre du

pont en augmentant 1'intensité qui lui est fournie. Quand cet équilibre est
obtenu cela signifie que la température et la résistance de la thermistance
ont repris exactement les valeurs qu'elles avaient en présence de la SHF.

La puissance continue supplémentaire fournie a la thermistance aura donc

K compens¢ la puissance SHF supprimée. Si on appelle 11 1la valeur lue au milli
i Ml lors du premier équilibrage et I2 la valeur lue au deuxigme, la puissance
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continue compensatrice, et donc la puissance SHF sera égale & :

P = [ (:-%2-)2 —-(?-;:)2] x R thermistance

I1 faut cn effet prendre seulement la moitié des valeurs de I car il ne
passe que la moitié de 1'intensité totale dans la branche contenant la
thermistance. Si on note I en milliampéres dans 1'application de la formule,
la puissance en milliwatts sera donnée par :

[V T e |

Pour obtenir une bonne précision, surtout pour les puissances que quelques
milliwatts, il est préfcrable d'utiliser pour la mesure de 1'intensité un
appareil digital indiquant au moins 2 décimales sur la gamme 10 mA, un
milli 3 aiguille ne donnerait pas une définition suffisante.

Ce montage est simple et a surtout 1l'avantage de ne nécessiter aucun étalon-
nage préalable. Mais on remarquera qu'il ne permet pas, en particulier de
lire directement la puissance sur le cadran d'un milli, ni de régler une
monture oscillatrice au maximum de puissance par ce genre de lecture.

C'est pourquoi,en me référant & une étude d'un pont de lecture directe par
F 2FC voici plusieurs annces, et hasé sur le procédé décrit ci-dessus,

j'ai cherché a le modifier pour 1'utiliser de fagon inverse, c'est-3i-dire :
équilibrage sans puissance SHF puis application de cette puissance et lec—
ture directe de sa valeur sur 'e cadran d'un milli. Le schéma est le sui-
vant (fig. 2) : on trouve d'abord un pont de Wheatstone dans une branche
duquel est insérée la thermistance, ainsi qu'une résistance de 200 ohms

qui correspond a iLa valeur choisie comme résistance de fonctionnement de

la thermistance a 1'équilibre du pont. La diagonale '"mesure' du pont est
cennectée nux deux centrées d'un C 1 709 monté en ampli 3 grand gain dont

la sortie est raccordée & une extrémité de la diagonale "alimentation'

du pont, l'autre ¢tant a la masse.

Rg. 2

4 4.7k 4,7k
s | 220p p M ;.
100 Kk | (de 430 TR 4
a 470
mg-:kl::a Ok ;220 n
5A :3elf d'orreb & faible rasisTance (100 max.). par exemple hid d abelle 2 a 300 sp minvature
en {il divise 10005 sur noyau {errife ; bobinage d'un viewr bloc daccord BCL .
D1..4 K OA 200 ow <quivalentes - ™M: milli 0-4mA.R.int.env. 200 a
Les resisYonces soulignies daivent efre @ * 0,5 Yo - les copas 100 n et an
dessus sont om mqur_. RY1 ¢t RV3 sonY des ajusfables m\'ni\t.y»l’intrrc,aont'ur carbone
Respecler la polarie indiquée pour le milh

al
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Ce montage se transforme en oscillateur BF pour peu qu'un déséquilibre de
nhase convenable existe entre les deux entrées de 1'ampli. Si les conne-
xions sont de sens correct, la puissance de sortie de 1'"ampli-pscillateur"
tendra a réduire ce déséquilibre jusqu'a 1'annuler ; 11 y aura auto-equx—
librage. La mesure se fait donc de la fagon suivante :

Un premxer réglage est fait sans applxquer la SHF & la thermistance en assu-—
rant 1'équilibre du pont 3 17aide de 1'oscillation BF produite par le 709,
complétée par un rapport de puissance en courant continu fournie par -un
circuit dit de polarisation ; la température atteinte par la thermistance
1'améne donc 3 une résistance de 200 ohms. On applique ensuite la SHF 3 la
thermistance ce qui tend a augmenter sa température et a diminuer sa résis-
tance ; le pont se déséquilibre mais le 709 tend aussxtot ala reequxllbrer
en diminuant la puissance BF qu'il produit et ceci jusqu'a ce que la tempé-
rature de la thermistance soit, comme au début, celle qui correspond d 1a
résistance de 200 ohms ; le pont est de nouveau en équilibre, la diminution
de puissance BF ayant compensé 1'apport de puissance SHF.

La tension BF de sortie du 709 est appliquée & un C I 741 monté en ampli al-
ternatif dont la sortie alimente par un pont redresseur un milli servant de
voltmétre. Mais comme c'est une diminution de tension qu'il faut mesurer,
afin d'éviter 1'emploi d' un milli trés spécial, coliteux et peu courant, un
circuit de"contre tension" permet d'obtenir une déviation "dans le bon sens"

Le 709 a &été utilisé dans le premier étage, comme dans 1'appareil étudié

par F 2F0, car sa compensation en fréquence est assurée par des réseaux
externes dont le choix permet d'agir sur la fréquence de l'oscillation BF

qui sera comprise entre 10 et 15 kHz,la valeur exacte étant peu importante.
Par contre pour l'ampli de voltmétre c'est un 741 qui a &té choisi car il
comporte une compensation en fréquence interne. Le galn en alternatif
nécessaire pour cet étage étant trés peu Clevé il n'a pas &té jugé utile de
prévoir le circuit d'annulation de la tension d'offset.

L'alimentation sera établie pour fournir + et — 12 & 15 volts. Il est pré-
férable pour la constance des mesures de stabiliser ces tensions et comme
ceci est réalisable i trés peu de frais avec les régulateurs intégrés, on
aurait tort de ne pas le faire. La figure 3 donne A titre indicatif le
schéma que j'ai utilisé mais il y a naturellement d'autres possibilités. Le
courant débité au + 15 V est de l'ordre de 4u mA.

R = redesseur mou\i. 40V AA
S : rigulaleur in\'¢3ré genre LM 305

0,8n

TanTale

410
220V n‘h
10p
H2svy
Tantale
F g
0-15
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Afin de simplifier la réalisation de 1'instrument, une seule gamme de
i puissance : 0 3 10 mW a été adoptée ; on peut lire facilement ! mW ce qui
en pratique est un minimum pour nos utilisations normales ; quant aux
puissances supérieurcs a 10 mW leur mesure se fera en insérant avant la mon-
ture 3 thermistance un atténuateur étalonné fixe ou réglable. De méme, il
n'a &té prévu aucune commutation en vue d'utiliser la thermistance 3 une
valeur différente de 200 ohms, ni d'employer un bolométre & coefficient
positif. Tout cela exisce et sc¢ justifie sur des appareils professionnels de
laboratoire mais ne nous est pas indispensable pour les mesures simples que
¢ " nous avons habitucllement 3 faire.

1

*Si les circuits décrits ci-dessus sont de réalisation familiére aux OM, la
monture de thermistance dont il a été question dés le début et que, sauf
exception, il faudra fabriquer est un petit travail de mécanique dont il ne
faut cependant pas s'effrayer. A part 2 ou 3 petites piéces dont il faudra
demander 1'exécution a un ami possédant un tour, le reste n'est qu'un assem—
blage par soudure 4 la portée d'un OM soigneux et ne présente pas plus de
difficultés de réalisation qu'une nonture pour diode Gunn par exemple. Je
donne sur la figure 4 le dessin coté d'une monture due elle aussi i F 2F0
¢t je l'accompagne de quelques astuces ou conseils pratiques. Le court-
circuit coulissant sera plus aisément fabriqué en deux piéces soudées en-
oo suite ensemble (dCétail 4 a). Le petit ressort de contact entre le plot cen-
tral de la prise BNC et le pistun isolé devra &tre assez souple afin de ne
pas apporter de pression exagérée sur la thermistance. I1 faudra s'assurer
de sen bow contact avec le plot de la prise BNC. La tige centrale du tube
inférieur devea 8tre solidement fixée au bas du tube afin qu'elle ne ris-
que pas de plisser lors du réglage du court-circuit coulissant et de dépla-
cer Lo rhermistance dans le guide. On effectuera un préréglage du court-
circuit coulissant et du piston 2 vis du fond de cavité en connectant sur
La prise coaxiale de la monture un ohmétre permettant de lire entre O et
300 ohms por exempie. On appliquera a la monture une puissance SHF de 1'or-
dre de 3 0 i0 mW et on réglera les deux organes d'adaptation de facon 3
lire sur 'ohwnétre la résistance la plus faible possible,

<ouert. carcutt coubissant A

Pat A fenly 10 4ol
{ult:l:: ;.G‘ ~a 1 3 ;‘
: Tube ' :
\oifon -]
12/ 4k
7T
o Bague 80
<«
: ic Buide WO 16 / Prise Ac avec 2
Bague B f_z:‘,:u;‘;?‘g < Ressort :‘..m;“:l:?“m“ '“zp.;:%'{c %
Atk
< |
Bride
2 couchs]
z 2 de ruban
i Montura de thermisfance sur guide WG 16 o
l Echelle 1/1 Dexail des preces
i a {aire ow Tour
! Fg. & ( laiton) 4o —
1 -
1
N\, -
¢ O 1
: ! <IN v
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La derni@re chose restant a faire est le réglage et 1'étalonnage de 1'en-
semble de 1'instrument. I1 faut pour cela disposer d'une source 10 GHz
fournissant au moins 10 mW et d'un atténuateur permettant de régler la
puissance a 10 mW exactement, la mesure étant faite a 1'aide du pont décrit
au début de cet article. I1 faut également un voltmétre BF fonctionnant
jusque vers 20 kHz, et & impédance d'entrée suffisamment élevée (au moins
100 k) et d'une sensibilité de 5 V par exemple. Bien que ce ne soit pas
indispensable,il est souhaitable de pouvoir contrdler la fréquence de
1'oscillation BF afin de s'assurer qu'elle n'est ni trop grande ni trop
faible.

Voici une procédure conseillée pour effectuer le réglage :

a)

b)

c)
d)

e)

£)

g)

h)

i)

i)

Régler les résistances ajustables approximativement aux valeurs
suivantes : RVl = moitié de résistance ; RV2 = moitié de résis-
tance ; RV3 = un tiers de résistance.

Connecter le voltmétre BF entre le point Pml et la masse ; con-
necter également un voltmétre continu d'au moins 20.000 Q/V et de
sensibilité | ou 2 volts entre le point Pm2 et la masse.

Connecter la monture a thermistance sur la prise coax.

Aprés avoir naturellement vérifié soigneusement le montage, le mettre
sous tension sans appliquer de SHF 3 la monture.

Régler RVl de maniére a obtenir environ 3,3 i 3,8 volts eff. au volt—
métre BF j;la valeur de la polarisation lue sur le voltmétre countinu
sera vraisemblablement comprise entre 0,3 et 0,6 V.

Appliquer a la monture la puissance SHF de 10 mW réglée comme il est
dit plus haut. Le voltmére BF descendra et on pourra revoir le réglage
de RVI afin d'obtenir une lecture située entre 1,2 et 1,5 volts eff.
S'assurer par plusieurs essais successifs avec et sans SHF que les
indications du voltmétre BF revicnnent bien dans les valeurs citées
ci-dessus. En aucun cas, il ne faut adopter un réglage pour lequel

le voltmétre BF retombe 3 zéro quand on applique la SHF.

Supprimer la SHF ct régler RV2 dc¢ maniére 3 mettre le milli 3 zéro,
puis appliquer les 10 mW de SHF et régler RV3 pour amener 1'aiguille
du milli sur le maximum de 1'échelle.

On pourra a ce moment essayer de retoucher les réplages d'adaptation
de la monture i thermistance en vue d'augmenter si possible la dévia-
tion maximum du milli avec la SHF appliquée. Si cette augmentation
est possible, i1 conviendra probablement de reprendre et de retoucher
si nécessaire les réglages de mise au point 3 partir de 1'étape e).

Répéter ensuite plusicurs fois les deux opérations du § g) pour obtenir
a la fois la coincidence au zéro et au maximum.

Pour obtenir les graduations intermidiaires en puissance, le mieux est
de tracer une courbe & partir de 4 ou 5 points repérés par rapport i

la graduation du cadran du milli. On pourra par la suite se référer a

cette courbe ou mieux, reporter sur la cadran du milli une graduation
directe en puissance. Pour obtenir ces points intermédiaires, on
réduira 3 l'aide de 1'atténuateur la puissance fournie par la monture
oscillatrice. Si l'atténuateur est étalonné, on en déduira sans diffi-
culté la valeur de la puissance 3 mesurer ; sinon il faudra 3 chaque
étape mesurer cette puissance a l'aide du pont décrit au début et

déja employé pour obtenir le réglage i 10 mW.
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Toutes les tensions servant aux réglages initiaux des circuits proirenant
de sources stabilisées, la constance dans le temps devrait étre satis-
faisante. Il sera cependant bon de vérifier le zéro avant chaque période
d'utilisation et c'est pourquoi la résistance RV2Z a &té prévue avec un

bouton extériecur de riplage.

L'ELLIPSOIDE DI FRESNEL (Voir page 16 du Bulletin d'Avril)

11 convient de corriger Va formule donnant le rayon du premier ellipsoide de

Fresnel, Ce raysn, nold "r® esh le méme que celui menlionné dans 1l'article, sous
1t appe Hlabion "h".

Sa vilene ou milicn dfune linison est:
! 1. D
vy = — 2
2

A esb i longueur d'enac abilisée, cxprimée en metres
D est la aopuenr Lotale de ta liaison, exprimée en metres

Su valeur e onr poinl différent du milieu d'une liaison est:

L]
d,.d
r :\ A eTe
/ d, +dy
d‘ el AZ étant les distances de ce point aux deux extrémités de la liaison.

(In fait dl + dz =D )
Duns I'exemple utlilis¢, =i A= 0,03 ™

d, =10000m ,dg = ABL 00O m
1

31072 10% x 1,8€. 10®

alors r = —_————— v AF

18 . 10°

!

mais la valeur de ar rayon, au centre de la liaison est:

re 2\ [ 30t x4%6.00% ~ 38 m

21
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Lu bande 10 000 et son utilisation

F6DLA

Voici d'abord les pays d'Burope ou d'Afrique qui ont comme nous (et pour pas
triss longtemps peut—8tre) la possibilité d'utiliser 1'espace 10 a 10,5 GHz:

3A SB OK 0Z YO 4X4 BI 91l HA LA SP F DM UA G OH SM ON PA 5N 5Z ZE 9J Z8

Viennent ensuite ceux qui n‘ont que 1l'espace 10,25 & 10,5 GHz:

DL OE LX YU 1B
...puis 10,4 & 10,5 GHz: !

...et enfin, rien !

LZ OY 9G 2B T SV OD CT EA 7X TU EL 3B CN 99

Ces informutions sont tirées d'un tableau paru dans Rudio Communication, de
Juillet 1977, et reproduit dans DUBUS, 1/1978.

Puis, recues de P6AGR, voici les proposi tions d'utulisation @& la bande faitles
par L'IARU, & la réunion de MISKOLL TATOLCA (24 au 28/04/1978). Elles ont été
retransmises vralement par FIOW 2 ln réunion départementale du 91 le 27/05/78:

(')('ofwsih'ous AoGHz TARU (H\SKDLC 'fﬁPoLcﬂ)

Canal A A03¢8 Ao03 7o
Canal 2 _AooBo _AooF2
40224 45226
10226 10228
0260 o300
A0%o0 Ao33o
A0338  Ao3lo
0368
,40’56(,5
Aoloo
Ao Loo AL;I.ZS
Aok3s  Ao043S

Aok?S Ao500

Fx
L. Al MHz
:Duf\tx L:A\-Jg ¢+foni‘¢
’RE{H‘U# baude étroite
F1
qu‘c_x TV A5 MHzZ

‘ﬁlép\\on'e Jar bn.n.dzl Fx
\ arge
(JSokHz) Aoo M

Dur‘tl bawde etroite le 3oMHz
Balises
SF"*_ Crt.c!ug\.<7 (9>

Bealises large basde
(450K Hz)

Duplen, Simgplex | large |FT
plexy Sime ‘buje l’lc ow Aoo MHz

Duplex TV

Lich

|F§4?§MH’1



D'autre part, voici un plun d'utilisation de la bande extrait de DUBUS 1/78,
produit par le "Rhein=Miin GHz Gruppe":

T:Bloos]*.‘ans pour un P‘au‘ de Frc’.qmcr.s AoGHz
- G—ro-.fc GHz (Rlnm'n-Ma(n -—

» HoHH:)\ )
Bande inf Bomide sup. Espace
< — —— .
) /vﬁ,“,‘ju“\ 38 .33 %o
.2%50 300 " 33" }s’.un Loo 420 - .S0o
R VP Y N D e
I l E \L l 1 I , Aommsmitcion ohe olenmntes
Enfte @ e i Bande supbricure
Bande nf. Rela:s /z:‘E i (Anor"\H{)
(loaﬁrh) _ / 2MH A\\
Sp.m\\d sl / Ranle E4roite

N
XS 3%
1]
$)

K141 -
Weroudlée i
Cull SsB1AM l:.‘u FM
r T T

€——Modes ~ Bawnde Croilk—>

('F?.,-..,, .-.;J.’_r) @a‘ixo.

(Xuann

Qe_mﬂ‘ulS:
40.250 - -0 300 Lot way  indiv tuclles

Yoo - .320 Bande infer care AooMHz

3os _ .330 " JermHz .
’ - and
%0 . .36 Bawle Supericare toMHs  (Guaa vercouwill ee)
Mo
Loo - .klo te too '
<
e remarque vienl & D'espril guen! 11 esl connoe que les Amuteurs risquent de

pevdre Ye bas de la barde 2 walC (2 weins que...1): 1'TARU semble se permettre
div proposcer des Frégquences nettencnt basses!

Enlin, Je principal est aue vous vous v relrouviez, et surtout: que vous y
trouviez volbee corvespondant. ..

-Le premier 930 DL-T a en lieu entre 1'¢quipe DCBNV/P et DJBVY/P au ZUGSPITZ, et
DJ3AT T3, qui élait monlé & 3341 m! la neige et —6° ont rendu les conditions
difficiles. A la deuxitme tentative, Je S'B étuit 20 dB. La distance est 130 km.
L'¢quipement: Guanplexcr de 8 mW el antenne @ 60 cm; FI 100 Mz, qui a posé de
nombreux problcmes du cété [, du fuil des stations privées!

=10 Gz au Sancy du 26 Aot au ) septembre. Appeler F6ADZ au (38) 89 71 58 aprés
“20 hoou (1) 345 28 35, & Paris, la journée.
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Le Bulletin ct-su diffusion F1AXP

Depuis le premier numéro, le Bulletin a
dvolué: de nombreux articles et schemas
sont parus ou & puraitre, mais...
combien sommes-nous? Quelles sont
les régions et les départements
"touchés"?. ..

Pour le premicer
numéro, de ¥ i
90 envois ont
été faits, plus
les distribu- q
tions de visu. s X
Sur une cent-
aine de numc-
ros tirés, deux
restent... Nous
avons eu 45 répon-
ses, soit 507 Les
cnveloppes sont arri-
vies au il des jours.

J'al été dévalisé du numcro

de Foévrier. Il a donc Callu augmenter le tirage. )

Pour le numéro d'Avril, 56 cnvois oni 4té faits, plus des distributions

locales, soit 70 exemplaires. L'ac Livit¢ OM sur la bande 3 cm se développe rapi-

dement. Souhaitons que cela dure et que de nombreux Bulletins circulent encore.

les départements indiqués sur L1 enrte ci—dessus sonl ceux desquels au moins un

0M regoit le Bulletin (fait d'apres les enveloppes envoyédes). Cette carte n'est

bien entendu pas complite, car beaucoup d'enice vous font eirculer le Bulletin.

Si clest le cas, pensez a nous le dive. Bonnes T3 A tous, bonnes vacancces, et
...bons DX sur 3 cm...

r

Auteurs

Tous les textes seront les bienvenus, quelle que soit leur présentation.
Toutefois, si vous nous envoyez des textes au "propre", tapés a la machine
(a dépdt de carbone, mais pus 4 ruban), veillez a laisser une bonne marge &
gauche et a droite de chaque pnge (2 cm min.). D'autre part, faites si
possible vos dessins au propre, en noir sur papier blanc ou calque, et en
tenant compte du Fail que tout le bulletin est fait "taille normale" (21
29.7) avant d'étre réduit. Tracez-les donc en 21 X 29.7 en tenunt aussi
compte des deux marges.

Fureipn readers

Please enclose 2 INC with each SAK. In advance, thank you.
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NOUVELLES DES STATIONS

* Record de Prance: il 'a été butiu de nouveau pur F1BBP/P (Si. Giron), qui uti-
lise un polarplexeur et un cornet 25 dB, el FIVL/P (Nord-82), avec polarplexeur
aussi, 70 mW et parubole de 60 c¢m. Date: 23/07/1978. QIB: 285 km. Le mfme jour,
P6ETU et PIDIlJ, qui étaient & 256 km, ont égaulement QSO FI1BRP.

* P6DMIL (T7) est QIV avec Tx et Rx séparés. Tx: cavité b iris avec pilotage par
cavité arritre. FI: RTC 100 Miz. Ant: cornet 20 dB. Linisons (pour 1'instant):
6,5 km unilatéral, et PIDCZ bilatéral sur 800 m. F6DHI recherche un circulateur
ou un commutateur en guide, un ondemdtre, la notice du générateur Polarad (7 &
11 Gliz) modle 1108 If, et (on ne sait jamais), un velocitron ZV 1100 A. I1 vend
ou échange une cavité & iris.

* FILP et PIBQ ont rénlisé leur station type Rx-Tx séparés & coupleur directif et
1N23 et ont contocté G8BDI/P et G8GKV/P, & 135 km , malgré des cornets d'environ
20 dB.

* FIDMC travaille sur un oscillateur Gunn accordable par varactor, et pense ad-
joindre un CAP & l'ensemble. Il cherche un varactor Mullerd série 821 type
CXY/D (ndresse et prix), ainsi qu'un piston de court—circuit & micromdtre,
étalonné en ) g.

* L'expédition du Puy de Sancy n'a pas pu emmener de matériel 10 GHz, faute de
temps pour le préparer.

* Don, PYAKD, b La Pernelle (50), a fait le trafic suivant: le 11 AoQt QSO G8BDJ/P
et GBGKV/P, & 155 ¥m, entendu G8DIC, et QSO G3JVL en cross-band avec le 2 m. Le
13, méme Q11, QSO G8BDJ/P et G8GKV/P, et entendu G3JVL. Ce jour 1h GBBDJ rece—
vait la bulise GB3ALD (Aurigny, Iles Anglo-Normandes), 57 & 180 km. Le 14 Aofi
enlendu (QTH prds d'Arromanches) FIEDM/P au Cap de la litve (pris de Le Havre),
et QSO F8WN FI1BQ et FILP, pres de Deauville (59 km). Le 15, QSO depuis La Per—
nelle F3LP/P au Cap de la lidve. Le 17, entendu depuis les environs de Cherbourg
1a balisc GB3IOW (Ile de Wight) 243 4B au dessus du bruit. Le 18, QSO F1BQ/P et
G3JVL. Entendu GB3IOW.

* P1BFE vend un générateur IIP 620 A (6 & 11 GHz), environ 2000 F.

* PIDXI/P/31, & 1812 m a QSO P1AQS/P/82 & 151 km.

* P3PJ est QNV en fixe avec une cavité en auto-mélange, comme FIFC. QSO F6ADQ et
PIYFF duns ces conditions.

* FIPC dispose encore de cavités & 100 P et de cornets & 40 F. F3PJ est & la
recherche de tout compte-rendu d'essai de ces matériels en auto-mélange.

* P1AXP prépare une-station Rx-Tx séparés, relnis en guide, té magique, FI de
500 & 800 Miz d'aprds F8DO, sortie 39 Miz et mélange avec du 49.1 Mlz. Sortie
10.1 Mlz et détection CA 3089, et CAF.

* PIKBF/P/58 CIIT1G a QSO F6ECI/P/89 BI37C (59 et 59), et F6FBB/P, méme QTH (53 et
52). QRB 70 lm. Les stations sont des 100 mW, aulomélange et cornets.

* PBTD travaille sur une platine 1152 Miz décrite dans VIIP-Communications 1/1978.
Un CED-U 12(10 P) de Cediseco remplace avantageusement le transistor ampli 384.
La BB 105 qui fabrique le 1152 esl remplacée par un BAY 70. Le commutateur d°
antenne de 1la station a été "motorisé" avec un micro-moteur de télécommande!

Le Tx va &tre blindé car malgré le commutateur de qualité, il y a opparition de
nombreux battements tres génanis lorsque les deux Gunn Tx et Rx sont cn route.
Cette opération a été fructueuse chez FIDMC. *

* Ont QSO: P1DOP-F6AVO 100m; F1COW-F3FC 6lam; P3FC/P-F2BW/P (avec F6EZX) 4lm, entre
St-Gervais et le Plateau d'Assy; F1BDU/P-F3PJ 12km.

* F1HIL a démarré, et il en est peut—6tre de méme pour F1AYI.

* G3JVL et G3JHM nous font savoir que pour une diode de mélange Schottky au Sili-
cium, on obtient les meilleurs résultats si le circuit de mesure du courant
diode fait moins que 10 (ou 10.1), et si le courant est 1 mA, ou méme un peu
supérieur.

* PI1BZ0 a fait irois mois d'écoute et émission vers 1'Angleterre, tous les soirs,
mais cette expérience, arrétée pour 1'instant, s'est avérée infructueuse.

* PGDLA/P/T6, le 23 Juillet, & Pécamp, QRV pour une partie du contest cumulatif
10 Gliz de la RSGB. QSO G8DBDJ/P 135 km el G3JIIM/P 110 km. Liaisons non réussies:
G3JVL, G3KSU, GBGKV, GBDIC. Ce jour 1a G3JHM a entendu F1BQ/P et F6AJI/P (méme

W T - A0o



[ S

*

*

*

*

QTMI), qui avaiont des cornets. Le 27 Ao0t, m8me QTI, méme raison, QSO GBBDJ/P
et GBGKV/P, tous deux & 135 km, et entondu G8DIC & 150 km. Essuis négatifs avec
8 autres stutions. Les deux 0SO du matin ont été renouvelés 1'ppreés-midi, avec
des reports bien meilleurs (environ 3 ou 4 points de plus! ). Il y avait alors
beaucoup de brume sur la mer, et la visibilité était réduite & une dizaine de
kilomdtres.

Corse-Continent: P5LS et FIDCZ, en Corse pendant le mois d'Aofit, ont fait des
essais avec POEIU et F5GZ. Pour différentes raisons, et le WX n'était pas des
moindres, tous ces essais sont restés vains. De nombreuses stations sont QRV
en Italie sur la clte Ouest et en Sicile.

FIDCV est devenu F6FOJ et FIDIC s'appelle maintenant F6FOI.

F1CBE (22) et FICKX (61) sont QRV, ainsi qu'Eugdne, F1EPP (35) et FiCFD.

P6CTI, F1CTD, P6ECI, F1DBEG, F1VL, F6ETU, F1AQS, F1BBP, et d'autres, se plaignent
du manque de correspondants, malgré le rabattage sur 2 m!

P6CTI sera dans le 65, et en altitude, pour le contest UIIP-SHF IARU d'Octobre.
Cinq rangées de peupliers, avec leurs feuilles, constituent un trds bon écran,
surtout sur une liaison 10 GHz (qui ne fuit pourtant que 1,2 lm!). F6BFE, avec
Rx auto-mélange et 100 MIz ne peut pas entendre FGDLA. Celui—ci, avec diode de
mélange Scholtky el 30 Miz avec bande passante 25-30 kllz, entend FGBFE (51).
Attendons 1'Automne proche, pour que les feuilles tombent! La liaison complite
sera alors vraisemblablement possible.

F1VL QSO & 175 km avec F2PY, P1AQS, F1CID. F3GZ et F1JM ont fait leurs premiers
essais & 3 km. F6ETU et F1AQS, tous deux équipés de paraboles, ont fait des

0S0 par réflexion sur des collines & une dizaine de kilomttres. Pour ces essais,
ils se trouvaicnt de part et d'autre d'une colline, & 1 km 1'un de 1l'autre.

Le record 10 Gliz de la Nouvelle Zélande est 235 km, entre ZL2ARW et ZL2TRV,
avec 17 nW, parabole 30 dB et Nx 30 Mlz. Il est particuliérement intléressant

de noter que la liaison n'est pas en visibilité directe, et n'a été possible
que lors de la deuxitme tentutive, avec les reports suivants: 58 duns les deux
sens sur 10 Gllz, et...01 sur 144 en méme temps...

F1CTD/P/82, avec 100 mW, a contacté P1AQS, FIVL, P6ETU, F2PY, b 60 km, et FIVL
qui étuit /P/09, avec un polarplexeur, & 175 km. FICTD a mtuntelm.nt une parabole
de 25 cm, et un circulateur pour E/R, mais dispose aussi d'un polarplexeur,
réalisé selon le modele de FIVL.

PI1CDT est QUV avec trois autres OM dans sa région, avec des équipements en auto—
mélange. 11 nous fuil parvenir des infos de HBYMIN: Tx/Rx Gunnplexer 60 mW, PI
30 Mlz, ant: parabole 34 dB, facteur de bruit : env 10 dB. Son IX pour 1l'instant
est IINYAOF & 173 lm. L'appel se fait sur 144.400 et le trafic sur 10.368. Il
est souvent QIV conlest en point haul et son adresse est E.Zimmermann HBYMIN
Heilbanchweg 4 3250 LYSS Suisse. Tel: 032 / 84 33 67.

F6DIHl et PIDCZ se sont contactés & 10 km.

24 Gllz: Le record Prangais est maintenant de 52,5 km, entre F8DO et F1AW d'un
cété, et PIAVY et PICVJ de 1l'autre. Des projets sont en vue pour-une amélio-—
ration de cette distance, dans 1'avenir proche.

Les stations actives de Brest seraient F1COP FIWT et P1CBE.

Regue récemment une leitre d'un OM désirant recevoir régulitrement le Bulletin.
Jusque-la, rien de particulier, sinon que 1'OM en question est...VK3ACH !!

FSRM est QRV (55 lon pour 1'instant, avec un polarplexeur et un cornet de 8 dB).
F1IUV est aussi QRV, mais avec une parabole de 70 cm et une trés bonne démulti-
plicatlion sur les cavités, au dire de P1VL. QSO & 80 km.

Appel de F6DLA: Etant en rapport avec un constructeur de circulateurs, une
commande groupée est a 1'étude. Les caractéristiques de ces circulateurs,
trois nccds en WR 90 (guide standard), seraient environ 0.2 dB de perte en
direct, el 20 dB en inverse. Le prix pour 100 (eh oui!) pidtces serait aux
environs de 400 P (& environ 10% prés). Si nous arrivons & nous assurer qu'un
nombre suffisant d'OM est atteint, nous pourrons nous faire proposer un prix
définitif, puis rassembler le QSJ et passer la commande. A ces fins, failes-
moi savoir si vous étes intéressés. Il va de soi que ceci ne vous engage pas,
mais vous comprendrez qu'il y aurs une perte de temps et d'efforts toul & fait
inutiles si vous dites que vous étes intéressé, el que vous n'y étes plus aun
moment de passer la commande!



o

Réunion de Winchester (Ang]eterro), du 17 Seplembre

FICVU FIDPC F3LP P6DLA y étuient présents.

Le concours cumulatif 10 Gz organisé par la RSGB pour ses membres sera peut—
étre ouvert & toutes les stations européennes, sur notre proposition. C'est
au "Microwave Committee" & décider, mais 1'idée semble déja étre retenue.

Les informations envoyées & GIWDG.avant ce contest par cerlains OM, et dest—
indes & éire rediffusées avant le conlest d ceux ay
sont tellement rares, qu'il semble bien
rition...

Nous avons pu apprécier la quantité de matériel de surplus mis en vente, &

des prix OM..(ca change!) Malheureusement, certains équipements restent introu—
vables, tels que circulateurs, commitateurs en guide, etc...

La réunion cetle fois—ci étnit surtout faite pour montrer ce qu'est 1'équipe—
ment 24 Gilz. I1 faut, pour l'essentiel, en retenir que, dimensions mises &
part, la réalisation d'une station 24 Glz se rapproche beaucoup de celle d'
slation pour le 10 Gllz, mais avec le soin en Plus... On pourra en principe,
mais dans quelques mois seulement, trouver des oscillateurs Gunn & 24,125 Gliz
de 30 m¥W pour environ 20 Livres. Le guide A trouver pour faire le reste sera

on principe le WG 20 ou WR 42, ou WG 53 / U, ou UG 595 / U, ou R 220. Il est
fait pour la bande 18 — 26,5 et a comme dimensions intérieures 10,67 X 4,32 mm.
La bande est appelée, selon les fubricants, K ou E. Pour un coupleur en croix
de 15 dB, les dimensions des deux croix seront: longueur des fentes = 0,25
pouce, et largeur des fentes 0,03 pouce, & multiplier par 2,54 pour avoir les
dimensions en mm. La diode de mélange sera si possible une IN26, diode coaxieale,
donc le systéme de montage sera du type transition coax — guide, mais attention:
il faut que celle—ci passe le continu, pour laisser passer le courani de polar-
isation de la diode.

la question des répéteurs sur 10 Gz a aussi &td abordée. Ils seruient tous de

nature expérimentale, chacun ayant un but d'étude bien défini, et aulorisé
pour deux ans.

ant envoyé des enveloppes,
que le systlme soit en voie de dispa-

une

Nous tenons tous les quatre & remercier G3JIM et son XYL pour leur accueuil.

Matériel 10 Gllz

HAMVEL (G3J1IM) vend toujours des matériels neufs pour le 10 GHz. Il faut lui

écrire: IIAMVEL D.T. MAYTER High Peak, Telegraph Lane. Four Marks, ALTON
HANTS, GU34 5AW ANGLETERRE

* Bride carrée plate Ne 5985 99 083 0052 £1.50
* Bride carrée 2 pidge Ne 5985 99 083 1611 £1.80
* Bride ronde plate ] Ne 5985 99 083 0004 £1.55
* Bride ronde & pikge N° 5985 99 083 0003 £1.60
* Amenux de montage (pour brides rondes, & fixation rapide)

— Anneau de centrage Ne 5985 99 083 0002 £0.95

— Anncau de serrage N° 5985 99 083 0005 £1.15

— Outil de serrage (facultatif) Ne 5985 99 083 0007 £2.55
* Guide d'onde WR 90 (10 GHz), en multiples de 1 pied £1.35

Pnites votre commande, et vous recevrez un devis

» avec port. Le rdglement se
fera sur un mandut international

» Puis vous recevrez votre marchandise.
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BIBLIOGRAPIITE UTILE

RADIO COMMUNICATION  (ISGB)

* Microwave path checking GBAGN

Pévrier 1978, p 122-126

Article trés complet sur le calcul des coupes de liaisons, rappelani celui
de F1AQS dons le Bulletin d'Avril 1978, mais avec plus de délails.

* Chronique "Microwaves", de G3IWDG

Mars 1978, p 222-223

Calcul des performances des équipementis.

* Chronique "Microwaves", de G3WDG

*

Avril 1978, p 329 et 333

Compte-rendu de réunion (RSGB National VHF Convention, qui n'existe d'ailleurs
pas en Prance!). Entre autres, on peutl y lire que: on doit pouvoir descendre
A une largeur de 30 klz pour les FI avec des Gunn non stabilisées, ce qui fait
gagner environ 10 dB sur la sensibililé du récepteur...; GBDEK est prét & donner
des renseignements pour modifier des circulateurs de surplus, pour les amener
dans la bunde...; il est possible de verrouiller simultanément deux cavitds

sur une source pilotée quartz, & 1'aide d'un T magique. Avaniage...: 1'ensemble
produit deux fois la puissance d'une cavité. Inconvénient,..: marche bien en
laboratoire, mais peut poser des probldmes sur le terrain...! enfin différents
systémes pour stabiliser les diodes en fréquence sont énumérés (se reporter a
notre Bulletin de Décembre 1977 ob ces procédés sont décrits succintemeni).

Chronique “Microwaves", de G3WDG
Mai 1978, p 412-413

On y 1lit que G3RPE a dit ‘que si des équipements petits, simples, et rclative—
ment peu performants étaient plus que suffisants pour effecluer des liaisons
soit en visibilité, soit en propagation guidée (conduit), la taille requise
pour des équipements devant &tre utilisés sur des trajets comportant des
obstacles (collines, foréts), est beaucoup plus grande. Exemple: 100 mW & 1 ¥;
antenne de 1 m; FI de 10 kHz de bande passante... Il a insisté sur le fait
qu'uil y avait peu d'intérét A construire des équipemenis de taille intermé—
dinire, qui serait trop bon pour des expériences en visibilité, mais ne don-
nerait pas satisfaction pour des trajets & obsiacles.

D'autre part la suite de la chronique d'Avril apparanit, toujours sur les
performances des équipemenis, et leur utilisation en visibilité.

Enfin, quelques lignes sont consacrées & notre "Bullelin de Liaison 10 GHz"..
..¢h oui...!

A simple 10 Gllz receiver with transmitter option, par G3WDG et G3RPE
Juin 1978, p 492-495

Descriplion de deux types de mélangeurs & diodes genre 1N23, qui recoivent de
la P par une extrémité du guide dans lequel cette diode est monide, et 1'OL
par 1l'autre extrémité. Description également d'une cavité Gunn & iris (mon-—
tage & Gunn arriere), du type GBAPP mais de construction simplifiée). Le
schéma de 1'alimentation est aussi donné, ainsi que des conseils. Le gros



avantage de ce type de réceplour eat qu'il n'y a pus de coupleur directif,
donc on: peut gagner environ 10 dB sur la puissance de 1'0L, par consdquent
on peut en construire un A iris, dont la stabilild augmenie d'uno fagon
jnversement proportionnelle 2 la puissance que 1'on veul en tirer. De plus,
un OL plus stable sera en fait plus propre, donc le facleur de bruit du
récepteur associé sera plus faible. Un dernier avantage réside dons le fait
que 1'on pourra réduire sa bande passante FI, donc améliorer la sensibilité.

* Chronique "Microwaves", -de G3WDG
Juin 1978, p 501

Compte—rendu d'une table-ronde de Winchester.

GBAGN essaie d'étudier lo prévision des anomalies de propagation (poarticu-
lidremenl propugation guidée), d'aprés des données météo. I1 a besoin de
toute information sur loute limison (méme non réussie) tentée au dessus de
1 Gliz depuis 1971, en propagation guidée, ou tropo.

*

Chronique “"Microwaves", de G3WDG
Juillet 1978, p 610-611

Suite des calculs de lipisons (voir Avril et Mai), concernant cetie fois—ei
les trajets en non—visibilité, par diffraction sur une aréte.

s (DL7QY)

* 10 Gllz Gunn oscillator with additional built-in mixer—diode and tuning
varactor, par OE1IVW
Numéro 2/1978, p 7376

* Dubus technique book

Ce livre (offset ou photocopies), est le rassemblement de la plupart des
articles de Dubus de ces dernidres années, en un volume de prés de 400 pages.
11 contient donc certains articles sur le 10 Gliz, dont des exciteurs 1152,
et stations b large bando, et bande &troite (et BIU!). Voici ce qu'il fautl
faire pour le recevoir:

1 ~- Par cheque postal ou mandat de virement international de 12 Deutsche
Mark, b 1l'ordre de M. G.Roski, CCP 389179 - 108, centre de Berlin Ouest.
Porter sur le talon "Correspondance":

— Le nom et 1'adresse LI S I B LES pour 1l'expédition du livre.

— La mention "Dubus Buch" .

— Pour les chiques seulement, la mention "Motif du paiement: com—
mande de livre technique", destinée au contréle des changes.

2 — Sinon, faire parvenir A PSZA par chdque ou mandat la somme de 30 F,
en précisant le nom et 1'adresse LI S IBLES pour 1'envoi du livre, qu'
il fera suivre.

Dans .tous les cas, le livre vous parviendra directement de Berlin.

FSZA se tient h votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
demandé por lettre accompagnée d'une enveloppe timbrée d votre adresse.

ELECTRONTIQUE APPLIC ATIONS

* Quelques expériences d'optique en hyperfréquences. Application aux mesures

de longueurs d'onde.
Numéro 6. Eté 1978
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_. bl * 10 Gz transceiver for amateur microwave communications, par DJ700
Aot 1978, p 10-15

Stalion construite avec un gunnplexer...La FI + BF est donnée, avec, semble-
t-il, une erreur ...: 1¢ kit existunt n'est pas tout d fait identique au
schéma proposé, il fonctionne méme mieux chez F1DXI. Le 40673 aura
besoin d'étre alimentd, donc il faudra relier le + 12 V au point froid de T2.
Le récepteur 30 Miz est composé de 1'assemblage suivant: 40673 en ampli,
S042P en oscillateur-mélangeur, un filtre céramique, un TDA 1047 en ampli-
FI ot démodulateur, et un TAA 611 en ampli BF. Il est pourvu d'un S/mdtre,
d'un indicateur de zéro, d'une sortie AFC, et d'un "squelch",

e e U

Aot 1978, p 40-54

Le pourquoi et comment des mesures de bruit, avec des tubes & bruit et des
| mesureurs aulomatiques. L'article n'est pas fait pour le 10 GHz, mais décrit
T les principes de mesure, qui pourraient &tre utiles...
Q 1 ‘
|

-!. " * Automatic noise figure measurements — fact and fancy, par WGNBI
|

VHP COMMINICATIONS

* Piltres inlerdigitaux h bande étroite pour 23, 13, et 9 cm, par DL3NQ
Numéro 1/1978

|
i j ’ Ces filtres peuvent étre utiles pour alimenter un varactor multiplicateur.

* Platine exciter 1152 Miz, par DC@DA
Numéro 1/1978

. La puissance de sortie est 200 mW. Il faut rappeler que 1152 n'est pas une
bande OM, bien sdr, mais 1152 x 2 = 2304, 1152 x 3 = 3456, 1152 x 5 = 5760
3456 x 3 = 10368, et ¢nfin 3456 x T = 24192. Pour les OM frungais il n'y a
donc que (ce n'est déja pas mal!) trois bandes dans lesquelles on peut
espérer obtenir de la HP pilotée quartz, A partir de cet équipement.

* llow safe is your ham shack?, de N3NL
* I heating in the ham bands, de VE1PZ

«--un exposé sur les dangers de ‘],g"' IIF. Un de plus, en fait car si les USA
considdrent un seuil de 10 mW/cm » les Russes prenneni 0.01 nW/cm (info F8TD)

|
f
|
j o
|
1
|

¢
A0



.CUARGES ET ATTENUATEURS 10 GHz

par Fl CVO

A — CHARGE NON RAYONNANTE -

Elle est réalisée avec du bois de densité moyenne. Dans mon modéle, j'ai
utilisé du h€tre. Le sapin peut aussi &tre choisi sans probléme, mais il
faut faire attention @ bien mettre la fibre du bois dans le sens de la
longueur. La partie taillée en biseau (le faire avec un grand soin) est
placée du cBté de 1'entrée de la charge. Elle permet 1'adaptation entre
les impédances respectivement du guide et de la charge. C'est principale—
ment la partie non taillée qui permet de dissiper la HF. Les dimensions
utilisées sont sensiblement les memes que celles qui figurent sur la
VHF-UHF MANUEL (RSGB). Le bois doit &tre trés serré dans le “tube"
(appelé ainsi car le guide est de réalisation OM), car au bout de
quelques jours il séche et se retire tout seul. Une extrémité est munie
d'une bride et 1'autre d'un fond emboitable.

»

B - ATTENUATEUR VITE FAIT (QUAND ON A LA CHARGE PRECEDENTE) -

I1 suffit d'enlever le fond emboitable, et on dispose d'un bon atténua-
teur.

C - ATTENUATEUR -

La réalisation et les remarques de A/ restent valables, mais ici il
faudra tailler les deux extrémités du morceau de bois. Chaque extrémi-—
té du guide utilisé@ sera munie d'une bride. La cote de 30 mm peut &tre
augmentée pour avoir une att&nuation supérieure. Cet accessoire nous a
été trés utile pour optimiser les FI, lors d'un QSO avec F6 CXD.
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RECEPTION TELEVISION SUR 12 GHz AVEC UNE CAVITE GUNN AUTO-MELANCEUSE

par F1 BDU

I1 s'agit 13 de la réception d'un &metteur expérimental situé au centre
T.D.F. des Buttes-Chaumont : (PARIS 19°) transmettant sur 12,167 GHz et
destin€ A simuler les futurs satellites de télévision directe.
tion du QRA & 1 km de 1'émetteur et dans 1'a
facilité ces premiers essais.

La situa-
xe de 1'émission a beaucoup

Pour la cavité auto-oscillatrice, il y a deux solutions
une qui fonctionne directement sur 12 GHz, ou modifier u
Possédant plusieurs cavités RTC
modification est simple et cons
son pilier (utiliser um pilier
de meilleures conditions),

: en réaliser

ne cavité 10 GHz.
» j'ai opté pour la seconde solution. La
iste, aprés démontage de la diode et de
exponentiel, la diode fonctionnera dans

3 coincer dans le fond de la cavité (les cavi-
tés RTC sont légérement cdniques) des petits rectangles de tdles d'alumi-
nium pour obtenir 13,5 mm entre 1'axe de la diode et le fond de la cavité,
percer un trou de 2 mm de ¢ dans le fond de la cavité qui permettra,
€ventuellement, d'extraire les plaques d'alu en les poussant avec une
petite tige (fig. n° 1). La cavité modifiée, remonter la diode avec
précaution, vérifier si 1'oscillation est bien présente avec une diode
IN23 au bout des fils du contrdleur et présentée devant la cavité, faire
varier la tension d'alimentation, lentement, entre 5 Vet 9V ; si la
diode ne fonctionne pas il faut en essayer d'autres ou se procurer une

diode prévue pour le 11 Gliz (utiliser une diode de faible puissance
entre 5 et 20 mW).

La cavité fonctionnant, il faut lui adjoindre une antenne
le cornet RTC ACXOIA, qui donme 16 dB de gain, mais pour la réception
du satellite, qui sera lancé a la fin de 1'année, il faudra utiliser une
parabole de | m de § qui donnera un gain d'environ 40 dB (d'aprés les
informations obtenues via F3 YX, la puissance du satellite sera de 300 W
avec un TOP dans une antenne de 40 dB de gain).

, dans mon cas

Le plus gros probléme qui se pose est celui de la stabilité en fréquence
de 1'oscillateur Gunn, les variations de température provoquent des glis-
sements considérables de la fréquence surtout si la cavité est installée
3 1'extérieur du QRA, ce qui s'imposera pour recevoir les émissions du
satellite. La solution est de la monter, avec son cornet,
thermostatée constituée de deux tubes plastiques pour descente d'eau, et
isolés par de la laine de verre, ce qui protégera &galement 1'ensemble des
intempéries (fig. n® 2 et 3). La régulation de température devra &tre trés
efficace et réalisée 3 1'aide d'un circuit €lectronique (un thermostat a
bilame en essai actuellement ne donne pas satisfaction car la précision
n'est pas suffisante). Mais un schéma paru 3 la page 329 (fig. 6,7 et 8)

de radio REF du mois d'Avril devrait résoudre le probléme en 1'adaptant
pour obtenir une température de 30 i 35°. Le montage devra €tre installé

a 1l'intérieur du tuyau et fixé sur les deux plaques d'aluminium qui
maintiennent 1'ensemble cavité-cornet en place, il faut une bonne conduc-
tion thermique avec la cavité et contrSler effectivement sa température

et non celle de 1'air ambiant du tuyau. Pour obtenir ce résultat, il

faudra plaquer le boitier du circuit intégré sur la tdle d'aluminium, ainsi

que le 2N3055 et la résistance chauffante pour réduire au minimum 1'inertie
thermique de 1'ensemble.

dans une enceinte
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I1 ne reste plus maintenant qu'a3 raccorder la cavité a son alimentation
et au téléviseur, le raccordement se fait avec du cdble coaxial de 75 Q
(422 C), dans mon cas 25 m de long et qui véhicule la moyenne fréquence
et 1'alimentation de la diode Gunn (fig. 4). C'est en faisant varier la
tension d'alimentation de la diode que 1'on peut ensuite se régler sur
la fréquence exacte, depuis le QRA en observant 1'image sur la télévi-
seur. Un nouveau circuit intégré régulateur de tension est maintenant
disponible chez CEDISECO, c'est le JA78GUIC qui est spécialement congu
pour réaliser des alimentations variables, et devait résoudre tous les
problémes d'alimentation de diode Gunn (fig. 5).

Pour les premiers essais, on obtient d'excellents résultats en utilisant
un té€léviseur classique sur le canal 4, on se régle de la méme fagon que
lorsque 1'on regoit une &mission FM sur un récepteur AM,suivant le flanc
de porteuse détect&, on obtient une image négative ou positive et le son
ne peut €tre regu &tant transmis en modulation de fréquence sur une sous
porteuse a 6,5 MHz.

Si le téléviseur manque de sensibilit&, utiliser un préampli par exemple
avec un Mosfet FTO601 (voir té€te HF 1255 Mllz de la description de F3 YX
en modifiant les bobines).

Les meilleurs ré&sultats sont obtenus avec une platine FI avec détection
vidéo en FM, 1'ensemble de F3 YX décrit dans ce numéro du lien est parfai-
tement adapté pour cet usage. Il suffit de raccorder la sortie de la cavité
Gunn & 1'entrée de 1'ampli FI 75 MHz et cela doit fonctionner sans probléme
comme pour une réception 1255 MHz. Pour recevoir le son, il faut remplacer
les filtres céramiques du circuit d'extraction de sous porteuse par des

6,5 Mllz et refaire les réglages des filtres et rejecteurs de la platine.
L'utilisation de cette platine permet &galement de prélever une tension de
CAF pour piloter 1'alimentation de la diode Gunn et ainsi &viter toute
dérive en fréquence.

Le principe de montage de 1'ensemble cavité-cornet dans des tuyaux en plasti-
que est bien entendu utilisable &galement pour réaliser des liaisons en
phonie sur 10 GHz, en plagant 1'ensemble au sommet du mit supportant les
antennes de la station. Ce qui permettra de réaliser des liaisons régu-
ligres sur cette bande entre stations fixes bénéficiant d'un bon dégagement.

Le satellite sera, en principe, regu sur tout le territoire frangais et je
souhaite que les OM et SWL qui tenteront la réception de ce beau DX TV
(plus de 36 000 km sur 12 GHz) verront leurs efforts couronnés de succés.

TDF et RTC seront trés intéressés par des comptes rendus de réception,
avec photographies si possible et description de 1'équipement utilisa.

Je pense personnellement que ceci est 1'occasion, @ quelques mois de
WARC 79, de montrer que nous pouvons encore nous rendre utile, et

apporter notre modeste contribution d la technique des té&lécommunications.

73 QRO.

Ces deux articles sur le 12 GHz sont extraits du "Lien des
Décamétriques", Printemps 1978,
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LA TELEVISION PAR SATELLITE
par F1 BDU/FI DOP

La réception de la télévision par satellite, dont la mise en service
commerciale est prévue pour les années 80, peut @tre une activité inté-

ressante pour les radio amateurs, par sa technique semblable & celle
utilisée pour le 10 GHz.

La conférence de GENEVE, début 1977, a déterminé, dans la bande de fréf
quence prévue par 1'UIT (II.7-12.5 GHz), les caractéristiques des émissions,
les canaux attribués a chaque pays et la position des satellites.

Ceux ~ci seront géostationnaires a 36 000 km d'altitude au-dessus de
1'&quateur et 15 a 25° a 1'Ouest du méridien des pays concernés. Ceci en
raison de 1'interruption de 1'&clairement des batteries solaires au
milieu de 1a nuit au moment des €quinoxes et repoussant ainsi vers 1 ou
2 heures du matin la fin des émissions possibles. De toute fagon,
1'angle de site pour 1'orientation des antennes ne devra pas étre infé-

rieur & 20° et méme 30° pour la France dont certaines régions sont
montagneuses.

" La bande est divisée en 40 canaux de 19,18 MHz et chaque pays d'Europe

dispose de 5 canaux avec une polarisation circulaire droite ou gauche.
Nous disposerons, en France, des canaux 1, 5, 9, 13, 17 et le satellite
se situera a 19° Ouest.

Pour assurer une réception correcte, il a &té retenu une puissance
surfacique de - 103 dB (W/m2) ce qui donne une puissance d'émetteur de
quelques centaines de Watts dans une antenne de 40 dB de gain.

La liaison de desserte sol-satellite sera assurée par une ou deux sta-
tions, d'une puissance de 2 kW avec antenne de 10 m, située probablement
dans la bande des 30 Gliz.

Les émissions seront faites en modulation de fréquence avec sous porteuse
son @ 6,5 MHz et nécessiteront une transposition en AM pour &tre regues
par un téléviseur actuel.

D'aprés les &tudes actuelles, les signaux pourraient &tre regus avec une
parabole de moins de un métre.

Un premier satellite expérimental a &té détruit lors de son lancement, il
Y a quelques mois (pour ceux que cela intéresse, il doit y avoir un trés

beau T.0.P. au fond de la mer au large de la base de lancement ! - s )iy

un second pourrait 8tre lancé cet automne et nous pourrons dés ce moment

faire des tentatives de réception.

Déja la région parisienne dispose d'un émetteur destiné i tester le matériel
construit par les industriels car le champ & 10 km est &quivalent 3 celui
qui sera regu du satellite.

Les réceptions faites par F6 ADQ a 14 km et 3 plus de 25° de 1'axe du
faisceau laissent espérer des expériences intéressantes. Fl BDU, beaucoup
plus prés de 1'émetteur » recoit des images parfaites et, aprés utilisa-
tion de 1la platine réception TV 1255 (partie 75 Muz seulement) de F3 YX
image et son, peuvent atre comparés a ceux des canaux VHF.
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Les services de TDF ont &té trés coopératifs @ notre &gard, ce dont nous
les remercions, et nous demandent un maximum de comptes rendus accompa-—
gnés, si possible, de photographies prises dans des conditions météoro-

logiques différentes.

X

Voici un tableau récapitulatif des X de chacun.
11 est forcément incomplet et faux en certains endroits, et sera corrigé au fur et

& mesure de vos notes.

F1VL - PIDBBF

P6ETU - F1BHJ

P1AQS
F1AVY — F8DO
P2PY — FI1CTD
PPAKD
P1DXI

F6DLA — F3LP — F1BQ
F1AXD

F5PL

P1EBN

FOCTI - F6ECI — F1KDP
F6ARD

P8WN

F1DMC — F8TD

PI1BUT

285
256
196
184
175
155
151
135
117
100
85
75
70
59
53

48

Seules les linisons bilatérales ont &té prises en compte.

F1BEG 45
FIANY — PIBRZ — P1EJZ 32
PGEAS 25
FIDRR - P1ETT 20
F5ZA - FIBWT — PICDE 15
F3PJ — FIBU - F5GZ — F1CVU 12
FICDC — FICPA — FICPD — PIEPP —
F1DCZ — F6DPIl — FGADQ 10
FICZR — F1ETU 8
F6AJJ 7,8
F1DOR — PGAZW 7
F3KC - P1COW 6
P2BW 4
F6BOX — FIDIL — P6CCH — PIJM —
POFY — F3GZ 3
F1CVO — F6CXD 2
PIDPC — FIDVP — F6EES — FSLS —
FGETY — F6AVO 1
ou moins
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AVE‘RT{SSEHENT s [:’autrzur de oet grtiole, qui tient & rester anonyme, noua a
autoriséa A publier ce texte dana le Bulletin de Liaison 10 GHz, 4 pondition

qu’_il ne soit pas reproduit atlleure,notamment dans RADIO-REF, ceoi pour dea
raisons personnelles,

MESURE DES PUISSANCES EN U.H.F. - S.H.F.

Les essais que nous avons entrepris sur UNF depuis quelque temps nous ont
amené une certaine correspondance avec des OM intéress&s qui nous ont fait

"part de leurs projets et problémes. Parmi ces derniers une constante : la

difficulté des mesures & effectuer pour contrdler les progrés réalisés ...
ou non. Les trois mesures fondamentales &tant : fréquence, ROS, puissancej
nous nous proposons de parler de cette derniére.

En effet, elle &chappe totalement & 1'appréciation des expérimentateurs en
UlIF oii les rendements de puissance entrée/sortie dans un multiplicateur 2
diode, ou de puissance alimentation/puissance HF dans un oscillateur varient
dans des proportions &normes. En gros, les puissances moyennes rencontrées
dans notre domaine vont du milliwatt (oscillateur local de récepteur) au
watt issu d'un multiplicateur de fréquence, le tout & des fréquences allant
de 1.000 3 10.000 MHz par exemple. Dans ces conditions, la pratique des
mesures en UHF s'est fixée sur 1'utilisation d'un &l&ment transformant
1'énergie UHF appliquée en chaleur, celle—ci faisant varier les caractéris-

tiques de 1'élément et notamment sa résistance qui sera notre guide pour la
suite.

I1 existe deux grandes catégories d'€léments sensibles utilisés en UHF
pour la mesure des puissances :

1/ - la thermistance bien connue

2/ - le "barretter" qui est, en gros, un fusible sous cartouche verre
prévu pour des intensités trés faibles. Cette caractéristique le rend
trés fragile en cas de fausse manoeuvre et, de ce fait, la thermistance
reste pratiquement la plus utilisée.

Rappelons que la thermistance (ou résistance C.T.N.) est une résistance dont
la valeur diminue :

1/ - quand la température augmente,

2/ - quand la puissance qui lui est appliquée augmente (conséquence de la
remarque précédente).

Ses applications en mesure de temp&rature, ou en compensation dans des mon-—
tages & transistors en fonction de la température sont bien connues.

Nous allons donc appliquer le signal & mesurer & une thermistance qui verra
sa température s'Glever au-dessus de 1'ambiante, sa résistance diminuant en
conséquence.

Avant de passer aux circuits de mesure, il nous faut &tudier de plus prés
les caractéristiques de la thermistance elle-méme, Pour que toute 1'@ner-
gie a mesurer se dissipe dans la thermistance, il faut que celle-ci soit

-petite devant la longueur d'onde, et qu'un &ventuel "effet de peau" ne

fasse pas obstacle & la pénétration profonde de 1'Energie dans le matériau
de 1a thermistance. Dans la pratique les dimensions sont bien inférieures
3 celles des &lé&ments utilisés habituellement en &lectronique. La figure 1
donne un exemple de présentation habituelle, la “perle" de la thermistance
proprement dite mesure environ 0,5 mm de diamétre et est protégée par une

ampoule de verre permettant une manipulation aisée.
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La petitesse du volume du matériau limite &videmment ladissipation maximum
i une valeur faible avant détérioration de 1'Element (30 ou 40 milliwatts),
la puissance UNF appliquée en service normal &tant nettement plus faible,

10 milliwatts environ.

La résistance propre de la perle peut, a priori, €tre choisie dans une
large gamme, mais les problémes d'adaptation d'impédances aménent 1'utili-
sation de valeurs inférieures & 1.000 ohns et supérieures a 50 ohms ; cette
valeur &tant trop proche du claquage de 1a thermistance.

Pour mesurer 1'énergie UNF, il faut monter la thermistance dans un support

permettant le raccordement 2 une ligne coaxiale ou & un guide d'ondes ; &

ce point commencent les difficultés :
1/ - pour que toute 1'énergie UHF soit absorbée, il faut que la monture
(thermistance + support) soit adaptée & 1'imp&dance caractéristique
de la ligne véhiculant le signal, donc ROS voisin de 1'unité. Nous

supposerons de plus, que les pertes dans le support sont faibles,
ce qui est raisonnablement exact 3 quelques pour cent prés.

2/ - il est nécessaire que 1'adaptation ci-dessus soit maintenue & tous
les niveaux de puissance incidente.

La premiére condition est relativement aisée & satisfaire, car on peut conce~
voir des adaptations pour passer par exemple des 50 ohms de la ligne coaxia-
le aux 200, 500 ou 1.000 ohms de la thermistance (stub 1/4 d'onde, tron-
cons réglables, etc ...). ’

I1 y a néanmoins des limites pratiques qui font qu'il est plus aisé d'adap-
ter une résistance de thermistance fonctionnant vers 100 ou 300 ohms a

une ligne 50 ohms plutdt que d'avoir 1.000 ohms ou plus a adapter. Rappe~
lons que les thermistances peuvent &tre réalisées pour des résistances a
froid (25° centigrades) couvrant largement la gamme de 1.000 & 100.000 ohms.
La deuxiéme condition, bien qu'évidente, est en opposition avec la premiére :
si la puissance appliquée augmente, la résistance de la perle diminue et
1'adaptation d'impédances ne pouvant stre maintenue oblige & réaliser une

compensation.

Nous allons supposer cette deuxi&me condition satisfaite et nous attacher
3 réaliser une monture adaptée fonctionnant A une résistance indépendante
de la puissance, et ce, Sur une bande de fréquences aussi large que possi-

ble. Deux types de montures sont utilisés :

1/ - coaxiales (50 ohms le plus souvent)
2/ - sur guide d'ondes.

Dans les deux cas, une transformation adaptera le montage aux 100 ou 200
ohms qui sont les valeurs quasi universelles adoptées pour le Boint de fonc—
tionnement des thermistances.
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MONTURES COAXIALES -

Le montage de base est représenté figure 2 , 1a ligne coaxiale 50 ohms voit
son conducteur central s'effiler sur une demi-longueur d'onde, ce qui éléve
1'impédance caractéristique pour permettre un raccordement & la thermistance.
Derriére la thermistance se trouve un court circuit capacitif réalisé par
le "sandwich" B.C.D. qui ferme le circuit UHF tout en laissant la possibilité
de mesurer la résistance de la perle. De plus, 1@ diamétre intérieur de
la piéce A peut €tre ajusté pour améliorer 1'ad¥ptation d'impédances.
La distance de la perle au court—circuit terminal sera aussi courte que
possible sous peine d'introduire une réactance parasite par le fil de
connexion. Le support 1/4 d'onde est sans influence sur les caractéris-
tiques UHF du montage, puisqu'il raméne une imp&dance &levée sur la
ligne, par contre il constitue le "retour" du circuit de mesure de la
résistance.

La figure 3 donne la constitution interne d'une monture qui
fonctionne sur la bande 2300 MHz. Cette monture a &té
obtenue parmodification d'un &lément du pont de mesure T S 3 A P (sur-
plus) fonctionnant initialement vers 3.000 Miz. Cette fois nous trouvons
1'effilement du conducteur central 50 ohms avant le stub 1/4 d'onde qui
a une impédance d'environ 100 ohms ainsi que la ligne aboutissant a la
thermistance fonctionnant 3 cette résistance. Comme il faut s'y attendre,
la présence du rapport 1/4 d'onde limite la bande de ce genre de monture
(de méme que 1'effilement) qui ne peut &tre & trés large bande passante
mais couvrira néanmoins 1'&tendue de 1'ex gamme 2300 MHz.

Un montage qui est par principe & trés large bande est schématisé figure
4 : nous y trouvons l'utilisation de deux thermistances qui sont en série
au point de vue "résistance" et en parallile pour le signal UNF grice

aux condensateurs C 1 et C 2. Si les thermistances sont de 100 ohms cha-
cune, nous aurons une adaptation directe & la ligne 50 ohms. Une réali-
sation commerciale (Hewlett-Packard) de cette monture couvre la gamme

10 MHz/10.000 Mz avec un ROS maximum de 1,5. La réalisation des conden-
sateurs C | et C 2 est un obstacle important car ils doivent présenter

de faibles pertes ainsi qu'une réactance faible devant 50 ohms sur une
gammé dé pratiquement dix mille mégahertz

MONTURE SUR GUIDE D'ONDES -

Dans ce cas, on place la thermistance au milieu du guide & 1'endroit on

le champ &lectrique est maximum, Des trongons sur les fils et un court-—
circuit terminal réglables réalisent 1'adaptation. Les trois réglages sont :
a/ - la position de la perle (en hauteur dans le guide)

b/ - la vis réglable du court-circuit terminal

¢/ - 1'enfoncement du court-circuit réglable sur un cbté de la thermistance.

MESURE ‘DE ‘LA 'PUISSANCE -

Au début de cet exposé, nous avons indiqué que la mesure de la puissance
UHF &tait ramenée @ une mesure de la variation de la résistance de la
thermistance. Nous en dé&duisons qu'il est possible de maintenir cons-
tante cette résistante en compensant la puissance UHF appliquée par une
méme puissance, plus commodément mesurable , en 1'absence du signal UIIF.
Cela conduit tout droit au pont de Wheatstone de la figure 5. En faisant
croitre, par P 1 et P 2, le courant dans le pont, donc la puissance,’
nous faisons varier la résistance de la thermistance (Th) qui s'abaisse
jusqu'a devenir égale a R 3 (200 ohms) ou & la combinaison R3 / R 4

(100 ohms) ce point d'équilibre &tant indiqué par M 2 dont la déviation
est nulle.
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Y 3 T me s Les valeurs de 100 et 200 ohms ci-dessus sont les "points de fonctionne-
v : R ment" définis lors de 1'étude des montures. Revenons a notre fragile

‘ &quilibre et voyons ce qui peut le détruire, en dehors de P 1, P 2 et

R 1 a8 R 4 que nous supposerons invariables et le + 9 volts parfaitement

stabilisé :

. ’ o a/ - variation de la température abaissant ou &levant la résistance de Th.
' b/ - variation de la puissance UHF appliquée & Th, ou plus simplement sa
présence ou son absence.

En ce qui concerne a/,nous éliminerons ce probléme, en effectuant nos
- B i mesures rapidement les variations normales de température ne jouant plus.

H Ca

It

i
i
i

Dernidre minute: P6DLA cherche tout renseignement sur le klystron X 21.
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POUR RECEVOIR LE PROCHAIN BULLETIN

— n'envoyez que des enveloppes dont les dimensions avoisinent 162 x 229 mm

- portez vos nom, indicatif (s'il y a lieu), et votre adresse compléte sur
ces enveloppes

— affranchissez-les & 1.40 F (tarif réduit PIT), ou & 2.10 P (torif normal)

— envoyez le tout sans tarder a:

Dominique PORTES

P1AXP

Rue des Chamois, Cité Micouleau
Bitiment H, Appartement 375
31200 TOULOUSE

- vos critiques, suggestions, articles, informations, elc...doivent par—
venir a:

William BENSON

P6DLA

Bitiment C, Escalier 3

La Garenne & Bréfaut

78190 TRAPPES (Té1: 050 52 08 ou 012 03 17)

C'est VOUS qui &tes & la base du Bulletin. En effet c'est gréce & vos
envois d'informations et d'articles que tout est possible...Merci & tous
ceux qui ont fait un effort pendant cette premid¢re année, et bienvenue

aux nouveaux auteurs, ou "informateurs", qui vont venir grossir nos
rangs...

Ensuite c'est & notre tour, 1'équipe du Bulletin, de iravailler...

(au fait, 1'équipe en question n'est absolument pas un club fermé, et

si vous pensez pouvoir nous aider, faites-nous signe!)

F6DLA regoit 1'information (ou la cherche...), tape quelques pages,
organise le Bulletin, et distribue le travail a:

Madame Aureau (XYL P6ETY), qui tape 1la grande majorité des textes;

P1CRA qui nous a rejoint pour faire les dessins

F1DXI regoit l'original et se charge de le tirer (2 180 exemplaires
environ), puis 1'envoie &:

F1AXP, qui le met dans vos enveloppes, & 1'aide de son XYL (Madame PORTES),
puis met le tout A 1a Poste...

Enfin, c'est VOUS qui recevez le Bulletin, et prenez vos plumes pour nous
écrire, alors...

...bon courage, et & bientét!

73 QRO, de 1'équipe du Bulletin
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Elle aura fLieu, comme L£'an denndien, @ MAINVILLIERS, & 1 km du centre de
CHARTRES (Ewre et Loir), e

DIMANCHE 18 MARS 1979

toute fa journde.

1€ est bien sin thop 6t poun prévoir un programme précis, mais on peut
déjd pensen que Le matin vevia plutbt une prise de contact entre OM,
discussions par gnoupes, &changes - vente de maténiel, essais dans La
nue (pas de DX possible), concours de néalisation OM, ete ... (&4 vous
avez des Ldées .... mercel d'avance). Le midi, comme £'an deanien, ceux
qui appontent Leun nepas grodd awront La possibilité de Le prendre sun
place. les autres inont sans doute d £'hypenmanché "RALLYE" de LUCE, a
deux kilométres, pour un repas qui sera hapdide de toute fagon. L'apres-
mid{, réunion, avec discussion des problemes communs.

Le QTH exact est £e RADIO-CLUB du Foyern Socio-Educatif de MATNVILLIERS,
qui se trcuve juste en face de fa mainrie.

Renseignements aupnés de Fé6 DLA.



NOUVELLES DES STATIONS ET DETAILS DIVERS -

F1 CEZ et F1 BKS sont équipés.

I1 est question que le record de France soit porté & 340 km ... affaire
3 sulvre.

FB CTI a participé au concours UHF IARU des 6 et 7 Octobre depuis le
Signal de BASSIA (65), & 1921 m d‘altitude. S QS0 ont été réyssis sur 8
tentés, 1le minimum étant & 85 km, le maximum & 210 km, et la moyenne étant
154 km. Il faut se souvenir qu'il n'y a guére plus d’un an cette derniére
distance étant 1e record frangais | F6 CTI continue,d’'autre part, ses
essals avec F1 CTD (94), et 11 apparalt qu'avec les équipements a large
bande, tels ceux gue nous utilisons tous, 11 est difficile d'établir une
liaison & plus de 50 km en région parisienne.

FE& DFX et le radio-club F6 EST progressent. Les essais faisant suite &
cing jours de travail se sont arrétés a 30 m, mais une amélioration est a
attendre sous peu ... Au sujet des diodes Gunn et leur alimentation, on
peut entendre deux "sons de cloche” contradictoires. Le premier, et peut-
8tre l1e plus répandu, consiste a dire que si 1'on applique une tension
qui monte progressivement de O V a Vv alim, on passe par un maximum de
courant qui est supérieur au courant d'utilisation normal, et il y a donc
risque de voir la diode se couper, ou encore se mettre en court-circuit.
Dans les deux cas, elle est évidemment hors d'usage (Attention, si cela
vous arrive, gardez-la tout de méme, pour servir de gabarit de centrage
lors de la réalisation d'une cavité, cela vous évitera d'en casser des
neuves l). La deuxiéme idée, apparemment mieux implantée dans les

milieux professionnels, dit & 1'inverse que si1 1'on applique la tension
d’alimentation compléte en une fois, 11 y & aussi risque de perdre la
diode, mais par choc thermiquae. (Ceci ne s'appliquant qu'aux diodes QRO,
4 partir de 50 ou 100 mW). Un détail encore : les notices de CXY 11, 13
et 16 montrent clairement qu'il est possible d'utiliser les Gunn en impul-
sions, ce qui laisse & penser que ni 1'établissement de la tension d'ali-
mentation d'une fagon brusgue, ni une tension €levée (ces notices parlent
méme de .. 24 V .. pour les diodes ordinaires 1), ne détruisent la diode,
mais bien la puissance moyenne dissipée par celle-ci.

En conclusion, il semble donc que pour économiser les Gunn, 1il.faut éviter
les chocs thermiques, et surveiller la puissance moyenne dissipée. FB DFX
préfére monter progressivement V alim. Il utilise des alimentations du
genre F8 DO - F1 CVJ (ampli op, ballast, modulateur, et référence Zener),
avec un condensateur chimique aux bornes de la Zener; celui-ci, lors de la
mise en route de 1'alimentation,voit la tension 3 ses bornes croitre pro-
gressivement de O V (quand 11 n'est pas encore chargé) a V Zener, ce qui
a pour effet de permettre & 1la tension de sortie d'arriver progressivement
3 V-nominal. Tout comme la rédaction du bulletin, il est & 1'affOt de tout
renseignement sur le sujet |



F1 BZ0 (22) nous a adressé un compte rendu d'essals systématiques dont
voicl 1l'essentiel : le QRA se trouve & 600 m de la mer, avec une vue
directe de 1’'horizon depuis la fendtre du grenier. L'ile de Wight est 3
242 km, et les OM anglais étaient au courant des tentatives. Du 4 Juin
au 27 Aolt, de 18 h & 19 h UTC, F1 BZO a respecté le cycle suivant

S minutes d'appel, et 5 minutes d‘écoute. L'appel se composait de 1 mn
de CQ en phonie, 3 mn de B0D Hz, et encore 1 mn de CQ en phonie. Tout
ceci n'était enregistré qu’une fols, sur casssette. La puissance
émission était 145 mW, dans un gros cornet. Les résultats sont nuls.
Aucune liaison, m2me unilatérale, n‘a pu Btre établie.

Les raisons de 1’échec de F1 BZO semblent 8tre multiples : les OM
anglals sont peut-8tre peu souvent tournés du cOté des COtes du Nord ;
les fréquences n'‘étaient pas judicieusement choisies (pour plus de
chances de contact avec les G, i1l faut pouvoir transmettre et écouter
sur 10,1 GHz (dans le cas le plus général de la large bande) ; enfin,
11 faut impérativement pouvoir regarder (au moins de temps en temps,

ou mieux, en permanence), le courant qui passe dans la ou les diodes de
mélange. A ce sujet, il faut redonner certains détails : une diode de
mélange, & pointe ou Shottky,a un facteur de bruit minimum pour un cou-
rant qui la traverse donné dQ a la détection par cette méme diode de
T'oscillateur local. Or pour gu’un courant traverse un circuit, 1l

faut qu'il soit fermé. De plus, il faut isoler le préampli FI de la
tension détectée présente sur la diode. On pourra se servir d'un trans-
formateur FI, ou d'un condensateur de liaison vers la FI, plus une

self de choc entre le "point chaud” de la diode, et la masse. Si vous
ne faltes pas ceci, il y a de grandes chances que votre DX reste a
quelques rares kilométres. Il est intéressant de pouvoir mesurer ce
courant. A cet effet, i1 faut insérer un microampéremgtre en série entre
la masse et le point froid du transfo d'entrée FI, ou de la self de
chac, selon le cas. Si vous utilisez une diode Shottky,il est trés
Important d'utiliser un instrument de faible résistance interne (10 Q
ou moins). Pour ma part (F6 DLA), j'utilise une résistance de 10 Q en
paralléle avec un microampéremétre de 150 HA, 200 Q. Le tiers d'échelle
correspond donc & environ 1 mA et convient pour les Shottky,lLes diodes
a pointe sont vraisemblablement mieux utilisées si le circuit de mesure
a une résistance faible aussi, mais les informations sur le sujet
manquent. Le courant diode optimum est débattu 2 peu prés a chaque
réunion d'0OM. Tout le monde semble &tre au .. courant ,.,mais chacun

le sien ! Les valeurs indiquées le plus souvent se trouvent dans la
vaste plage des .. S0 WA .. 500 VYA pour une diode & pointe genre 1N23
et de 500 VA 3 1,5 mA pour une Shottky,Dans tous les cas, ce courant
doit 2tre ajusté pour chaque diode. Ceci sa réalise en faisant varier
la puissance regue de 1’'0OL par la diode, soit en changeant d'iris, soit
en faisant varier un atténuateur placé 3 la sortie de 1'0OL (selon le
type de récepteur employé). Il faut écouter un signal stable mais faible
pour faire les mesures. Travalllez toujours avec le signal le plus petit
possible. Optimlsez le courant pour sortir au mieux le signal du bruit,
puls atténuez le signal encore, et recommencez. Ne vous servez pas de
graduations du S/Métre pour ces comparaisons, car cela pourrait vous
amener a de mauvais réglages. Ce que vous cherchez n'est pas a faire
dévier une aiguille au maximum,mais bel et bien a aller détecter un
correspondant le plus petit possible, avec vos oreilles.



F1 EUV QSO & 74 km.
F6 FMW (78) démarre.

Lors du concours IARU d'Octobre, F1 AQS a fait plus de 10 QSO, pour un
total de 1698 points | Viennent ensuite F1 VL : 7 QSO et 656 points ;
F1.BBF..: 3 QSO et 313 points ; F6 ETU 524 points, et F1 AXP : 5 QSO, 630
points. Ce dernier détient le record de la journée avec un QSO & 218 km
avec F6 CTI. -

F1 DMC cherche toujours un varactor pour permettre 1‘accord électroni-
que d'une cavité qu'il a réalisée spécialement. L'équipe F8 TD - F1 DMC
dispose depuis peu d'un analyseur de spectre,

Chalnes pilotées par Xtal : F8 TD est arrivé au stade de 3456, qu'1l
faudra multiplier par 3 pour obtenir 10368, Un ancien ordemétre 10 cm
modifié a été étalonné par F6 DLA, et va permettre de continuer. F1 AQS
pense qu'il est préférable d'avoir beaucoup de puissance en "BF" (144
MHz, par exemple), puis multiplier avec des varactors du genre BAY 96,
ou BAY 66, pour continuer avec d'autres types, plutdt que commencer a
niveau modeste et amplifier aprés les multiplications (ceci pour des
raisons de facilité et de prix de revient].

L'automne est arrivé, et comme prévu la liaison F6 BFE-F6 DLA s'effectue
normalement plusieurs foils par semaine (les feuilles des arbres sont
tombées). F6 BFE s'équipe en mélange par 1 N23, ou similaire, avec un
coupleur de récupération.

F5 IX nous signale que dans la région Toulonnaise, trois OM sont QRV et
deux ont leur équipement en construction. Ce sont F6 AKW, F6 EXE,

F9 YY, F2 TI et F5 IX. Tous ces OM espérent bientdt tenter des liaisons
en ville de QRA & QRA. F5 IX cherche & rentrer en contact avec des OM
qui utilisent des klystrons, pour savoir ce que cela donne. La puilssance
de sortle constatée de klystrons du type 2K25, ou encore V262, semble
8tre du m2me ordre de grandeur que celle des CXY13 (Gunn).

F6 DLA prie 1°'0M qui a ses documents sur des klystrons de bien vouloir
les lul retourner. D'avance merci,

F1 DHS a QSO F1 PCO & 4 km pour un début, en automélange. F1 DHS peut se
procurer du guide d'ondes de surplus, bande X, pour environ 10 F par
décimétre. Se mettre directement en rapport avec lui : F1 DHS - FLORIN

Jean-Pierre - 396, avenue Joliot Curie - 30000 NIMES - tél, (66) 01 89 12.

Opération Ciculateurs : 13 seulement sont en "commande” pour l'instant,
Rappelons qu'il en faut 100 pour que l'opération puisse se faire, a
raison de 400 F (environ) par piéce.

F1 DCZ & La Tour Dennecourt, en forBt de Fontainebleau, a QSO F6 CTI, &
la Grande Paroisse, & 14 km. Les deux OM utilisent des tuners Larsholt
en FI, et les reports pour cette liaison étaient excellents,

F6 FOJ (ex F1 DCV) va déménager au printemps et le nouveau QRA seras un
plateau & 115 m d'altitude (pas comne maintenant 1),

L'équipe F6 FOJ-F1 DCZ a décidé d'arrfter la fabrication de moules et
paraboles. Ils seraient heureux de recevoir des cummentalres sur ces
réslisatlons (ou des coples). (Ne serait-ce gue d'apprendre que tel ou
tel DX a été facilité par leur utilisation, ou mieux encore, quels sont
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les différents procédés d'illumination qui ont été utilisés?).

DL? QY, responsable du "DUBUS” (envoyé dans 26 paysd'Europre), nous
apprend que son QTH qui était BERLIN, va devenir F16 1E, car son travail
change. Altitude : 533m, et dégagé vers la France. Claus espére pouvoir
contacter des stations fanbaises en SSB ou CW. Il a 5 Watts sur ces
deux modes dans une parabole de 50 tm, et un FET NE 24483 (environ

4,5 dB NF), en réception. Sa nouvelle adresse est 7181 KRESSBERG -
Rudolfsberg 24.

Diffusion troposphérique : G3 JVL et G3 YGF/A se sont contactés en SSB
4 110 km, alors que le trajet n'est bsolument pas libre. Le QSO a
lieu d'une fagon réguliére maintenant. Le plan de fréquences est 10224
+ 144 = 10368, et inversement, avec le méme mélangeur & 1'émission et
a la réception. Il est suivi d'un TOP de 6 W & 1'émission.

L’alimentation de la page 494, Radio Communication de Juin 1978, a dO

2tre sérieusement modifiée pour fonctianner correctement chez F6 DLA.

Qui d'autre a eu des problémes ? (Faites-1ls savoir pour que nous puis-
sions publier toutes les modifications en méme temps).

F1 DCZ et F1 OPC se sont rendus & la dernigre réunion (Round Table) )
3 cm, a WINCHESTER. La discussion était centrée autour de 1'amélioration
des performances des équipements. Un appareil de mesure, ou plutft
d’appréciation du facteur de bruit a été “"ressorti” et adapté au 3 cm.

I1 s'agit d'une description de Radio Communication, Janvier 1976, pages
36, 38 et 46 : "An alignment ald for VHF Receivers”. Les surplus étaient
molns ahondants qu ' & 1'habitude, et le prix courant d’'une CXY 11A est
maintenant de 1,5 livre.

Le 24 Septembre, F6 DLA/P, AJ120 (Fécamp, 76), Concours cumulatif 10 GHz
(RSGY) . Derniére partie. Entendu : G3 VPF/P, & 230 km, qui avait un
klystron de 1 W. Son report 55, mais a disparu trés rapidement, le
délwuchage étant vraisemblablement sur sa fin. F6 DLA (20 mW) entendu par
GH FDJ/P et GB GKV/P, tous deux au méme QTH a 135 km, Enfin, QSO

F1 CVU/P & 6 km (seul QSO bilatéral de la journés !). L'ouverture en
direction de G3 VPF est obligatoirement due & une inversion de tempéra-
ture (ou un phénoméne similaire), puisque les altitudes sont 120 m

d'un cBté et moins de 300 m de 1'autre.

F6 AJJ/P QSO F6 ULA & 9,12, puis 23 km le 5/11 et entendu par F6 DLA a
29 km. La Beauce est peut Btre dégagés, mais manque de points hauts !

F1 CTD voudralt des renseignements sur la diode PT 422 qu'il utilise,

Le livre "DUBUS Buch" est trés bilen réalisé, en offset, avec de bonnes
photos - 400 pages pour 12 mark.

Information oubliée, et apparemment non publiée, (I1 y en a peut-Btre
d'autres d'ailleurs. Paites<nous signe) : F1 BBF/P 81 a QSO F1 AQS/Mobile
a 32 km, avec des polar plexeurs et des cornets, Chez F1 AQS/M, 1l'orien-
tatlon "automatique” était aessurée par YL, dans la“voiture,

La llalson était sans QSB tent que les stations étalent en vue directe,
mals coupée 3 chaque fols qu'un arbre ou un bulsson d'interposalent ...
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- Si on ne peut pas toujours comprendre toutes les lignes de RADIO-REF, on
peut au moins y lire que la proposition frangaise a WARC sera en principe
de 150 MHz sur le 3 cm, avec autorisation de TVA.

- Traduction du rapport moral de la RSGB (extrait) : (Radio Communication,
Novembre 1978):

* Cette année,-le "committee” est devenu une véritable commission du Conseil.
L'activité sur les bandes hyperfréguences continue & croltre et s'introduire
dans de nouvelles disciplines , et les travaux du committee 1'ont, bien sOr,
montré. Les bandes 1,3 et 10 GHz continuent & recevoir la plus grande atten-
tion. Sur cette dernidre bande, 1'examen des phénoménes de conduit, le déve-
loppement et 1'utilisatjon d'équipements de grande puissance afin d'utiliser
la propagation troposphérique et,enfin,les techniques de trafic depuis le
QRA, ont &té les principaux centres d'intért de 1°activité courante. Pendant
1'année, 11 y a aussiemus important regain d'intéret pour la bande 24 GHz..
Sur ces bandes en particulier, les balises sont particulierement efficaces
pour le démarrage de 1'activité, et nous avons la chance d'avoir autant de
personnes prétes & les construire. GB 3 ALD fut mise en route pendant 1'année
et fournit des signaux sur les parcours maritimes intéressants, vers la
France et le Royaume-Uni. La balise 10 GHz londonnienne GB 3 LBH fut modifiée
pour transmettre de la CW par tonalité BF, de la phonie, et des transmissions
de données. Plusieurs autres balises étaient en prcjet, et d’autres depuis
sont devenues opérationnelles. Beaucoup de discussions ont eu pour sujet les

relais hyperfréquences (répéteurs), et plusieurs projets expérimentaux
intéressants ont été proposés.

Les Concours n'ont pas été particuliirement suivis, & 1'exception du Concours
Cumulatif 10 GHz, qui a trés bien stimulé 1'activité et a fourni de précieux
renseignements sur la propagation. Une nouvelle gamme de diplbmes fut créée,
en plus des dipldmes hypevfréquences existants,

Le Comité a joué un rfle important sur la scéne internationale. I1 a lui-
méme rédigé dix sujets pour la Conférence de 1'IARU R1, et un de ses membres
a siégé a la premiére session hyperfréquences d'une telle réunion. RSGB

est "responsable parrain” de la bande 10 GHz dans la région I, et l'augmen-
tation rapide de 1'activité dans toute la région provient, au moins en
partle, des efforts des membres du Comité. "’

Dain Evans, G 3 RPE
traduction F6 OLA

- On peut lire, plus loin, que cette année 7 OM ont recu leur dipldme des
"plus de 150 km* sur 10 GHz. (Il semble que les frangais qul pourraient
postuler,depuis que le 10 GHz existe en France,ne soient que 11 ....J).

- Extrait d'une conférence IARU (Amsterdam 16.10.76) -
Texte de G 3 RME Ju 7 Octobre 1376: -

Responsables hyperfréquences/coordinateurs -
Il est proposé que le développement correct des hyperfréquences serait

facilité par la création d'une petite organisation dans chaque pays, dont la
responsabilité princlpale s'établit dans la partie hyperfréquences du



spectre, et que chaque pays nomme un responsable/coordonnateur, dont les
fonctions seraient :

a) -

b) -

c) -

NDLR :

atre responsable du développement des bandes amateur au-dessus de 1 GHz,
les bandes au-dessus.de 40 GHz étant inclues.

encourager la circulation des descriptions de réalisations et des
informations de trafic au sein méme de leur pays, et avec les autres,
en mettant 1'accent sur la récapitulation des résultats d'activité sous
une forme permettant la publication.

8tre responsable pour 1'IARU R1 des bandes qus leur pays a accepté de
"parrainer”,

Actuellement, 1'Allemagne parraine le 2,3 GHz at 1le Royaume-Uni le
10 GHz.

développer des conditions de licence, des procédures de trafic, et des
normes de sécurité communes. .

encaurager 1'établissement de balises, particulilrement celles qul faci-
literont les contacts internationaux en hyperfréquences.

Le REF a eu ce document, en son temps ,,. tout comme le Bulletin ...
Le tout semble Btre depuis longtemps dans la corbeille a papier, a
moins que ....cela ne soit ressorti dans vingt ans, pour une
rétrospective ..,

Une lettre a &té envoyée par F6 DLA au REF pour savoir pourquoi,
depuls quatorze mois que le Bulletin existe, les OM lecteurs de
RADTO-REF n'ont pas été informés de 1l'existence du Bulletin. Le

REF doit en effet statutairement faciliter les essais, les échanges
de vues, etc .... ce qui n'est pas fait pour le 10 GHz.



REALISATION D'UN COMMUTATEUR D'ANTENNE POUR BANDE X

par Fl DMC

Les premiers essais 10 GHz effectués avec F8 TD n'étant que des liaisons uni-
latérales, il nous apparut rapidement nécessaire de pouvoir trafiquer en
liaison bilatérale. Deux solutions s'offrirent alors i nous :

1/ - Emetteur-récepteur avec 2 antennes.
2/ - Emetteur-récepteur avec | antenne.

La premiére solution fut &liminée pour des raisons de poids, d'encombrement et
de prise au vent. La réalisation de la deuxiéme solution nécessitant soit un
circulateur soit un conmutateur de guide d'onde, une rapide exploration des
surplus nous confirma notre premiére idée, c'est-a-dire que ces piéces étaient
quasi-introuvables, ou alors a des prix déments (il y a presque 3 ans).

Une idée prit donc corps peu 3 peu, réaliser un commutateur d'antenne pour
guide d'onde. Projet simple @ imaginer, mais la pratique est toute différente,
et je tiens 3 mettre en garde les OM contre la difficulté de réalisation d'une
telle entreprise. Elle nécessite des moyens d'usinage importants : tours,
fraiseuses et,surtout, machine & pointer pour réaliser un positionnement
rigoureux des performances acceptables (F6 DLA m'a malgré tout poussé a publier

cette description qui ne me semblait pas d'un grand intérét OM).
P q P g

Le tableau ci-dessous compare les performances d'un commutateur professionnel
et d'un commutateur de construction OM .

PERTES 7.0. 8§
DINSERTION

commuTATEUR PRO. |Lo0,2dB |4 4,10

COMMUTATEUR om £0,2dB |¥ 41,35




PRECAUTIONS A PRENDRE AU MONTAGE -

1/ - Pour éviter, les risques d'erreur de positionnement lors du démontage et
du remontage, prévoir 2 pidtements entre couvercle et corps.

2/ - Lors de 1'assemblage de 1'axe sur le boisseau, faire un centrage
rigoureux de ces deux piéces avant pergage du boisseau, Aprés fixation de
ces deux pi&ces par vis TF, effectuer un léger rodage pour éviter les
points durs (prévoir un léger coup de pointeau sur le boisseau ainsi que
sur 1l'axe, trés utile en cas de démontage) .

3/ - Pour le percage des trous B de fixation des brides sur le commutateur,

se servir d'un gabarit, ce qui &vitera bien des mésaventures de position-
nement pour lesdites brides.

0,16

P/470¢ ade role
%6 ep’ 2 mm

o
Jl }

|
l__ Frece de pwa/ Fixée far 2 vis sur
Jo Fole.

o

Ul rliser on quide of¢ga soudé avee une bride
pour contre ercer /a plogue, €nsusfe fes
pLerfages reronl Jovgours au méme ]aéaru‘.

4/ - Il est évidemment nécessaire de prévoir un systéme de positionnement et
de verrouillage du boisseau. Chacun pourra concrétiser ce systéme suivant
ses talents de mécanicien. Nous ayons, pour notre part, réalisé ce
verrouillage avec un verrou i ressort et deux plaques butées réglables ;

’
un croquis de ce systéme pourra &tre adressé aux OM qui en feront la
demande.
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LES REFLECTEURS PARABOLIQUES

Avec une longueur d'onde de 3 cm, les seules antennes possibles sont
le carnat ou l'antenne diélectrique. Ces aériens dont le gain peut at-
telndre des valeurs respectables sont souvent associés & un reflec-
teur parabolique afin d'en accrottre le gain, par concentration de
l'énergie rayonnée en un fin pinceau comparable 2 un faisceau lumineux,

I Propriétés & Paramdtres d'un Réflecteur Parabolique

La fonction algébrique de la parabale y = ax2 présente peu
d'intérBt pour 1'étude des propriétés de la parabole ; nous lui
préférons la fonction analytique : y2 =4 fx (1)

Figure 1

ot f représente la distance focale séparant le foyer du sommet
de la parabole,

Le foyer de la parabole est le point ol se trouve concentrée
1l'énergie regue de 1'infini par la parabole, Inversement, toute
1'énergie émise au foyer de la parabole sera réfléchie en un
falsceau paralléle, d'ody le galn du systeme,

en (1)  remplagons x =cC et y =D
2
nous obtenons D2 = 4 fc
a
ou encore F - 02 (2)
16c

15
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(2) Cette relation permettra au besoin de déterminer la focale
d'une parabole de récupération en mesurant son diametre et la
profondeur au centre, (Attention awparabolesa ouverture ellipti-
que, Dans ce cas, le dlamétre & prendre est le plus petit,

Le Qain d'une parabole s'exprime par la relation 3
s \Ls 2
G = 4] D
2 72-(})"2

ol S est la surface d'ouverturs ( = R0?)
a

le rendement

la longueur d'onde

0 ¥

le diamétre

De cette relation, on tire deux observations intéressantes 3

- le gain est quadruplé lorsque 1l'on double le diametre

- le gain est quadruplé lorsque 1l'on double la fréguence

Importance du Rapport  f/D

Ce rapport est d'une importance capitale, Il détermine la géométrie
du systéme qui assurera 1'illumination correcte. du réflecteure

I1 représente, en fait, l'angle sous lequel la source d'illumina-
tion voit la parabole. Ainsi, deux paraboles ayant le m@me rapport
F/D pourront 8tre illuminées par la mBme source.

Une valeur particuliére de f/D = 0,25 correspond au cas ou le
foyer se trouve dans le plan d'ouverture de la parabole,

I1 est évident que plus le rapport f/D sera grand, plus le
systiéme mécanique de support de 1l'ensemble sera important, donc
difficile a r3aliser et a utiliser, A 1'inverse, des valeurs trop
faibles du rapport f/D rendent difficile 1'illumination correcte
du réflecteur d'ou une perte de gain,

Pour 1l'utilisation amateur, un rapport f/D compris entre 0,5 et
0,75 semble satisfaisant au point de vue des dimensions finales
de l'ensemble, On notera au passage que si 1'on diminue le
diamétre d'une parabole existante, on augmente le rapport f/D et
la facilité d'illumination au détriment du gain.
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Gain d'une Parabole & Ouverture en Fonction du Diamétre

La fonction G = (71'0 )202 peut se mettre sous forme de gra-
A
phique en admettant un rendement de 50 %

5

4o J n

35 J

30 o =

2%

ZoJ 45
- 20

s L T v T T LBO

as 4 - 3 3 s 9

<
D an matras

Gorn &8
¥ ey
Y (v N b\ S

5 -
Quvertura
(Pagrds)

Figure 2

On constate avec effrai que 1'angle d'ouverture du faisceau
diminue de fagon vertigineuse lorsque le gain augmente. Il sera
donc sage de se limiter & un gain raisonnable afin d'éviter
les difficultés de pointage des aériens, a moins que 1l'on ne
dispose d'un support de théodolite,

Pour notre usage, nous avons adopts une parabole de 50 cm donnant
environ 32dB de gain et un angle d'ouverture de 4° avec un rapport
f/D = 0,6, nous avons un bon compromis entre les performances,
1'encombrement et la difficulté du pointage.

Réalisation de la Parabole

Plusieurs méthodes se présentent :

- Réalisation d'une carcasse en bois ou métal sur laguelle on
vient fixer un grillage métallique

- Moulage d'une parabole en résine synthétique

- Assemblage de troncs de cBne pour obtenir une appruximation de
parabole

- Utilisation de couvercles de lessiveuse ou cucatte minute

17
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III -

Ayant & d'autres occasions prouvé notre incompétance i travailler
1a tdle, nous avons choisl la solution du moulage., Avec un peu de
patience et de soin, il est possible d'obtenir des résultats trés
satisfaisants. .

1 Préparation de la Forme

'La forﬁe est réalisée en plitre a l'aide d'un trousseau dont le

profil correspond & celui d'une demi parabolee

Le trousseau est reéalisé de préférence en métal (tble d'acier
ordinalre par exemple). Le profil du trousseau peut 8tre obtenu
par exploitation de la fonction (2) ou par une méthode graphique
suivant la Figure 3.

A
v o
u
* by
1
(-] 2 4 .0 4 2 o
< D =
Figure 3
Lorsque le tracé est obtenu, découperla plague de tBle & 1 mm
a la

enviren du tracé du cBté concave de la parabole et finir
lime semi- ronds, .

Le trousseau obtenu sera ensulte équipé d'un axe de 4 mm situé
dans 1'axe de révolution de la parabole.

Souder un tube de laiton de diamétre intérieur 4 mm sur une
plaguette de lalton ou d'époxy cuivré d'environ 5 x 5 cm, Le
tube de laiton devra Btre parfaitement perpendiculaire a son
support,-La hautecur totale du tube avec son support sera alors
ajustée a une longueur correspondant au creux de la parabole,
L'ensenble ainsl oblenu sera fixé & l'aide de vis & bois sur
un panneau d'aggloméré dpais.
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On peut alors commencer la fabrication de la farme,

Planter dans le panneau de bois quelques clous dont on courbera
1'extrémité. Ces clous assureront l'accrochage de la forme sur le
support, Il est évident gu'une fois en place, ils ne devront pas
glner la rotation du trousseau,

Gacher alors dans une auge propre un mélange de plftre et de sable
(50/50) de fagon & obtenir une pdte onctueuse, Sans tarder, mettre

en place cette p8te sur la forme & 1'aide d'un couteau & mastic

afin de constituer une ébauche de la forme, S'assurer avec le trous—
seau qu'il n'y a pas d'excés de plftre. Recommencer 1l'opération
autant de fois que nécessaire pour obtenir une ébauche qui se situera
a4 environ 5 mm sous le trousseau. En cas d'excés de plltre, il sera
facile de gratter 1'ébauche.avec le couteau & mastique,

Préparer alors une glchée liquide de platre seul.

Verser uniformément la g8chée sur 1'ébauche et éliminer 1'excédent
4 1'aide du trousseau en un mouvement de rotation, Cette manipula-
tion conditionne la réussite finale.

Laisser le pldtre commencer sa prise et vérifier la forme a 1'aide
du trousseau, Celui-ci peut servir pour gratter les bosses éven-
tuelles, A ce stade de l'opération, si 1'on n'est pas satisfait

du résultat, on peut encore gratter la couche superficielle et
recommencer l'opération,

Laisser sécher ensulte jusqu'a ce que le platre redevienne parfai-
tement blanc,

On peut alors se rendre compte de 1'état de surface de la forme

en passant la main sur le pl8tre, et localiser les éventuelles
irrégularités, Celles-ci pourront Btre éliminées par un pongage
fin en se servant du trousseau comme gabarit,

- 2 Influence des Irrégularités sur le Résultat Final

Les irrégularités peuvent Btre caractérisées par leur amplitude et
leur période,

Le graphique Figure 4 exprime la perte en fonction de ces deux critéres

P___ P arioda

)
A
C
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Il montre gue l'on peut aisdément s®accommoder de longues ondulations
pourwu que leur amplitude une soit pas trop importante., Par exemple,
une erreur de 1 mm repartie sur 30 mm n'apportera qu'une perte de
0,3 dB. o

Nsanmoins, on apportéra le plus grand soin & la finition de la forme,

III - 3 Moulage de la Pdfahole

3.1 Matériaux

Nous avons utilisé les matériaux sulvants :
- Résine polyester isophtalique (Hhane Poulena 203)
- Mat de verre 300 g/m2 non tissé
- Cire de démoulage

- Accélérateur (octoate de cobalt)

Catalyseur (péroxyde de méthyléthylectane)

Ces matériaux sont utilisés pour la confection des coques de
voilier, ou de cuves diverses. Les revendeurs de ces matériaux
proposent généralement des "kits de réparation" qui peuvent,
suivant le cas, suffir & notre réalisation,

Se renseigner auprés d'un utilisateur local pour connafitre
ses sources d'appravisionnement ou s'adresser a :

Société DER IC
Rue Louis Lumiére
Zone Industriells
30000 NIMES

Pour une parubole de 50 cm, il faut prévoir

- Résine polyester 1 Kg
- Mut de verre 1 m2

- Cire 500 g

Le catalyseur est dosé & b , l'accélérateur & %

3.2 R:3alisation

- Peindre la farme en plftre et son support en bois avec une
peinture brillante, Polir éventuellement avant de passer
une deuxifme couche.
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- Passer une couche de cire & démouler qu'on laissera sécher
au moins cing heures, Répéter au moins 4 fois, Lustrer,

- Couper des triangles de mat de verre pour couvrir la forme
de fagon & ce qu'ils débordent de 5 & 10 cm, Les pasitionner

en les failsant se chevaucher d'environ S cm,

- Préparer la résine dans les proportions suivantes :

- Résine 1000
- Accélérateur 2
- Catalyseur 20

Bien mélanger.

Ne pas mélanger ensemble l'accélérateur et le catalyseur
(1e mélange obtenu s'enflamme spontanément),

- A l'alde d'un pinceau étaler la résine sur le mat de verre
de fagon & bien 1'imprégner et en s'assurant que la résine
vienne bien au contact de la forme.

- lLaisser prendre pendant 24 h,

- Recommencer 1l'opération une seconde fois. Il est possible
alors d'emprisonner dans le mat de verre un ou plusieurs
boulons qui permettront la fixation ultérieure.

-~ Démouler soigneusement 24 h plus tard,

Métallisation

La solution que nous avons retenue consiste & coller a
1l'intérieur de la parabule des triangles d'aluminium ménager
en les faisant chevaucher de 2 ou 3 cm, Eviter lors du collage
1l'emprisonnement d'air sous la feuille d'aluminium,

Nous avions envisagé de peindre 1l'intérieur de la parabole
avec une peinture aluminium, Malheureusement, celle dont nous
disposons n'assureralt pas une continuité électrique et dans
le doute quant & son efficacité, nous nous sommes abstenus,

Illumination

Ce sujet sera abordé dans un prochain article, Toutes les suggestions
concernant cet article seront les bienvenues, de mBme que les questions
accompagnées d'une enveloppe réponse.

Tiré du VH F U H F Manuel RSGB
por. F 1DHS

21
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IX

Voici un tableau récapitulatif des DX de chacun.

Il est forcément incomplet et faux en certains endroits, et sera corrigé
au fur et a mesure de vos notes. Seules les liaisons bilatérales ont été
prises en compte.

D'autre part, 11 n'est fait aucune distinction entre /P ou fixes. (Dans
1'avenir, on pourrait créer deux tableaux winia & Y

F1 VL - F1 BBF 285 F1 BEG 45
F6 ETU - F1 BH) 256 F1 ANY ~ F1 BRZ-F1 EJZ 32
F6 CTI 218 FE EAS 25
F1 AQS 186 F6 AJJ 23
F1 AVY - FB8 DO 184 F1 DRR ~ F1 ETT 20
F2 PY - F1 CTD 175 F1 DCZ 15
FB AKD 155 F3 PJ-F1 BDU-F5 GZ<~F1 CVU 12
F1 DX1 159 F1 CDC ~ F1 CFA ~ F1 CFD -

F6 DLA-F3 LP-F1 BQ 135 F6 DPH « F6 ADQ 10
F1 AXP 117 F1 CZR ~ F1 ETU B8
F5 PL 100 F1 DOR - F6 AZW 7
F1 EBN B85S F3 FC - F1 cow 6
F1 Euv 84 F2 BW - F1FCO = F1 DHS 4
F6 ECI - F1 BKF 75 F6 BQX~F31 DIL- F6 CCH -

F6 AEQ 70 F1 JM - FS9 FF~F5 IX 3
F3 Gz 60 F1 CVD - F6 CXD 2
F8 wnN 59 F1 DPC «~ F1 DVP - F6 EES -

F5 RN 55 F5 LS - F6 ETY ~ F6 AVOD 1
F1 DMC - F8 TD 53 ou moins
F1 BUT 48

Derniéres nouvelles:

* Le record frangais entre stations fixes est peut—étre détenu par PIFAW et F2PY
pour un QSO régulier 2 35 km! ' '

* FICTD, en QSY dans les départements 46 et 82, n'a presque pas fait de QSO ne
sortant pas de 1'ordinaire! En effet, F1CTD/P 46 a QSO F1AQS en fixe, & Montauban
(82). Le report, de 1'ordre de 52-54, parait maigre pour 43 km, mais il faut
savoir qu'il y avait un obstacle (colline) de 70 m entre les deux stations, en
plus de deux autres sommets, & 55 m et 45 m! La liaison n'avait d'ailleurs pas

été prévue, et reste surprenante malgré deux paraboles de 50 cm. La question reste
posée: s'agit—il de diffraction sur une colline, ou de réflexion sur un chiteau
d'eau situé sur.le sommet le plus haut, et 2 10 km seulement.de chez P1AQS? . |
Autre lisison remarquable: F1CTD/P 46 et P6CIS/P 65, QRB 165 km, sans visibilité,
et dans les mémes conditions P6CIS a retourné son équipement de 180°, et le 0SO

a pu continuer sans difficulté par réflexion sur le Pie du Midi! Ensuite F1CTD/P
46 QSO P6CTI/P 24 pour le "record du 24", porté A 33km. Aussi'PlCTD/P 46 SO
F1PAY 82, 2 33 km avec une trés légére diffraction.D'autres essais par réflexion
sur des clochers, chiteaux d'eau, etc... ont &té relativement bons, mais avec
peut—éire une faible reproductibilité. (En conclusion: il faut essayer...!) .

* POAQN va essayer avec FI1CTD de faire de la bande relativement étroite (15 kHz),
avec des Gunn verrouillées par CAP.

* P6CIS et PICTID détiennent le nouveau "record de la région parisienne”, avec 62
km enire Montereau et Rosny.

* P6CGB a fait une liaison dans un sens, et une autre dans 1'autre, mais pas
encore les deux ensemble. Ce n'est plus qu'une question de jours.
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FATTES CONNATTRE CE BULLETIN .....

... vous-méme, d des OM que vous connaissez dans d'autres régions que la
vltre. C'est un des seuls moyens d'éviter les "trous” qu'il reste dans la
carte de France.Il faut se dire que plus il est diffusé, plus il est utile,
surtout st vous envoyez une petite QSL de temps en temps, pour décrire vos
activitds, problémes, réalisations, etc ...., méme 8i vous pensez que cela
n'intéressera- personne. Toute information peut Etre eapitale pour un.OM,

ou un groupe d'OM isolés. Alors .... pensez aux autres ....

Le Bulletin a 4té réalisé et diffusé par 1l'équipe habituelle : Mme AUREAU,
Mne PORTES, F1 AXP, F1 DXI, F6 DLA, avec le concours de F1 DHS et F6 BFE
et bien sir des auteurs.

Toute l'équipe vous adresse les meilleurs voeux de Nouvelle Année
et espére que la colonne "DX" sera pleine d craquer

73 QRO

POUR RECEVOIR LE PROCHAIN BULLETIN

= n'envoyez que des enveloppes dont les dimensions avoisinent 182 x 229 mm

= portez vos nom, indicatif (3'il y a lieu), et votre adresse compléte
sur ces enveloppes

- affranchissez-les 4 1,40 F (tarif réduit PIT), ou d@ 2,10 F (tarif normal)

- envoyez le tout sans tarder 4 :

Dominique PORTES

F1 AXP

Rue des Chamois, Cité Micouleau
Bdtiment H, Appartement 375
31200 TOULOUSE

vos critiques, suggestions, articles, informations, ete ... doivent
parvenir 4 :

William BENSON

F6 DLA

Batiment C, Escalier 3

La Garenne d Bréfaut

78190 TRAPPES (Tél. 050 52 08 ou 012 03 17)

POUR RECEVOIR DES ARIICLES DEJA PARUS DANS LE BULLETIN ....

F1 DXI vous enverrva gracteusement rhotecopie des avticles qui vous incd-
ressent, si vous lul fuites parvenir une liste cluire ef détailide Je e
que vous voulez, uccorpagnée d'une enveloppe QIO portant vos nom, adresse
et affranchie covrectoment, d raison de 5g puar feutlled+ anvelopp).

S—
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NOUVELLES DES STATIONS ET DETAILS DIVERS -«

- F6 KIJ (Chilly-Mazarin 91) est équipé de divers appareils de mesure 10 GHz.
Ils pourraient vous servir,si vous allez assister 3 leurs réunions. Contac-
ter F6 EVT.

- F6 CXD (78) monte son &quipement en automélange sur le toit du QRA. Son
équipement ressemble & celui de F1 BDU, décrit dans le Bulletin. Le systéme
de régulation de température différe un peu, car il a &té adapté aux fonds de

tiroir existants.

= F1 DOK (17) est maintenant QRV. Un ondemétre devrait &tre en cours de cons-—
truction. QSO 3 35 km avec F6 CIS.

- Plusieurs stations de la région parisienne vont ou ont essayé de faire de la
bande étroite en FM, du type verrouillage par CAF : Fl1 CTD, F1 COW, F6 AQN,
et peut—etre d'autres.

=~ F1 CVO (78) a construit une cavité 3 fond réglable en continu par une démul-
tiplication. L'accord fin se fait par un micrométre 3 la place de la vis
traditionnelle. L'ensemble oscille pratiquement entre 9 et 11 GHz. Il faut
toutefois noter une instabilité d'origine mécanique, qui n'est pas que désa-
vantageuse. En effet, lors d'un essai & trés courte distance avec F6 DLA,
et n'ayant pas de micro sous la main, FI CVO a tout de méme pu moduler (fai-
blement,mais QSA), en parlant tr&s prés de la boite qui contient la station!...
Essayée sur le terrain quelques jours plus tard, un premier QSO (avec cette
station, qui est utilisée en automélange) a pu avoir lieu sans probléme, &
15 km.

- F6 EYM sera en vacancesdans le 48 cet &té , &quipé en principe de 10 GHz.

- F6 BVD est QRV.

= F5 RM poursuit des essais de propagation, et voudrait corréler les '"coups de
propagation' avec des variations de pression atmosphérique. Si vous aviez un
capteur barométrique capable de fournir ume information électrique 3 lui QSP,
cela lui rendrait service ...

= DL 7 QY nous précise,dans un récent courrier,qu'il est maintenant installé en
FJ6IE, 3 550 m d'altitude, et bien dégagé vers la France ... Il cherche des
correspondants SSB ou CW sur 10368 MHz. S'il y a débouchage, on peut 1'appeler
24 heures sur 24 au 07951/7418, pour prise de contact. (Il cherche aussi des
correspondants pour 13, 9 et 6 cm). Son équipement est : 5 W HF (CW/SSB, RX 3 dB
(NE 24483) et une parabole de 0,5 m.

- Plusieurs stations du Sud-Ouest seront actives en 10 GHz pour la coupe du
REF UHF (JUIN).
- F6 CTI sera aussi QRV avec F1 DBR, & 2336 m, dans les Pyrénées.

— F6 CTI (La Ferté Alais)a QSO Fl FHR (Moulin de Sannois) 3 53 km et F6 CTI (La
Grande Paroisse) a QSO FI CTID (Rosny) 3 63 km.

- F1 ETU a pu sortir du 10 GHz d'un klystron qui n'avait aucun marquage !
- F1 DOP cherche des renseignements sur les klystrons suivants : 471 K ; 10 K 14
- F1 NQ,F6 FNU, FI DTM et F1 DJF (91) sont maintenant QRV, en automélange.

- F6 AZL sera vraisemblablement QRV 10 GHz en automélange 15 mW et cormet RTC,fin
Juillet bu début Aolt (suivant WX),3 1'Aiguille du GoGter (3817 m),dans le Massif
du Mont Blanc. L'expé&dition aurait lieu les vendredi, samedi,dimanche. L'alimen-
tation sera une batterie solaire, et la voie de service un IC 202.

= G3 JHM poursuit des essais de réception a 10O km en BLU. Il sera pendant le mois
d'Aolt 3 GATTEVILLE-1e-PHARE (50).
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La réunion "10 GHz de Printemps" est bien une tradition maintengnt., La premiére
eut lieu a AVON (77), avec une vingtaine de présents. C'était em 1977. L'an
dernier, 1978, une quarantaine d'OM ou de SWL faisaient le voyage jusqu'a
MAINVILLIERS (28). Cette année, avec l'essor exceptionnel de la bande 10 GHz,
c'est environ soixante personnes qui se sont rencontrées de nouveau a MAINVIL-
LIERS, le 18 Mars. Il faut noter que les revues amateur nationales y sont pour
quelque chose, puisque leurs rédactions ont réservé une place de choix 3 la
publicité pour cette réunion. D'autre part, beaucoup d'OM ont &té suffisamment
patients pour attendre que les renseignements sur la réunion puissent étfe
maintes fois répétés sur FZ1 THF ...

Le visiteur "DX" de la journée est sans contestation possible JA1JJU. Il semble
que les OM Japonais aient tous déserté cette bande, qu'ils ont utilisée il y a
quelques années. Le record japonais serait d'une vingtaine de kilométres. Un
visiteur attendu n'a malheureusement pas pu &tre parmi noys : il s'agit de Don,
G3JHM, peut-@tre plus connu par certains sous 1'indicatif FPAKD. Il était,en

effet, bloqué par un temps trop mauvais en Angleterre, avec de fortes chutes de
neige.

F1AXP, notre "expéditeur" pour la bonne diffusion du Bulletin, nous a rejoint du
département de la Haute-Garonne (31). ’ _

F8WN (14), F3LP, FIBQ, FICVU (76) &étaient présents, ainsi que beaucoup d'autres
amis des départements 28, 41, 75, 77, 78, 91,92, 93, 95,

La répartition générale se fait comme suit

| présent : JA, 14, 31, 95
3 présents : 41, 76, 77

4 présents : 75, 93

5 présents : 91

9 présents : 28, 92

11 présents : 78

Le radioguidage traditionnel s'est manifesté de bonne heure sur 145.500 MHz en
FM grdce 3 FIDXI, relayé ensuite par FICRA,

F6CHT/M a QSO F6DLA/M sur 10 GHz, de TRAPPES jusqu'd 1l'entrée de CHARTRES, en
se rendant 3 la réunion. Les voitures n'étaient pas éloignées de plus de 500 m
pour 1/4 d'onde et un cornet 16 dB, ou 200 m pour deux 1/4 d'onde

F6EVT &tait vraisemblablement 1'OM le plus chargé, puisqu'il n'a apporté que

| analyseur de spectre, 1 bolométre, 1 générateur, et tous les accessoires bien
slr !

D'autres matériels &taient également 3 la disposition de tous, tels que
atténuateur de précision, coupleur directif de mesure, ondemétres, etc

FIDXI a monté et utilisé unbanc de mesure de ROS pendant une bonne partie de
ce qui restait de la matinée, déja bien remplie par les retrouvailles et dis-
cussions techniques entre OM, par petits groupes,
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Vers 12j45, c'est un cortdge d'une dizaine de voitures qui se dirigeait vers
le restayrant "self service”, qui est trés intéressant pour les organisateurs,
car il n'y a pas 3 réserver ...

14h45, au lieu des 14h prévues : c'est 1'heure de départ d'up grand échange
d'idées, en commun. Il n'est plus question de petits groupes, comme le matin,
bien qu'il y en efit quand méme ...

Chaque OM s'est d'abord présenté. Cette partie de la réunion fut ponctuée de
plusieurs séries d'applaudissements, qui témoignent au moins de 1'excellente
ambiance qui régnait dans la salle.

Qui dit qu'une réunion technique est forcément austére ?

Le premier sujet abordé fut le Concours Cumulatif 10 GHz de la RSGB. En effet,
sur la demande des frangais, ce concours sera ouvert aux non-membres RSGB, dés
cette année. Sachant que plusieurs OM francais désirent un concours, on ne
doute pas qu'il y aura plusieurs participants frangais au cru 1979 ! Les
régles paraitront dans le Bulletin, ainsi que les dates. La RSGB souhaite
vivement recevoir beaucoup de compte rendus, alors soyez persévérants : il
faut en effet participer i trois au moins des cing journées organisées pour
étre classé !

Les fréquences 144 MHz 3 utiliser semblent 3 peu prés aussi mal connues que
1'an dernier.

Toutefois, on peut retenir : 144,33 MHz BLU (plus particuliérement pour faire
QSO avec les anglais) ; 144,393 MHZ BLU (région parisienne) ; et 145,475 FM
pour la région de Toulouse-Montauban. Ajoutons aussi le relais local et le
145,500 FM pour prise ce contact. De toute fagon, il est conseillé,pour

trouver des correspondants, de signaler 3 1'avance votre intention de trafiquer

a telle date. (En parler sur 1'air).

Aprés demande dans la salle, il apparait que les OM qui connaissent assez
précisément leur fréquence 10 GHz sont plus nombreux que 1'an dernier. Il serait
souhaitable qu'un OM frangais ayant réalisé un ondemétre facilement reproduc-
tible en fasse la description dans le Bulletin. (Ceci pour éviter de copier
systématiquement de la littérature étrangére), Il semble que durant 1'année
€coulée, beaucoup d'OM ont pu mettre i profit 1'expérience de ceux qui ont

fait 1'effort d'écrire des articles sur le 3 cm.

F3PJ nous fait un exposé sur la situation 3 venir de notre bande : la proposi-

tion frangaise pour WARC serait 10450 MHz & 10500 MHz en exclusif, sur une
base mondiale, donc satellites permis. Pourquoi ?

Avant 1959,les amateurs avaient 10000 3 10500 en exclusif, mais 3 cette date
nous avons perdu 1'exclusivit&, pour n'avoir que le statut secondaire, qui

est encore en vigueur. Dés le mois de Février 1978, les associations d'ama-
teurs frangais demandent 10350 3 10450 de plus, en secondaire. L'Administration
se contente d'en "prendre note", Or, le 22 Février 1979, cette méme Administra-
tion fait savoir qu'elle ne consent 3 proposer que 10450-10500 ... Il faut relire
3 ce sujet le Bulletin de Février 1978, qui reste d'actualité. Les deux asso—
ciations d'amateurs : REF et URC (par ordre alphabétique !), qui sont interlo-
cuteurs de 1'Administration, pour ces problémes, pourraient réagir, mais nous
n'en savons pas plus 3 1'heure actuelle. Tout ce qui est décidé en 1979 pe
pourra vraisemblablement pas €tre appliqué avant 1983,
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Quelques paints particuliers du projet de Décret frangais concernant la restruce
turation des licences, envoyé par 1'Administration aux
tés, tels quye : Article 10-3 : " Sont interdits,
1'émission et la réception sur des fréquences dif
ne les transmissions par 1'intermédiaire des sate
service amateur".

Associations, sont commen~
sauf autorisatipn spéciale .,..

férentes, sauf en ce qui concer-
llites ou des stations relais du

Que deviendront les duplex et les voies de service ?

Au sujet de 1'article 9-1, on peut dire que si nous n'avons plus que 10 W alimen-

tation maximum, nous ne pouvons méme pas utiliser une CXY 16, diode Gunn d'une
centaine de milliwatts HF ..,

En attendant 1983, continuons donc 3 utiliser la ban

de au maximum, cette expé-
rience ne sera pas perdue .

Pour qu'un dossier "balise 10 GHz"
1'Administration
la bande.

ait le plus de chances d'§tre accepté par
» il semble judicieux de demander une fréquence vers le haut de

FIEFE est particuliérement concerné, puisqu'il travaille actuellement 3 la cons-
truction d'une balise pour la Région Parisienne, Le dossier est en cours de
rédaction. Les caractéristiques prévues sont : cavité RTC at cornet 22 dB

(40° d'ouverture). L'ensemble tournera en permanence et s'arr@tera tous les 30°,
pour donner 1'indicatif, le QTH-locator, puis un signal de 1000 Hz. La rotation
sera donc discontinue, et chaque fois que 1'antenne tournera de 30°, elle y
restera 5 mn. La vitesse moyenne sera 1 tour par heure. La direction et 1€ sens
de 1'émission seront assimilables & la direction et au sens de 1'aiguille des
minutes d'une montre 3 1'heure, avec le midi placé au Nord, Un emplacement est
déja en vue, 3@ CHATILLON. Cette balise pourralt &tre doublée d'une balise 144 MHz,
du type '"régional", donc de faible puissance, qui ne serait en route que si la
partie 10 GHz fonctionne. Undes gros problémes de construction rencontrés par
FIEFE est la fourniture de mini-racks.Si vous savez oii en trouver 3 prix OM,
dites-le lui ! FIKFV s'est dé&ja proposé, mais il en manquera peut-&tre. D'autre
part, il manque un "logicien" pour faire le générateur d'indicatif et d'informa-
tions.Une fréquence avancée est 10455 MHz,qui serait laméme que celle du Prar d'Albis.

Un avantage desbalises,qui est mal connu,est le repérage de la direction d'antenne
(réglage au maximum de signal, puis travail sur une carte avec un rapporteur pour
savoir de quel angle sur la droite ou sur 1la gauche il faut se décaler pour &tre
slr de viser son correspondant, et pas ailleurs ....).

Une "autre proposition de balise émane de FIDXI. Celle-ci serait omnidirectionnelle
et située en haut du pyldne (25 m) de F6BNN, 3 CRESSELY (78). A suivre
(avez-vous des idées ?...).

Enfin, des nouvelles d'un projet déji ancien nous sont données par FIAXP : 1la
balise du Prat d'Albis.

Puissance : entre 20 et 100 mW. Au départ, 1'émission devait provenir d'une Gunn,
mais il est maintenant question d'une source pilotée par quartz, suivie de mul-
tiplicateurs. Une balise 144 (d€ja existante) sera équipée d'un systéme permettant
a son écoute de savoir si la balise 10 GHz envoie de la HF ou non. L'antenne sera
un cornet de 20-22 dB. Elle pourrait &tre audible jusqu'au Puy de Sancy
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Le responsable est FIQM, et la partie multiplicatrice est 3@ 1'étude chez FIAQS.
Cette balise pourra éventuellement &tre transformée en relais un jour ...

Ces trois balises nous feraient perdre un peu du retard que nous avons par
rapport 3 nos amis d'Outre-Manche ! Si vous avez un projet de balise, il est
conseillé de déposer au plus vite un dossier détaillé a la DTRI. (Parlez-en
au Bulletin aussi !). ‘

Un sujet épineux est ensuite abordé : la comparaison du systéme "automélange",
avec le mélange séparé par une diode genre 1N23, par exemple, En comparanmt

les différents systémes avec la méthode décrite dans le Bulletin de Décembre 1977
(comparaison du bruit "ciel™ et du bruit "sol"), F] COW a trouvé que la palme
revenait au mélange séparé, avec la diode qu'il a essayée,F3PJ nous confirme
(voir ses articles) que lesGunn ne sont pas toutes identiques et qu'on peut

avoir des bonnes ou des mauvaises automélangeuses. En résumé, choisissez vous-
méme, et si vous avez des résultats de mesures de comparaison, faites-nous

signe !

I1 semble qu'd ce jour,en France, aucune liaison avec un matériel du type
automélange n'ait pu dépasser la centaine de kilométres (mous &crire si ce
n'est pas le cas), alors que le record de France actuel est de 285 km, avec un
mélange séparé (polarplexeur en 1'occurrence).

Les paraboles semblent passionner les OM. F1BCS propose d'en fabriquer, mais il
faudrait une centaine d'exemplaires en commande pour se lancer. Elles seraient
métallisées par un procédé industriel. Suivre le Bulletin & ce sujet. Les
informations manquent en ce qui concerne les possibilit&s d'acquisition de maté-
riel. De méme ceux qui en cherchent ne se font pas assez conmnaitre. Utilisez
donc le Bulletin en envoyant une QSL ...

Outre 1'approvisionnement des paraboles, leur illumination est un sujet assez

mal connu par beaucoup d'OM. Un prochain article devrait aider @ combler cette
lacune., Il faut retenir que pour £ petit ( < 0,4), il faudra une source avec

un grand angle d'ouverture, telleD que la petite Yagi 3 deux &léments, plus
connue dans le milieu OM sous 1'appellation "bec de camard" ; pour un L compris
entre 0,4 et 0,6, un "feedback" semble convenir, et pour > 0,6, la “solution
du cornet est la mieux adaptée. Il est bon de noter a ce ghjet que plus le I est
petit, plus la précision de positionnement de la source au foyer est critiqlle, si
on veut (ou peut) compliquer la réalisation, on peut s'attaquer a des montages en
Cassegrain, etc ....

Opération Circulateurs : aucune suite ne sera donnée, puisque 14 réponses seulement

sont revenues.

Cornets : on peut prolonger un cormet existant, pour augmenter la "surface de
capture", donc augmenter le grain. FIEBK nous dit que les cornets "droits" (a
faces planes) ont une bande passante limitée, alors que ce n'est pas le cas
des cornets "exponentiels”, tels que le ACXOl de RTC, maintenant bien connu.

Le dernier théme abordé fut la génération de 10 GHz en partant d'oscillateurs

3 quartz (vers 100 MHz,par exemple). La plupart des essais actuels se sont faits
avec du matériel existant : 144,432 et ex-1296, modifié en 1152 MHz et multi-
plié. F1AQS fait une &tude en strip-line.




Vers la fin de 1'aprés midi, les OM présents se sont passés une parabole
pour l'admirer, et y sont spontanément placé un don destiné au Bulletin de
Liaison 10 GHz, & la grande surprise de 1'équipe, d'autant plus que c'est
138 F qui qnt &té recueillis. L'utilisation de cette somme paraitra dans
le Bulletin, dé&s qu'elle aura &té décidée. MERCI 3 tous,

Ce n'est que vers 18 h, que nous avons fermé la salle, en pensant un grand
merci au Foyer Socio-Educatif’de MAINVILLIERS, qui a eu 1'amabilité de
mettre la salle @ notre disposition pour la deuxidme fois déja. Espérons

que ce ne sera pas la derniére .... donc 3 1'an prochain, peut~@tre, pour
la Réunion 10 GHz - Printemps 1980,

F6DLA

CONCOURS CUMULATIF 10 GHz (RSGB)

I1 est ouvert 3 toute station européenne, i 1'exclusion des non-membres de la
RSGB résidant dans le Royaume Uni.

I1 y a cinq "périodes" d'organisées, qui sont des Dimanches, entre 0900 et
2000 UTC.

Pour 1979, les dates sont :20 MAI,17 JUIN, 22 JUILLET, 26 AOUT et 23 SEPTEMBRE.

I1 faut, pour &tre classé, participer i au moins trois de ces périodes, et ce

sont les trois meilleures qui sont prises en compte paur le total des points
servant au classement.

Pendant chaque journée, on peut changer de QTH une fois, mais en cas de QSO
répété, seule la plus grande distance sera prise en considération.

Un QTH, pour ce concours, est une zone de 5 km autour d'un point donné, ceci

pour pouvoir éviter les éventuels obstacles.Un QSO unilatéral compte pour
moitié des points.

L'échange est formé de : indicatifs, RS ou RST, et n° de série, et QTH-locator
pour les stations non G (les G passant le QTH et les coordonnées NGR).

Pour chaque QSO, le compte rendu doit mentionner : heure, indicatif, les deux
reports complets, QTH-locator regu, et enfin le nombre de points (un par kilo-
métre). Les QSO infructueux doivent &tre signalés, et votre (ou vos) QTH
locator mentionnés, ainsi que les QTH que vous avez utilisés.
Envoyez vos comptes rendus au :
"VHF CONTESTS COMMITTEE"
c/o Dr C.W., SUCKLING
31 Oakwood Road
Chandler's Ford
Hants SO 5 1 LW



ESSAIS DE CAVITES SGX 07

par M, DONTENWILLE

Voici-'quelques mesures certainement attendues par plus q'un OM : celles
concernant ‘la cavité SGX 07 bien connue, équipée d'une diode plus puis-
sante. Les résultats sont bons dans la gamme des températures habituelles,
soit de + 10°C 3 + 30°C. La stabilité dans le temps est bonmne : & 20°C,

on passe de 10190 MHz et 146 mW & 10195 MHz et 130 mW, aprés douze heures,
I1 convient cependant d'insister sur le fait que ces cavités 3 faible

Prix ne sant destinées qu'a des radarsde surveillance industrielle, tels
que ceux qui commandent les ouvertures de portes, ou les feux routiers,
Ces cavité&s sont en principe réglées une fois pour toutes, et le

taraudage de la vis de réglage doit &tre serré et ne supporte pas de
manipulations fréquentes. Ce modéle est 3 déconseiller pour un oscilla-
teur local de réception. Il y a beaucoup de systémes pour améliorer la
stabilité (voir Bulletin de Décembre 1977),

COMPOSITION DU BANC DE MESURE :

. Ondemiive
i v= side 7] J@

Cavité saxal Atténuakeur Milliwalmalre
avee diode @Ro 0-2048 (2048)

Se-u‘ame_nf st votre DX depasse. dooo km .’




Essais H\er‘miques de Cavite SGX 0%
Crouvelle Gunn plas puissaute)
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COMPLEMENTS SUR LE POLAR PLEXEUR

par Fl1 AQS
—_—

La description parue dans 1le bulletin de décembre 77 nous ayant valu un

nombreux courrier, je pense qu'il est utile de donmer ici des compléments
d'information sur les polarplexeurs,

Devant les résultats obtenus (exemple FI VL - F1 BBF : 288 km) de nombreux
OM nous ont posé des questions auxquelles je vais essayer de répondre.

Rappelons que le systéme permet d'utiliser la méme antenne en émission et
réception, en croisant les polarisations,

l&re QUESTION : concerne la réinjection de la HF sur la mélangeuse,

Si les diodes sont bien croisées, il est nécessaire de réinjecter une
partie de la HF émission sur la mélangeuse, par une vis placée dans un
coin, et enfoncée selon la diagonale. On peut la placer entre la IN23 et
1'embouchure de sortie. Visser jusqu'd avoir un courant détectd d'au

moins 100 LA dans la diode. Souder enfin la vis pour éviter les mauvais
contacts. ’

28me QUESTION : comment utiliser une cavitéa sans iris ? genre RIC, etc

J'ai fait des essais pour cela en utilisant du tube carré de cOté intérieur
21 X 21 mm. Dans ces conditions, la rupture d'impédance est tras réduite, en
appliquant les deux guides comme indiqué fig. 1. Il faut alors créer un
court-circuit en réception, 3 environ Ag/4 de 1a mélangeuse, mais sans
perturber 1'onde d'émission. Le probléme a &té résolu par le polariseur
décrit fig. 2.

La figure 3 représente la réalisation compléte, qui peut recevoir n'importe
quelle source i 1'émission, entre 15 mW et 1 W,

3éme QUESTION : peut-on utiliser d'autres sections de guide carré ?

En général, le guide n'est congu que pour transmettre un seul mode de
propagation. Ainsi pour un guide carré de cdté a, la longueur d'onde de
coupure pour le mode fondamental est A¢ = 2 a (mode TE 01), Pour les

modes suivants, TM Il et TE Il, ona AL = a V7 (ce serait 2 a/‘f,H» a)2
en guide rectangulaire). (I;)

Si nous prenons un tube de c&té intérieur a = 20 mm, cela donne Ac (TE Ol) =
40 ma soit F = 7,5 GHz et Ac (TE 11) = 28,3 mm soit Fc = 10,6 GHz.

Donc seul le mode fondamental peut se propager en 10 GHz.

Avec a = 2] mm, en toute rigueur, lesmodes TE 1] et TM 11 auraient pu appa-
raltre, mais 1'expérience a montré qu'ils n'apparaissaient pas, étant trop
prés de la coupure.

—
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Le diamétre de la tache centrale est So = 2,4 A, )

48me QUESTION : comment illuminer une parabole ?

Lorsqu'une parabole est utilisée pour concentrer une onde en son foyer

(réception), cette onde n'est pas concentrée en un point, mais dans une
zone, dite tache de diffraction, décrite figure 4, située dans le plan

focal.

f

Le premier anneau est constitué d'une onde en opposition de phase avec la
tache centrale. Il est donc judicieux, si 1l'on veut le maximum de gain,
que la source d'excitation placée au foyer ne recouvre que la tache
centrale.

Ainsi, pour A = 3 cm, et une parabole ayant un £/D = 0,4 on a &o = 2,88 cm.

On constate donc qu'une embouchure carrée de 21 X 2] mm est toute indiquée
pour 1'illumination ; 1'embouchure sera donc simplement placée au foyer,
sans cornet, pour des-paraboles ayant 0,25 < f/d < 0,7 ,

6°/ Utilisation pratique du polar plexeur -

Nous avons pris l'habitude de placer le guide carré 3 45°, ce qui permet
de recevoir les polarisations horizontales et verticales, Dans ces-cas 13,
la perte est de l'ordre de 3 db, trés largement compensée par les augmen-—
tations de sensibilité et de puissance que 1l'on peut obtenir. On peut
d'ailleurs avoir un systéme de fixation du polar plexeur qui permette une
rotation, pour les cas difficiles.

ERRATA -

La figure 2del'article "Les réflecteurs paraboliques', parue dans
le Bulletin de Décembre 1978, page 17, &tait incompléte. Seules
les fréquences n'é@taient pas indiquées et sont donc a reporter.
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ESSAIS DE LIAISONS lO'GHz PAR -

REFLEXION SUR DES OBSTACLES

. par Fl AQS
Quelques essais de liaisons par réflexion sur des ostacles ont &té
effectués cet été, entre F6 ETU et Fl AQS. Je pense qu'il est intéressant,
pour ceux qui voudraient tenter de telles liaisons, d'en donner les prin-
cipaux résultats et les premiéres legons que nous avons Pu en tirer.

I - PRINCIPE.

Il est connu de tous. L'antenne d'émission envoie son énergie en direction
d'un obstacle réflecteur, lequel est également visible de 1'antenne de
réception. Une portion de la puissance émise est regue par le réflecteur,
lequel se comporte alors comme une antenne qui rayonne une partie de cette
puissance. On congoit aisément que le récepteur va recevoir en général

une puissance bien plus faible que celle qu'il recevrait s'il &tait en vue
directe de 1'@metteur.

Le probléme consiste 3 &valuer ces pertes.

Un exemple simple va nous permettre d'avoir une idée des possibilités de
ce type de liaison :

soit un obstacle sphérique métallique de 20 m de diamétre, situé 3 10 km
de 1'émetteur. Ce réflecteur est donc vu de 1'&metteur sous un angle de
0,1%. Supposons que la parabole associée 3 1'émetteur ait un lobe principal
d'environ 5° (bien siir dirigé vers ce réflecteur). Le rapport entre la
puissance émise et la puissance interceptée par le réflecteur est donc
5 P 2 . ;
(6—T) = 2500. Si 1'émetteur a une pulssance de 100 mW, tout se passe donc
’
comme si on avait un émetteur de 40 pW i 1'emplacement du réflecteur,
€quipé d'une antenne pPresque omnidirectionnelle.

11 est évident que dans ces conditions, le récepteur dont 1'antenne vise
ce réflecteur devra &tre assez sensible et pas trés éloigné ! Supposons
que le récepteur se trouve i 8 km de réflecteur, et qu'il soit équipé
d'une parabole de 1 w2 de surface. Quel signal va-t-il recevoir ?

Les 40 uW rayonnés par .le réflecteur sont, 3 8 km de celui-ci, répartis
sur une sphére de 8 km de rayon, donc de surface

S =4 7R2 = 12 X (8000)2 = 768 106 p2

La surface de captation de la parabole est environ 0,6 fois sa surface
réelle, donc 0,6 m2. Le rapport entre la surface totale et la surface
interceptée par la parabole est donc :

768 106
0,6

Le récepteur regoit donc ég?%% =40 107 L1079 W= 4,007 My = 4107 gy
11

soit en dbm : (0 dbm = 1 mW et 10 mw = - 110 dbm) - 104 dbm.

= environ 107

|
|
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I1 faut au minimum que le récepteur puisse recevoir un signal de - 104 dbm
pour que la liaison soit possible, sensibilité toutwa~fait faisable,

Nous avons fait de nombreuses approximations dans cet exemple. Il ne faudra
pas s'attendre 3 trouver sur le terrain des résultats précis a 1 db prés !

II - COMPORTEMENT DES DIFFERENTS TYPES DE REFLECTEURS «

1/ - REFLECTEUR PLAN - exemple : un mur de b3timent,

Dans ce cas, presque toute la puissance est 10 GHz entre elles, Les équipe-
ments étaient similaires : environ 10 et 80 mW, paraboles de 70 et 50 cm,
réceptions sur 1N23, sensibilité environm - 110 dbm.

Dans ces conditions, une liaison bilatérale a &té possible, le signal
variant de 0 @ + 20 db au-dessus du bruit,

A noter un trés fort QSB complétement erratique,

Nous insistons sur le fait que les deux stations, distantes d'environ

] km, étaient complétement masquées en direct par une haute colline ; le
signal disparaissant dés que l'une des stations cessait de pointer

1'aérien vers Cordes.

Un autre essai a été effectué le méme jour par réflexion sur une colline
peu boisée et a forte déclivité (environ 30 Z).

Cette colline se trouvait i environ 5 km de F6 ETU et 4,5 km de Fl AQS,
Les signaux ont &té regus, QSA 1/5, QSB de O a + 10 db au-dessus du bruit.
III- CONCLUSION -

Les résultats sont encourageants. En particulier, la réflexion sur la ville
de Cordes donnait un signal moyen inférieur & 10 db seulement & celui

qu'aurait donné un réflecteur sphérique parfait, La puissance absorbée semble

8tre compensée par la concentration vers 1'horizontale de la réflexion
(murs verticaux). .

Les pertes semblent plus importantes sur un obstacle naturel, mais les
résultats prouvent qu'avec plusieurs watts et de la FM i bande étroite, de
belles liaisons seront possibles, sans étre sur point haut ...

L'explication du QSB observé semble la suivante :

- les lobes de rayonnement du réflecteur sont trés nombreux (transformée de
Fourier d'un réflecteur de grandes dimensions et irrégulier). La moindre
variation de fréquence de l'onde émise ou la moindre variation de phase sur
des parcours différents, provoque un défilement des lobes dans la direction
du récepteur.

Nous profitons de la mauvaise saison pour améliorer les &quipements. En
effet, n'oublions pas que si 1'on gagne 20 db (puissance, gain des aériens,
sensibilité, ...) 1'une des stations pourra multiplier par JO la distance
qui la sépare du réflecteur.




© A PROPOS DE PARABOLE L

ALIMENTATION "FEED BACK"

Afin d'adrer le texte, "paraboloide de révolution" est remplacé
par "parabole".

Si on veut utiliser un réflecteur parabolique sur une station, 1'idéal est
de pouvoir se procurer le réflecteur avec sa source.

Bien qu'un certain nombre de paraboles soit actuellement entre les mains des
OM (récupération ou fabrication d'aprés des moulages pris sur des paraboles

existantes), les sources sont rarissimes et leur carcatéristiques pratique-

ment toujours inconnues.

PR SR———

i I1 est bon 3 cep égard de rappeler que les paramétres de la source et du
4 réflecteur parabolique sont intimement 1iés ; en effet, si la source

h n'illumine que la partie centrale de la parabole, toute la surface de
capture de 1'adrien n'est pas utilisée et le rendement est diminué, il en
va de méme si la source posséde un trop grand angle d'ouverture et
illumine une surface plus grande que celle de la parabole. Il est généra-
lement admis que la différence d'illumination entre le centre et la péri-
phérie de la parabole doit &tre d'environ 10 dB.

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DE LA PARABOLE -

l‘ F= D2 F_ D P—— _jl_
| "=%e =~ DT 1Bec - 16 F
[*} D b
Q -
3 £ — €3 = 7TFC)
I—i
D : Diamétre de la parabole
F : Distance focale
¢ : Profondeur de la parabole
c g : 1/2 angle d'illumination a - 10 dB.
F

Sont schématisés ci-dessous trois des cas possibles de F/D :

1/ - Parabole trés creuse F/D = 0,25
' 11/ - Parabole F/D =-0,50
1II/ - Parabole peu différente d'une calotte sphérique F/D =1
(Couvercles divers, d'oil 1'intéret)

P 0,25 =050
l . '
|
_ 1 _ i
; | F=c I P=Ac

0=1802 ‘ 0=10682
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Alain, F6 BNN ayant mis 3 ma disposition une parabole de 30 cm de diamétre
qui, mesures prises, devait avoir un F/D'peu différent de 0,5, le probléme
consistait a réaliser une source adaptée, c'est-d-~dire & = 2 x 53° d'ouver-
ture 3 - 10 dB . Ceci n'est qu'une évaluation simpliste, mais plus que

suffisante pour une station OM. Les résultats obtenus restent remarquablement
bons.

Le gain théorique d'un aérien parfait possédant cette surface de capture est :
g q P P P

40'S
G E

A soit dans notre cas 1.056,2. G

ap = 10 log G = 30,2 dB

Considérant un rendement de 50 Z soit - 3 dB, cette parabole correctement
illuminée devait apporter un gain/iso d'environ 27 dB .

A ce propos, il est bon de noter que 1'angle d'ouverture de 1la source 3 10 dB
est toujours supérieur i 1'angle de rayonnement de 1'aérien complet 3 10 dB.

Théoriquement, 1'angle est identique si 1la source est repoussée 3 1'infini,
ce qui dans la pratique n'offre aucun intérét.

Lors d'une visite chez William , F6 DLA, j'ai pu prendre les dimensions d'une
alimentation feed back alimentant une parabole de F/D % 0,45,

J

11,50
5 -
L
ot —
N Fege— uE—E——
{ A I e — =%
— | |
e e LWL i
. RS < Pl
e — — ] — \\ ~ 1
Ly
y o )
e
13,00
*to,5

J'ai rapidement réalisé cette piéce en cuivre Epaisseur 10/10 et entamé
les premiéres mesures sur le banc schématisé ci-dessous:

21,40
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COUPLEUR DIRECTIF 19

ATTENUATEUR

Il : 1 [ 48

: DETECTEUR

| -

v m Mr_‘n'_ ALIM.4/8V

—| 2048 {2048

HH ) CAVITE RTC

~ .
e

=(h

o] | OMDEMETEE
DETECTEUR HOH  oerecrsun
REFLECHI DIRECT (QRG)

Malgré beaucoup d'efforts, il fut impossible de trouver une position par
rapport au guide -permettant d'annuler 1'onde réfléchie. Réglé au minimum,
une importante batterie de vis tant sur la guide que sur le "chapeau"
permit d'accorder 1'ensemble mais au détriment de 1a bande passante,

qui devint trés étroite donc peu utilisable sur la bande 10.000/10.500
qui est encore la ndtre.

En examinant une coupe du "chapeau", celui-ci présente une surface plane
et réfléchissante devant 1'extrémité du guide, d'od 1'idée d'insérer un
diédre en cuivre 5/10 (aréte de 25,4 mm ek deux pans de 10 mm) .

Le "chapeau" modifié une fois passé au banc permettait d'annuler 1'onde
réfléchie et semblait posséder une bande passante assez large, le réglage
optimum intervenant lorsque le guide est enfoncé de 13 mm # 0,5 mm.

Il ne restait plus qu'a fixer cette source au foyer de la parabole 3
1'aide d'une bride boulonnée sur la parabole, la bride munie de quatre vis
permettant le réglage de la source par rapport i la parabole.

Une premiére série de mesures montra que 1'aérien complet se comportait
fort bien vis-a-vis du R.O.S.

La mesure du gain fut faite en prenant le cornet exponentiel R T C comme
référence suivant le montage ci-dessous:

ATTERUATEUR
CORNET CORHET RTC
~‘-55‘~1L-- dB
ALIM,
~ CAVITE RTC
3 L .
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Le cornet de référence en place sur 1'atténuateur, releYer une déYiation
aussi importante que possible sur M en pointant l? stftlon_emet?rxce sur
le détecteur lui-m@me muni d'un cornet. Relever 1 atténuation si besoin
est. Cette mesure a tout intérét 3 étre effectuée en ple}n air et les
deux stations aussi &loignées 1'une de 1'autre que la puissance le permet

un bon dégagement au-dessus du sol est &galement important afin de diminuer

autant que faire se peut les réflexions sur le sol.

DETECTEUR  CORNET ' ‘ ATTENUATEUR

3

ROS

Nl dB ur

T | TW“]

I 2 &

Remplacer le cornet de référence par 1'aérien i mesurer et retrouver la

méme déviation sur M (ceci est trés important car la caractéristique
d'une diode type IN23 est loin d'8tre linéaire et dépend de la cavité
détectrice associée),en jouant alternativement sur le pointage de la
station émettrice et sur 1'atténuateur. La différence des deux lectures
en dB sur 1'atténuateur donne le gain ou la perte de 1'aérien 3 mesurer

Par rapport au cornet de référence. Dans notre cas, aprés plusieurs
mesures, + 10 dB + 0,2 dB.

Cependant pour optimiser le gain, il fut nécessaire de déplacer légérement
la source par rapport i 1a parabole.

Il semble donc que le gain maximum différe
dont la source est située sur 1'axe de révolution.
L'Aérien une fois réglé

POUr un gain maximum reprit sa place sur le banc
de réflectométrie pour &

valuer le R.0.S. sur environ 400 MHz de bande.

Pour une fréquence comprise entre 10.090 et 10.470 MHz,le R.0.S. est
compris entre 1,22 et 1,61 , voir courbe ci-dessous :

! .
i
|
i

AERIEN A 4 CAVITE RTC

du ROS minimum pour une parabole
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Le cornet exponentiel R.T.C. bien connu.de tous &tant donné par le
constructeur pour + 16 dB/iso, 1'ensemble parabole et alimentation
feed back procure un gain d'environ 26 dB/iso au lieu des 27 dB théo-
riques précédemment calculés.

Nous espérons que ces essais vous encourageront 2 tenter 1'expérience
et dans la mesure de mes possibilités je me tiens 3 votre disposition
pour tous renseignement complémentaire.

Alain MOLLET
F1 DXI

N.B. - La courbe de R.0.S. est donnée Z titre indicatif, le coupleur
directif ayant servi aux mesures étant supposé parfait ce qui i
n'est certainement pas le cas.

MATERIEL :

PARABOLES : F1 BCS nous fait savoir qu'il a pu obtenir des prix pour 20 kg
de matériau pour faire des paraboles en fibre de verre, ce qui ferait de

1'ordre de 100 F 1'unit&, métallisée. Il reste 3 trouver quel type de
parabole faire et le moule correspondant. C'est actuellement en bonne voie.

Si vous €tes intéressé, écrivez-lui :

Jacques SALOMON, F1 BCS
5, rue des Louise Bonne
77230 DAMMARTIN-en GOELE

Ecrivez-lui aussi, si vous avez un klystron (ou velocitron !) du type ZV 1011
(Polarad), & lui QSP.

GUIDE : F6 ASS pourra bientdt fournir du guide aux dimensions standard. Le
prix serait 70 F, ou moins, pour | métre + port.

I1 n'y aura qu'une ou deux commandes.
Ecrivez pour prendre contact : .
Pascal DUPIRE, F6 ASS
2, square Eblé - Résidence Breteuil ’ .

78150 LE CHESNAY

...... Si vous aussi pouvez aider la communauté&, faites-nous le savoir !



o

DX

Voici un tableau récapitulatif des DX de chacun.
I1 est forcément incomplet et faux en certains endroits, et sera corrigé
au fur et 3 mesure de vos notes. Seules les liaisons bilatérales ont &té

prises en compte.

D'autre part, il n'est fait aucune distinction entre /P ou fixes.

F1 VL - F1 BBF 285 F1 FAW - F1 DOK 35
F6 ETU 256 Fl ANY - F1 BRZ - Fl EJZ 32
F6 CTI 218 F6 EAS - F6 CHT - Fl ETT 25
F1 AXP 210 F6 AJJ 23
Fl AQS 196 Fl DRR - F1 FHR 20
F1 AVY - F8 DO 184 Fl EEK 17
F2 PY - FI CTD 175 F1 DCZ - F3 FC - F6 AZL 15
F6 CIS 165 F6 FDN 14
F® AKD 155 F3 PJ - F1 BDU - F5 GZ - ;12
F1 DXI 151 Fl CVU - F1 CVO
F6 DLA - F3 LP - FI BQ 135 F1 CDC - F1 CFA - F1 CFD - ;]0
F5 PL 100 F6 DPH - F6 ADQ - F1 CZR-Fl1 CVU
F1 EBN 85 Fl ETU 8
F1 EUV 84 F1 DOR - F6 AZW 7
F1 COW 76 F6 CGB 5
F6 ECI - F1 KBF 75 F2 BW - F1 FCO - F1 DHS 4
F6 AEO 70 F6 BQX - F1 DIL - F6 CCH -
F3 GZ - F8 WN 60 Fl JM - F9 FF - F5 IX - F3 ZJ - E 3
F5 RM 55 F6 EMU -
F1 DMC - F8 TD . 53 F6 CXD - F6 BYX - Fl DFR 2
F1 BUT 48 Fl DPC - F1 DVP - F6 EES - 2 i &i
F1 BEG 45 F5 LS - F6 ETY — F6 AVO - -
F1 DPC - F6 BFE - F1 NQ motns

- Regus, il y a pourtant longtemps, de F1 AQS, voici des “DX" oubliés par
F6 DLA dans ce tableau (déja tapé a la machine) : F6 CTI:215 (pour 218),
Fl AXP : 215, F1 BKS et Fl CEZ : 175, F1 EUV et F1 KKH : 160, F3 GZ : 158,
Fl FAW (station fixe !) : 134, F1 FFL : 125. Toutes ces distances, en km,
seront incluses dés le prochain Bulletin.

Retenez ces dates de Concours Ao GHz :

20 Mai

A3 ji&ih
22 Fuillet
24 Acut
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PRENEZ VOS PLUMES ...

si vous aimez regarder la colonne "DX", car nous ne pouvons pas deviner !
Disons & ce sujet qu'il ne faut pas hésiter 2 nous &crire, méme si votre
DX est 30 métres. En effet, si un OM dé&butant en 10 GHz regarde le
Bulletin et n'y voit que des exploits, il sera vite dégoiité. Par contre, *
s'il peut se rendre compte que d'autres OM démarrent en méme temps que
lui, il persévérera peut-étre.

si vous avez un article, bien sir !

si vous cherchez un matériel précis. Le bulletin est assez bien diffusé
maintenant.

Si vous avez un matériel 10 GHz 2 vendre ou 2 échanger.

enfin, si vous voulez décrire votre &quipement, ou des essais, ou si vous
projetez une expédition en point haut. (Pour ce dernier point, essayez de
pPrévenir avec beaucoup d'avance).

...... alors .... au plaisir de vous lire.

L'Equipe du Bulletin : Mme AUREAU, Mme PORTES, F1 AXP, Fl DXI, F6 DLA,

et toutes les bonnes volontés ...
- 73 QRO

POUR RECEVOIR LE PROCHAIN BULLETIN oo

- n'envoyez que des enveloppes dont les dimensions avoisinent 162 X 229 mm

portez vos nom, indicatif (s'il y a lieu), et votre adresse compléte sur
ces enveloppes

affranchissez-les 3 1,40 F (tarif réduit PTT), ou 2,10 F (tarif normal)
~ envoyez le tout sans tarder 3 :

Dominique PORTES

F1 AXP

rue des Chamois, Cité Micouleau
Bitiment 7 H, appartement 375
31200 TOULOUSE

vos critiques, suggestions, articles, informations, ete ... doivent
parvenir 3 :

William BENSON

F6 DLA

Batiment C, Escalier 3

La Garenne 3 Bréfaut

78190 TRAPPES (Tél. 050 52 08 ou 012 03 17)

POUR RECEVOIR DES ARTICLES DEJA PARUS DANS 'LE BULLETIN ...

Fl DXI vous enverra gracieusement photocopie des articles qui vous inté-

ressent, si vous lui faites parvenir une liste claire et détaillée de ce

que vous voulez, accompagnée d'une enveloppe QRO portant vos nom, adresse
et affranchie correctement, i raison de 5g par feuille (+ enveloppe).

23
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NOUVELLES DES STATIONS ET DETAILS DIVERS -

de F1 AQS -

Au mois de JUIN, DSO entre F3 GZ/P (Pic du Canigou) et F6 CIS/P
(Montagne de Lura, 84) - Distance : 330 km.

Le 21 Juilllet, nouveau record de 365 km : F3 GZ/P au Plomb -du -
Cantal et F6 CIS/P sur les pentes du pic d'Anie (Pyrénées). Le

‘QSO est également réalisé entre F6 CIS/P et FB ASV/P, qui est

également au Plomb -du-Cantal.

. Ces liaisons sont d'autant plus remarquables que les stations
~n'étaient pas en vue directe et ont bénéficié de propagation en

10 GHz.

- Les liaisons ont eu lieu entre 20 h et 20.30 h locales. Aucun

signal pendant la journée, ni aprés la tombée de la nuit.

Equipements utilisés :

F3 GZ : cornet de 25 dB et 60 mW
F6 CIS : parabole de 50 cm et 100 mW
F6 ASV : parabole de 50 cm et 100 mW

altitudes : F3 GZ et FE ASV : 1850 m - F6 CIS : 2200 m.

" Ces QSO prouvent qu'il existe souvent des probagations en 10 GHz,

méme en parcours terrestre. Condition , essentielle pour en béné-
ficier : avoir un angle de tir proche de 1'horizontale, sans obsta-
cles (c'est le cas en mer ou en point haut) et avoir la parabole
dirigée dans la bonne direction |

Nouvelles stations QRV 10 GHz ;

- 'dans'le Tarn : F8 BK
- ,— dans le.Tarn et Garonns : F1 FRH

A.noter des QS0 trlangulaires entre trois stations fixes de la
région‘de MONTAUBAN :  F1FAW, FIFFL, et P1AQS

En particulier,'le DSD F1 FFL - F1 AQS s'aeffectus sur terrain

- .plat, sur une'distance de 8 km. Obstacles sur le terrain :

rangée de peupliers & 2 km et @ 4 km. Pertes par rapport & un
trajet en visibilité : 40 & 20 dB seulement. Le cornet de

“F1 FFL est 3 6 m du sol et la parabole de F1 AQS & 8 m.



- de F1 DPC -~

- Aprés des débuts difficiles en automélange, avec deux §S0 en

tout (F1 DRR et F1 DVP, & 1 km), Philippe est passé auy ‘mélange
"séparé”. A 1'émission, cavité RTC avec diodes de 5 & 10 mW, avec
une vis de réglage ajoutée et cells d'origine remplacée par‘une
vis en nylon. .

L'antenne est un cornet 17 dB RTC. En réception, une cavité_ﬁélangﬁgsa»J
avec. 1 N 415 E et un circuit d'adaptation 100 MHz comme paru dans le
Bulletin dans 1le premier article sur 1le Polaplexeur. . . ;

Le récepteur est un tuner Larsholt, sans préampli}‘ o ::.ﬂ " el

L'GL fait 5 & 10 mW et 1'antenne est aussi un cornet RTC. Un ’ -
ondemétre compléte 1'ensemble, mais tout est fixé sur un coupleur -
directif 14 dB équipé de brides & collier trés utiles (et rapides)

pour diverses manipulations et essais. Un probléme subsiste peut-étrg :
le courant diode (250 mV sur 200Q = 1,25 mA) est. peut - 8tre un peu
élevé, mais ce n'est pas absolument certain. -

Pendant le mois d'Acdt , les essais suivants ont été réalisés :
2/8 - 0SO FE AKD/P/50 0,5 km pour réglages - OK

3/6 - QSO GJBKNV/P 6 km au Nord de Saint-Hélier, depuis le Naz-de-
Voidries. QRB 50 km. K S

7/8 - QSO F@ AKD/P/50 sur 5 km. A noter : les reports passéds pa
les correspondants sont toujours meilleurs. -

11/8 - Essais Sur 50 m avec F5 ZA/P/22. Henri avait des problémes
de station aussi.

Réception OK mais avec des fortunes diverses de la balise
d'Aurigny depuis différents QTH dans la région de la Hague-
Jobourg (50)

Depuis la Pernelle (50) : recu OK G3 JVL & 135 km 54/55 gt
58 * un soir.

En fait, il n'y a pas eu plus de QSO pour deux raisons : pas
de voie de service et peut-8tre aussi le manque d'0OM.

Etant aux cdtés de Fg AKD (G4 JKM), Philippe & pu entendre
de la BLU 10 GHz (G2 JVL vers F2 AKD) et dit que c'est une
"sensationnelle émotion”

Fettons-nous donc tous au fer a souder ....

HBS MY est CRV 10 GHz et tres intéressé par 1a réception des satellites.
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- F6 FGV (25) & fait les aseals suivants aveo Fi DUE (39) ,

- e 14.4.79] : 17, puis 23 km (Montfaucon ~ Antorpe), avee des reports

...excellents. Echec , par contrs, 3 30 km.

Equipemsnts : F1 DUE : 1 N 23 A (500 HA) et cavité 3 fond réglable -
FE'FGV : 1 N 23 A (200 pA, mais semble insuffisant), dans cavité
type G3RPE et FI 30 MHz OM. F§ FGV cherche d'autres diodes que des
1 N23 A, c'est-a-dire au moins des "C",et mieux, des "F”. F1q DUE

‘a trouvé, 3 1'aide d'un atténuateur sur 1'oscillateur local, que pour
une 1 N'23 A, le.meilleur fonctionnement était vers les 500 pA. La

- polarisation utilisée est 1'horizontale. = I

“.Le 10 Juillet, F1 DUE/P 70 et FE FGV/P 25 ont réussi 50,5, puis 77 km.
..Ces essais devaient &tre effectués en Concours le 8 Juillet, mais il
' ¥.a eu du QRM du_cbté F1 DUE (la rocha Morey, CH 28 -B], car il y.avait
. un concaurs de fanfare sur le point haut, avec des voitures se garant

devant les équipements .....

'IX g@st & noter qus FE FGV utilise une cavitd RTC avec un iris de diamstre

" 7 mm ! Le restant est fabriqué en époxy double face !

Dans la région (39, 25, 70), Fs DVC est aussi QRV, avec le méame type

F.de matériel qus F6 FGV.

[ Les QSO .les plus récents sont : F6 FGV et F6 DVC au Mont Voulllot, a
-..1180 m, en DH 54 G avec F1 DUE, a la Roche ds Morey (96 km). En poussant
Jusqu*a Piérrefontaina (52), les 134 km n'ont malheureusement pu étre

‘qu'unilatéraux. : -

FS RM (64) s'active, mais 11 n'est pas le seul (quels sont les autres ?7)

F1 BOF (47) est €quipé. DX 50 km.

F1 AQS a QSO F1 DOK 3 110 km, ainsi qua F3 GZ, sur 45 km, avec un
obstacle des 40 m situé & 10 km de F1 AQS. En bande étroite, Gérard a
atteint plus du watt sur 2,6 GHz.

F3 TV - F1 KRV (81). Le Radin-Club de 1'ESE compte ss servir de ses
nouvelles acquisitions : deux paraboles, de 4 m et 2 m !

F1 CBE est QRV avec 40 mW, cavité Microwave Associates, coupleur en
croix, cavité RTC en OL, cornets 20 dB OM. F1 BTW a 15 mW en X, et
_ dutomdlange réception, avec cornets. Fréquences = 10,1 GHz et 103 MHz .,
F1 COF et F1 EQS ont sensitlement le méme éguipement, mais avec cornets
RTC. Le DX du 29 dats du 25/11/1378 : F1 EQS & 384 m (Roc Trevezel) st
F1 CBE Pointe Saint-Mathieu : EQ km, avec S 1 de Fart et d'autre. En
TV, 2 km entre F1 EQS et F1 CBE, report B 3. Les prochains concours
seront faits depuis les "3nts d'Arréa.
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de F1 CMQ,nous apprenons qu'il y a da l'activité‘io GHz dans le Nord
de la France. Y participent : F1 CMQ, F1 EPW, F6 ASU, F1 ELT et : i
bientdt ... une guinzaine d'autres. Une premigre : ON - F -aurait- 6té&

faite, entre ON 6 VvV, Frantz, de Gand et une statiun du B2. Dui a
des détails ?

de F6 DXV (74) = plusieurs stations sont QRV en -automélange dans la - -

région. Le gros travail actuel se porte sur la construction de - -

récepteurs a diode mélangeuse séparée. F6 EUP donne plus qu'un coup e

de main, puisqu'il s'occupe beaucoup dse la partie "mécanique”.

de F6 CCH (85) : 36 km pour 1' instant, en automélange. avec FB BOX
(49). FB6 CCH cherche 1 N23, thermlstance, guide. Le contacter. .

de F1 DLF (79) .... on s’ equlpe i

F6 CER : QSO avec F6 CIS, mdme en mobile, dans 1° Ariéga. en 1975,
et y aura en principe été aussi en 1979. En région parisienne,
liaisons avec F1 CTD (14 km entre les deux stations fixes) et en

portable avec une soixantaine de kilométres. I1 construit actuellé~v-h

ment une station BLU et a pour 1'instant 2 W.de 2620.
F1 DMK s'équipe, avec FB ACH.

F6 BMR (78) : son premier équipement, en automélange, fonctionne en
local. Il ne reste plus qu'ad 1l'essayer ...

F6 BDN (78) pense &tre QRV vers la. mi-Aodt.

de FS YD (48) : "recherche activement, & prix OM, des composants
pour réaliser 1'émission et 1la réception 10 GHz, et particuliérement
cavités avec Gunn de 10 mW, trongons de guide d'onde droit et coudé
90°, tés, brides, coupleur directif latéral, etc ... "FS YD a un bon
dégagement et espére pouvoir en profiter. '

de HBS MIN : 50 mW FM, MF 30 MHz, bande passante 50 kHz, parabole
de 30 dB. Son record est 310 km avec DJ3 KM. Son QTH "portable” est
& CHASSEVAL (1600 m), en DH 66 F. La voie de service est 144, 400
HBS MIN est actif & presgue tous les concours UHF-SHF et souhaite
vivement contacter (... en 10 GHz ...) des OM frangais. Le prochain
serait les 6-7 Octobre. En Suisse, pendant les concours, il y a
beaucoup de stationsQRV en point haut, et 1la majeure partie des
essais se passe le dimanche.

Son adresse est

HBS MIN Erich.ZIMMERMANN
Heilbachveg 4 , 2250 LYSS (Suisss)
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HBS MFK est QRV avac 7 mW. coupleur sn croix, FI 30 MHz, cornet 23 dB
et ondemétra. Il espére pouvoir améliorer son éguipement, .... grace
au Bulletin ... -

F1 EHB (24) est équipé avec 1 N23 F st cornets.

F1 BFX s'équipe avec luil. Ces deux OM cherchent des Gunn.

Concours AM- FM 13978 (orgénisé par le département 77). F1 CTD est ls
vainqueur avec 5 QSO sur 10 GHz, (3 raison de 50 points par kilométre).
Au total cing stations ont envoyé un compte rendu comportant au moins
un QSO en 10 GHz.

F1 DCZ et F1 CKW ont fait des essals sur une quinzaine de kilometres.
F1 CKW a un récepteur du typa "Radcom Juin 1978".

F6 CWN a modifié la FI 30 MHz du type "Ham Radio” et 1'a rendue
variable de plus ou moins 4 MHz et 1'a équipée d'une recherche auto-
matique.

FE 1283, de la Farté Alais, et FE 6470 de Nimes sont intéressés.

F2 EM se prépare.

FE BQI a QSO F1 DCZ : équipement polarplexeur.

On peut lire page 179 du DUBUS 3-78 que IW 4 AKY/P a QSO F@ BJIU/P
en OE 78 J. Ce serait probablement la premigre F - I.

Premiére présumée GJ - F : GJB KNV/P - F6 DLA/P QRB 52 km, le 17 Juin
1978. QTH en france : le Nez de Voidries (50) a une vingtaine de
kilométres & 1'Ouest de Cherbourg.

Résultats pour 13878 du Concours Cumulatif 10 GHz de la RSGB :

1 G3 JHM/P 1174 points 22 0S moyenne 53 km
2 G4 DCk/P 1161 & 17 - - 66 -
3 G8 BDJ/P 1631 - 16 = p = 64 -
4 GB GKV/P 940 - 16 - - 58 -
5 G3 JVL 926 - 27 - - 34 -
6 G8 ANZ/P 301 = 14 -~ : - 64 -
7 FE DOLA/P 771 - 7 - - 110 -
8 G3 FYX/P 651 = 10 - ’ - €5 -
g G8 DIC 590 € 20 - ~ 29 -
10 G3 IFF/P 381 - 13 - - 29 =
organisateur G3 WCG/P 360 - 65 - - 60 -
11 G3 ZME/P 344 - 6 = 3 57 -
12 G3 AYJ/P 280 = 6 - - 46 -
13 G4 ETU/P 211 - g = = 26 -
14 G2 DsSP/P 197 g 7 = - 28, ~
15 G3 YGF/A 110 - 1 - = 110 -

- F1 ES sera bientdt QRV.

- F1 DLF (78) pense pouvoir commencer ses sssais & la fin du mois de

Juillet.



- Pour ceux gui passent leurg vacances dansg le 50 .; qlléz écouter 1a *.. . .
balise GB 3 ALD, sur 1'Ile d'Aurigny (ALD erney, en anglais). Sa A .
fréquence est 10120 MHz et elle manipule, sans coupure de purtguse,'; -
sans changement de fréquence, mais par 1'envoi d'une note BF en FM :

"G3 ALD ALDERNEY", puis un trait. Une caractéristique de 1'émission

est 1l'excursion relativement faible, qul semble pouvoir &tre un

défaut si on utilise un RX qui fait & Peu prés 250 KHz de bande :
passante. Il faut aussi souligner le fait que cette balise est en

‘fait tournée vers 1'Angleterre et on n'en regoit pratiguement .que . - P
des “"bavures” ! Les meilleurs endroits (en France) pour 1'entendre :

sont tous les OTH en vue de 1a mer, en direction d'Aurigny, qui se

trouvent au Nord de Le Rozel (entre Flamanville. et Carteret).: :

F6 DLA : concours du 20 Mai : QTH Fécamp AJ 12 D, avec FB6 BFE et

F6 AJJ ; aucun 0SO Outre-Manche n'a Pu avoir lieu, m@me sur un trajet -
fait plusieurs fois et Plusieurs tentatives dans la journée. Un. seul
0S0 done, pour chacun : F3 Lp/p AJ 22 H,. 311 km... - .

Le 9/06, en fixa, cette fois-ci, QSO F6 BFE de 1a fagon suivante : .
FE BFE 20 mW + 17 dB 3 trajet de 3 km ; réflexion sur un immeuble - --
(la face qo’il nous présente et 1'angle qu'elle faif avec nos u
deux "faisceaux” semblent, il faut le dire, fait exprés !J), retoup
vers F6 DLA : 2 km et réception 59 + (encore parfaitement QSA sans -
1'antenne d'une trentaine de dB !). L’angle entre le point et 1le
réfléchi est environ 170° pour FB DLA, et en direct -le QSO est -

nombreux arbres. Essais le méme jour avec F6 CXD, & 6 km, de
ORA & ORA : négatif.

Vacances dahs le 50 : )

- 17/06 Concours RSGB, 1° OTH Jobourg, puis Nez de Voidries. @so
G3 JHM/P et GJB KNV/p - 2° OTH : La Pernelle QSO G3 IW/P, G3 RZD/P,
G8 GKV/P, F8 WN/P, 53 JHM/P, F3 LP/P et G3 JVL. Echec avec G2 DSP/P,
G4 ETU/P et G3 YGF/P .

Total des points de 1la Journée comptant pour le concours : 831 pour
8 0S0, soit une moyenne de 116 km. L'altitude est 85 m, et-le WX
était FB, T

- 18/06 entendu F6 EAS/P 10 km Ouest de Saint-L8.

- 18/06 entendu 58 + & 133 km G3 JVL qui est au ras de l'eau, et a2 3 W
C¥ en A1 (pas d'essais dans 1'autre sens, tout étant autematique car

Mike était absent du QRA !'!). QSO G3 JHM/P & 155 km. Essai plus
loin négatif.

- 20/0E G3 JVL 59 + et 0S0 G3 RZD/P, GB8 GKV/P, G8 PMT/P, F& EAS/P et
F1 BO/P. F1 CcIK/P qul était & 1a Pernelle aussi, a regu de 1'ordre de

57 F1 BQ/P 3 101 km, alors qu'il n'a qu'un cornet de 17 dB devant une
Gunn en automélange ....




;~:21/DB la WX ge g8ta, mais 1l ne pleut. ay moins pas pandant les easais :
. entendu G3 JVL (report 11 donné aprés.un quart d'heure d'écoute assi-
due). Essai négatif avec 1'équipsg F1 BQ.r F1 CVU/P et avec FB WN/P.

22/06 G3 JVL entendu 53*, nul avec G3 JHM/P, puis QSO G3 RZD/P et
GB GKV/P, en AK 11 F : 162 km. Reports 59* et les deux OM anglais

" pouvaient encére entendra (en CW seulement, c'était quand méme -faible),
avec leur parabals retirée.

Ils ont également entendu GB3 ALD, 3 pras de 20p km. QSO aussi avec
F1 CVU/P (Octeville 78). o .

'~ 23/06 QSO G3 JHM/P répété ensuite A 3 km seulement du QRA "ZL".
Entendu (faiblement) par F1 CVU/P/76. - ) '

R R 24/06 Le Seme QRA-loc (grands carrés) est enfin cdntapté, donc en 8
2o ..+ jours, grace 3 F8 WN/P monté spécialement au Mont Pincon (14), en
T : ZI. Nouvel essal & 162 km avec G3 RZD/P. : nul.

g T T 25/06 QSO F8 WN/P Mont Canisy, prés de Deauville 103 km.

el e, 2R ' - 26/06 Soirée la plus curieuse de toutes : les 3 W partent bien de chez
g - : G3 JVL, mais rien n'est recu en France, et de plus, essai négatif
avec G3 RZO/P et G8' GKV/P, alors que les signaux sont 58* et trés
+ - stables pour un QSO avec F1 CVU/P & uns centaine de kilométres, mais
dans une autre direction ! '

- 27/06 G3 JVL 59* et QSO F1 CVU/P et G2 DsP/P.

I1 faut signaler que plusieurs fois lors dé\QSD F1 BQ et F1 CW ont
retiré leur parabole et le QSO restait possible !

- F1 BDU a réalisé une petite balise, dans le genre de la balise de
': test décrite par les Anglais et reprisepar F8 TD dans ce Bulletin.
: Il a ensuite essayé de la faire "automélanger” ... et : ga marche !
L'essai n'a été fait cu'en local et il faudrait aller voir plus

loin ...
< 1
:3 B = Un groupe d'0M Britanniques constructeurs de satellites est actuel-
i : lement penché sur 1'étude compléte d'un satellite, qui porterait
; (entre autres ...) une balise 10 GHz. Il faut ericore savoir si on
i fera 1'acouisitionou non d'une portion de la bande en spatial ou
i pas ...

- F6 COD a QSO F1 FOD.
-~ GB3 IOW, la baliss de 1'Ile de Wight, va redémarrer prochainement.
Sur vos cartes QSL 10 GHz , et les autres aussi, précisez bien le

QTH exact de votre correaspondant ; cela lui sera utile s'il veut
des dipldmes. @

P
[l

Pl R - Le 22 Juillet, F6 DLA, 1° QTH Mez de Voidries (50) QSO : G4 CNV/P
£ | j' : ’ et G3 VPF/P, en YK 28 G. Pas de QS0 avec F1 EPF - F1 CFD (35) au
| R X 4 ’ Mont Dol, ni avec F5 7A/P 11, & coté d'Stables. 2° §TH : La Per-
o o o nelle (50) GSO F1 BQ/P, mais six autres tentatives avec des OM

. anglais non réalisées. En tout » €t malgré cette mauvaise propaga-
z . tion (normale, en fait) le total de 1a journée est 339 peints.



- F1 AQS a fait une liaison unilatérale avec un OM espagnol quif.i“
semble-t-il, &tait en émission. Son OTH était pr2s de St-Sébastien’™
et F1 AQS sur la cote Atlantique. :_:'

- F4 RQ (BO) est QRV avec un équipémant entigrement- OM. F1 BUY et

. F6 FTI (B0 aussi) sont QRV-en automélange. Leur DX actuel est 10 km.

- F1 ATY (Beauvais) est QRV. ; LT L

- de F1 BRZ : le 22/7/79 QSD entre F1 UG/P 48 au Mont Aigoual (30 mW . ' _
en automélangeuse et parabole de 1,20 m) et F1 BRZ, 34, Montpellier,
en fixe (30 mW, automélange, cavité OM et cornet 10 dB). QRB = 60 km, -
RS 58 et 57.

Pour le 23 Spetembre, F1 BRZ sera en principe QRV en C 31 GK & 2600/

3000 metres, peut-2tre avec une petite_parabole, sinon un grand
cornet. :

- F1 FTJ (93) est QRV.

- F1 DMC (44) cherche un DM ayant accgs & un fréquencemétre Hewlett-
Packard, type 524 S, pour essais d'un tiroir d'oscillateur de
transfert.

- F1 JY et F6 BBD (75) sont en cours d'équipement .

- F6 DLA : Concours RSGB 26/08/79 -

Premier QTH : FECAMP AJ 12 D. Entendu par G3 RZD, & 135 km et 0SO
F3 LP (11 km).

Deuxieme QTH : OCTEVILLE AJ 31 J QSO FB WN & 66 km, F@# AKD &.181 km
et G3 IW sur 1'Ile de Wight & 150 km. Ce dernier QSO fut laborieux,

car il y a un probléme de calage en frégquence (le pas de vis de la
cavité RTC s'use !)

Le méme jour, au méme endroit F3 LP a aussi QSO G3 IW et les autres,
et d'ailleurs beaucoup plus facilement !

Signalons le présence, ce jour l&, de FIRQ/P & une dizaine de .
kilométres du Cap Gris-Nez. Pas de QSO réalisds, mais de 1'activité
dans ce coin est la tienvenue car elle compléte en quelque sorte la
carte, avec de 1'activité de BREST jusqu'a DUNKERQUE.

Enfin, il y a un OM QRV dans le Nord du département de la Manche :
F1 CIK, maintenant ORV avec deux cornets 25 dB et un récepteur
construit autour d'un té magique.

- F6DPH cherche des diodes de mélange appairées, ou des schottly.



DX

“Volel un tablsay rdcapitulatif des DX de chacun.
: 11 est forcément incomplet st faux en cartains endroits et sera corrigé

‘au fur et 3 mesure de vos notegs. Seulss les liaisons bilatérales ont &té
prises en compte. 1

D'autre part, il n'est fait aucune distinction entre /P ou fixes.

F6 CIS F3 67 F6ASV. . . . 365, - _ F1BUT » . ... .. ...

. . A48

FIVLF1IBBF . . . ....285 ~ " FIBEG............ a5

FEETY o o w s w o s & 5 256 - FECCHFEBOX .., .. : .. 36

FECTIF1 AXP .. . . ., . 218 - FI ANY F1EJZ .. ... ... 32

LR FYAQS « o s o v » « o« & 99§ = F6 EAS FB CHT.F1 ETT FB DXV { 2

B O FTAYWFBDO.......184 - FICFDFIEFF .- .....

Flpat F2 PY F1 CTD F1 BKS F1CEZ 175 = FEAJI . . . . . .. ... 23
iy . FBCER . ... .. ....170 - FI DRRFY1 FHR- . . . . ... . 20
o T T FBOLA 4 4 e e e . . .. 162 - F1EEK o7i v v v oo d™ % o . 17

el FIEWFIKKH . . . . . . 160 - F1 DCZ F3 FC F6 AZL F1CKW . 15

i 0 CFEAKD ... ..., ....15 - F6 FON - 14

; FIDXI . . . .. . .. ..15 = F3 PJ F1 BDU F5 GZ F1 cw

IR SPF1BQ .. ...- .135 - F1 cvo o e e w e i o 12
HER CF1FAW . . . . . .. ... 134 - FEBFE « v v v v v v o v . 11
FI FFL . . . . . . . .. .125 = F1 COC F1 CFA F6 DPH FE ADQ

FIDOK . .........170 - FICHR FIR) F1BLY .. . 10
FBWN . ..o b v b 00103 - FIETU . .. w ... ... 8
FSPL .o v v i i v it 0100 = FBAIW .« v e e e e s
FEFGVFIOUE ...... 9% - FBECGBFICMQ ........ g
FI'EBN . . . . .. . ... 83 - E2BWF1FCOPFIDHS .. . . . . a4
E1COW . ... ...... 76 - F1DILF1JMF9FFF5 IX ; 5
FEECI FI1 KBF FE FBB . ... 75 - F3 ZJFBEMU . . . . . . . .
FEAED . . . ... .... 70 -
F6 CXD F6 BYX F1 DFR
e Pl GSrERZ R GG 8 - DVP F6 EES F5 LS FB ETY 1 ou moins
e o FSEM L L ..., 0, s - T AVD F1 NG
b, - FIODMCFBTD . . ..... 53 - SRR

F1BOF PIDPC . .. ... 50 -

g

; FOUR_L'HIVER:

* Envoyez vos enveloppes (attention & la nouvelle adresse de F1AXP)
* Ecrivez-nous

S S——-——

* Equipez—vous en bande étroite (h base de pilotage quartz)
* Prévoyez votre participation au Concours Cumulatif RSGB de 1l'an

prochain (il est ouvert a tous)
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STATTION

D'ol vous vient 1'idée de faire du 10 GHz ?
En quelle année é&tait-ce ? ’ o o e .0 Sl
De quand date votre premier QSO, s'il y a lieu ?

Description sommaire de votre équipement actuel : . i

Particularité (astuce de montage, etc ..,.)

Quelle voie de service util{sez—vods ? (Fréquénce,‘mod?,:puissance, agtenng)
Quelle est votre distance maximum en liaison bilatéféle lO‘CHz ?

Et en liaison unilatérale ?

Quels sont vos projets immédiats ?

Et 3 plus long terme ?

BLU ou CW 10 GHz : &tes-vous QRV ?

Si NON, avez-vous l'intention d'y venir ?

Avez-vous une antenne 10 GHz sur votre toit ?

Est-elle rotative, ou fixe ?

Nous autorisez-vous 3 reproduire tout au partie de ces informations dans
le Bulletin ?

- FACULTATIF : Indicatif :
Nom, prénom :
Adresse :

Téléphone : QRA : - PRO :

Lt
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ENQUETE

Celle-ci a deux objectifs : nous aider & faire un meilleur Bulletin et situer le niveau du

10 GHz amateur et ses problémes (pour mieux les résoudre ensemble) .

NOUS VOUS DEMANDONS :

- DE DIFFUSER CE QUESTIONNAIRE A CEUX QUI NE L'ONT PAS
.~ DE REPONDRE, EN SACHANT QUE VOUS ETES EVIDEMMENT LIBRE DE LE FATRE ANONYMEMENT
- DE NE PAS HESITER A AJOUTER DES PAGES, SI VOUS AVEZ LA PLUME "FACILE" (peu pro-
bable, vous auriez déj3d écrit !'!) ...
= DE FAIRE PARVENIR VOS REPONSES 3 :
F6 DLA William BENSORN

C.3 La Garenne 3 Bréfaut
78190 TRAPPES

BULLETTIN

- Dites-nous ce qui vous choque dans le Bulletin, si c'est le cas.

- Que manque-t-il dans le Bulletin ?

=~ Quel est a votre avis le meilleur article de tous les Bulletins que vous ayiez lus ?
- Quel est le plus mauvais ?

- Quelles réalisations avez-vous faites d'aprés un article du Bulletin ?

- Quels ont été les problemes majeurs rencontrés lors de ces réalisations ?

- Quelle; sont vos le;tures 10 GHz autres que le Bulletin ?
- Doit-on continuer le classement "DX" ?

-~ Doit-on le modifier ? Comment ?

- Sowhaitez~vous 6'auvtres classements, sur d'autres critéres ?

- Comment avez-vous connu le Bulletin ?

- Recevez-vous le Bulletin directement de F1 AXP ?

Si OUI : A combien d'amis prétez-vous votre exemplaire ?
A combien d'exemplaires, en moyenne, le reproduisez-vous, par photocopie
ou autre ... ?

Si NON : Le reproduisez-vous & votre tour, ou faites-vous des préts ?

Combien d'OM profitent-ils de votre exemplaire 2
- Avez-vous envoy& au moins une fois un article ou des nouvelles au Bulletin, par écrit ?

- Etes-vous prét 3 recommencer ?

(Si NON pourquoi ?)

- Si vous n'avez rien envoyé, essayez de dire ce qui vous en emp&che ?
q p




~ BIBLIOGRAPHIE UTILE =

QST, Juin 1978 -

p. 11 - 13 How safe 1s your ham Schack? N3 NL

p. 13 RF Heating in the Ham Bands VE 1 PZ.

Ces deux articles sont & lire si vous voulez en savoir plus sur les
dangers de la HF. En résumé, ne regardez jamais dans un cornst fixé
sur un équipement allumé !

QST, Juillet 1978 -

p. 37 - 38 How safe is your ham Schack ? (sﬁite] WS VHJ

L'oxyde de Béryllium est trés dangereux. C'esf le matériaux blanc
que vous voyez sur Gunn, ou méme les 4CX250 ou autres tubes.

En fait, ce qui est dangereux est d'en respirer la poussiére. Donc,
en aucun cas, ne faut-il essayer de limer, gratter, percer, casser
ou scier ce matériau. les poussigres (si par mésaventure il y en a)
ne doivent &tre ni balayées, ni aspirées. Enfin, éviter tout contact
avec les acides. Pour les mémes raisons, il ne faut jamais casser un
tube fluorescent

Un des "liquides” que nous utilisons pour mouler nos paraboles esf
lui aussi tres dangereux pour les yeux. Sachez-le.

CST , Janvier 1979 -

p. 36 - 41 Showdown - FET v.s. Bipolar ? N6 RY

Cet article compare les amplis & FET avec ceux utilisant des transig-
tors "classigues”.

I1 apparait que pour nous, amateurs de 10 GHz, chacun a un assez
gros inconvénient si on veut 1'utiliser en préampli FI, (Oublions
volontairement la trensmodulation ! nos amplis sont blindés !). Le
FET (double porte, source & la masse) a une mauvaise adaptation
d'entrée, si on veut un bruit minimum. Le transistor monté (il y en
a deux]) en ampli contre-réactionnéd a le défaut d'un bruit trop
élevé.

La solution (non mentionnée dans 1'article ) ne serait-elle pas un
FET morité en grille & la masse ?
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.:"QST »_Marg 1879 - 2 : : .-
Lo L
‘. p. 68 Tha New Frontisr - Tha world ahove 1 Big < WS KHT -

Voicl une nouvelle chronique de Q8T, qui.sera certainement trés hien
accueillie par lesg habituels lecteurs des deux ou trois lignes
quélqusfnis consacrées au 10 GHz, dans "The warld -above 50 MHz",(en fin
-de paragraphe "2 meters and Higher) | :
"Ce mois-ci, en quelques mots, il est question des différences fonda-
" mentales entre amateurs et professionnels, et 1'auteur nous invite
plus loin-3 "faire des hyper” et profiter au maxi

) mum des ouvertures
.+ Ppar propagatian guidée, MEME SUR TERRE. . -

+.0 @ST , Avril 1979 ~
-2 . Avril 1373

p. 38 Teehnical Cqrrespondance S . .
o R Calculating Source impedance of FETS - W1 FB

- ves. calcul des impédances d'entrée en source & 1a masse oU ...
7~ .grille & la masse ... :

p. 72 ) The New Frontier - WS KHT -

. You. .. Suita du mois dernier.
= F 1296 et 2304. Surveille
. barométrique !

Les pourquoi et comment des records des VK sur
z les grandes zones stables de haute prassion

QST , Mai 1979 -
;_ R p. 78 The New Frontier -

-». Quelques remargues sur les "honnas propagations” et d'autras sur
1'utilisation des "Gunnplexser”.

QST , Juin 1979 -
p. 63 The New Frentier -
Une vue sur 1'utilisation du 10 Ghz $

transmissions de données , TV ou toute
large bande.

liaisons courtes, mais fiables, s&n
autre forme de transmission &

Peut-&tre en reste-t-1} pour essayer de "faire du DX" | ?

~

.
N
\
(a—
.




Radio-Communication Décembra 1878 ~ p. 1037 =

Chronique "Microwsve” de G3 WOG - ‘ S R e

Les grandes lignes de ce que pourraient 8tre les.ralais hyperfré- .3
quences en Angleterra sont données.

1/ - Les expériences devront se ressembler le mois possibleh

2/ - Les Telais devront permettre 1'utilisation des équipements_.v'
Simplex existants.

3/ - La reglementatinn relais habituelle devra etre appliquée.
4/ - La couverture devra Btre similaire en émissiun et réception.

Ce point est particuliérement 1mportant dans 19 cas de relais
"cross-band”.

5/ - Quand le relais sera au repos, il devra pouvoir servir de balise.

B/ - La polarisation horizontale sera utilisée.

7/ - Des équipements & bande étroite (pilotage par quarfz),sunt envi- .
sagés jusgqu'a au moins 5,7 GHz. Le systéme de canaux sera-étendu .

jusqu'ad ces fréquences, c'est-a-dire espacement de 25 kHz et
décalage E/R de 1,6 MHz, avec la fréquence de réception du relais
supérieure acelle de 1l'émission pour que la sortie se forme dans
une portion de bande normalement écoutée. Les sept canaux de rang
le moins élevé seront pour des relais avec entrée et sortie sur la
méme bande, et les autres pour des relais "crossvband”.

8/ - Les réceptears a large bande devront avcir leur entrée sur les
portions de bande normalement utilisées pour le trafic & large
bande. Les fréquences d'entrée recommandées sont 10.390 et
24.200 et le choix de 1'écart E/R est laissé a 1'appréciation des
constructeurs, en évitant toutefois les valeurs de FI communes,
telles que 10,7 30.100 et 144 MHz.

Suggestions :

1/ - Entrée 1,3 GHz, sortie 2,3 GHz

2/ - Relais 1,3 GHz, pour le mobile

3/ - Relais 10 GHz

4/ - Entrée 24 GHz, sortie 1,3 GHz

5/ - Relais destinés a relier deux zones de forte activité normalement
masquées l'une de 1'autre, avec des antennes directives.

6/ - Relais linéaires "cross-band” du m@me type que ceux des satellites
"OSCAR" .

7/ - Relais avec sortie sur plus d'une bande.




JANVIER 1879 -

' -Chronique "Microwaves” da G3 WOG - p. 40 <41.

“.Voici peut-tre (déja. !) le meillsur article de-1'snnée: Une demi-

page est consacrée 3 la description (presque) compldte d’un trans-

- verter Emission-Réception 144 - 10.368, tous modes, avec une puissance
-/ de sortie de l'ordre du milliwatt, et un facteur de bruit de 1’ordre

de 7 dB. L'auteur de cette merveille est G3 JVL.

-‘Il faut environ 1 W de 378,66 pour nbtenif quelques milliwatts de

10.224, "aprés multiplication dans une diode "step recovery”. Ce
10.224 est filtré par un filtre & cavités en guide couplées par iris.

" Le mélange regoit le 144 et le 10.224 et fournit du 10.368, filtré
'_par un d1spusitif du méme genre et vice-versa : 10.368 - 10.224 = 144.

,.1JUIN 1979 -

g‘Chruniqua "Microwaves™ dg G3 WOG - p. 936-537.

Une page et demis est consacrée & 1'atalonnage des site et azimut d'une

-~ antenne & grand gain en utilisant le Scleil comme source de bruit
. et. connaissant avec précisicn ses coordonnées dans 1'espace, pour un

moment donné, avec un peu de. calcul. L'auteur a utilisé cette méthode
avec une parabole de 1,20 m & 10 Ghz.

buBUsS - 1 - 79.

p. 6 -7 Chargs fictive et atténuatsur pour 10 GHz de .. F1 CVO
(traduction en anglais et en allemand d'un article du Bullatin de
Liaisons 10 GHz !!).

Hem Radio Janvier 1979 - p. 28 - 42,

10 GHz Gunnplexer transveivers. Construction and Practice.

Cet article donne de nombreux détails (en 16 pages ! ) ds ce que 1'on
peut faire autour des "Gunnplexer” de Microwaves Associates.

Si ces ensembles donnent toute satisfaction, leur prix, surtout en
France, reste néanmoins élevé. Ceci réduit peut-&tre le nombre d'OM
équipés sur la bande, mais avec une contrepartie intéressante :
cela protece un peu la bande de 1l'envahissement du matérisl "tout
fait”, qu'on va chercher au magasin du coin cuand on en a envie !



Electronique Applicatione n® 7 - p. 51 - 59,

Amplificateurs d'antenne A tras large bande ~

.». peuvent &tre utiles pour suivre des mélangeurs quand on utilise
un tuner TV comme premiére FI ....

-Effets biologiques des champs électromagnétiques non ionisants p. 71-77 -

... pour la sécurité ...

Electronique Applications n® 8 -

Méthode de mesure de la constante diélectrique complexe en hyperfré-
quences p. 19 - 24 -

«+.. pour mémoire.... ou ... par curiosité ! ...
Les bobinages imprimés p. 143-146 -
. pour nos FI ...

Electronique Applications n°® 9 -

p. 75 - 81 Les filtres piézo-céramiques et leur utilisation en
HF et BF.

.. pour nos FI aussi ....
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ESSAIS DE LIAISONS 10 GHz PAR

REFLEXION SUR DES OBSTACLES

o ' PRI ) . ~ par_F1 _AQS

Quelques essais de lxaxsons par réflexlon sur des obstaclesont été
effectués cet été, entre F6 ETU et F1 AQS. Je pense qu 'il est intéressant,
pour ceux qui voudraient tenter de-telles liaisons, d'en donner les prin-
cxpaux resultats et les premleres quons que nous avons pu en tirer.

T - PRINCIPE. A ‘ '

.Il est connu de tous. L'antenne d'&mission envoie son énergie en direction
d'un obstacle réflecteur, lequel est egalement visible de 1'antenne de
réception. Une portion de la pulsgance émise est regue par le réflecteur,
lequel se comporte alors comme une antenne qui rayonne une partie de cette
puissance. On congoit aisément que le récepteur va recevoir en général

une puxssance bien plus faible que celle qu'il recevrait s 11 était en vue
e dxrecte de 1'émetteur.

1

'Le_probleme consiste 3 évaluer ces pertes.

. Un exemple 51mple va nous permettre d'avoir une idde des p0581b111tés de
ce type de liaison :

hsoi: un obstacle sphérique métallique de 20 m de diamétre, situé 3 10 km
de 1'émetteur. Ce réflecteur est donc vu de 1'émetteur sous un angle de

C0,1°. Supposons que la parabole associée 3 1'émetteur ait un lobe principal
d'environ 5° (bien slir dirigé vers ce réflecteur). Le rapport entre la

puissance €mise et la puissance interceptée par le réflecteur est donc
(BET) = 2500. Si 1'émetteur a une puissance de 100 mW, tout se passe donc
b

comme si on avait un émetteur de 40 pW 3 1'emplacement du réflecteur,
équipé d'une antenne presque omnidirectionnelle.

I1 est &vident que dans ces conditions, le récepteur dont 1'antenne vise
fh = 7 ce réflecteur devra &tre assez sensible et pas trés éloigné ! Supposons
Tal e T que le récepteur se trouve 3 8 km de réflecteur, et qu'il soit &quipé

HEC : d'une parabole de | w2 de surface. Quel signal va-t-il recevoir ?

Les 40 uW rayonnés par le réflecteur sont, a 8 km de ce1u1—c1, répartis
s sur une sphére de 8 km de rayon, donc de surface

S =4 mR% = 12 X (8000)2 = 768 106 m2

." .7 La surface de captation de la parabole est environ 0,6 fois sa surface
) . réelle, donc 0,6 m2. Le rapport entre la surface tocale et la surface
e interceptée par la parabole est donc :
P 6

G ZE%—%Q— = environ 107

Q‘Le-téceptEur regoit donc AOJ:g = 40 10_6 L1079 W= 4,10 = 4107 1w
" soit en dbm : (0 dbm =1 oW et 107" my = - 110 dbm) - 104 dbm.



I1 faut au minimum que le récepteur puisse recevoir un signal deé
pour que la liaison soit possible, sensibilité tout-i-fait faisable.

‘Nous avons fait de nombreuses approximations dans cet exemple. Il ne faudra'
pas s'attendre 3 trouver sur le terrain des résultats précis a 1 db prés. ! .~

II - COMPORTEMENT DES'DIFFERENTS TYPES DE REFLECTEURS -

1/ - REFLECTEUR PLAN - exemple : un mur de bitiment.- . .
- - . : .

Dans ce cas, presque toute la puissance est réfléchie dans une seule direc-

tion qui, sauf coup de chance exceptionnel, ne sera pas la direction du

récepteur. Seules les aspérités et défauts de plandité pourront permettre. -

un rayonnement(faible) dans d'autres directions. FinaIement,-c'estAud. -
réflecteur difficile a utiliser. ‘ - ' "

2/ - REFLECTEUR SPHERIQUE - C'est 1'exemple que nous avons choisi plus
haut. C'est un réflecteur intéressant, mais rare ! . - R :

3/ - REFLECTEUR CYLINDRIQUE VERTICAL — Cas trés intéressant si les parois
sont réellement verticales, car la puissance réfléchie est concentrée dans

le plan horizontal. On doit souvent trouver des signaux bien plus forts
que dans le cas du réflecteur sphérique, - :

4/ - OBSTACLES REFLECTEURS DE FORME QUELCONQUE -~ C'est bien sfir le cas
le plus courant, et aussi le moins bien prévisible. Le compte rendu qui
suit donne les résultats de quelques essais effectués, ’

III - ESSAIS EFFECTUES SUR DES REFLECTEURS DIFFUS -

Avec la collaboration de F6 ETU, nous avons tout d'abord tentd une liaison

par réflexion sur ce que 1'on pourrait appeler un "paté de maisons", et

qui, en fait, était constitud par la ville de CORDES ( département du Tarn).

Cette cité médiévale est perchée sur une petite hauteur, et constituée de
trés vieilles construcrions trés groupées : la ville était vue sous un
angle de 1,5° environ.

Les deux stations (F6 ETU et FI AQS) se trouvaient chacune 3 10 km de ce
"réflecteur", sans possibilité de liaison directe & JO GHz entre elles.

Les équipements &taient similaires : environ 10 et 80 mW, paraboles de
70 et 50 cm, réceptions sur IN23, sensibilité environ - 110 dbm.

Dans ces conditions, une liaison bilatérale a &té possibie, le signal
variant de 0 3 + 20 db au-dessus du bruit.

A noter un trds fort QSB complétement erratique.

Nous insistons sur le fait que les deux stations, distantes d'environ

1 km, étaient complétement masquées en direct par une haute colline ; 1e
-signal disparaissant das que 1'une des stations cessait de pointer

1'aérien vers Cordes.

- 106 dbm 5 e



-+ 'Un autre esSéiva‘été'etfcezuﬁ le méme johr par réflexion sur une colline
. peu boisée.et & forte déclivité (environ 30 2y,

Cette colline se trouvait 3 environ 5 km de F6 ETU et 4,5 km de F1°AQS.

Les -signaux ont &té regus, QSA 1/5, QSB-de 0.2 '+ 10 db au-dessus du bruit.

TV - CONCLUSION ~

 Les résultats sont encourageants. En particulier, la réflexion sur la ville

* de Cordes donnait un signal moyen inférieur 3 10 db seulement 3 celui

. qu'aurait donné un réflecteur sphérique parfait, La puissance absorbée semble
2tre compensée par la concentration vers 1'horizontale de la réflexion

. (murs- verticaux). ] - E ’

" les pertes semblent plus importantes sur un obstacle naturel, mais les
résultats prouvent qu'avec plusieurs watts et de la FM 3 bande étroite, de

. bellés liaisons seront possibles, sans &tre sur point haut ...

- Llexplication du QSB observé semble la suivante :

[i=les'lobes de rayonnement du réflecteur sont trés nombreux (transformée de

.7 Fourier d'un réflecteur de grandes dimensions et irrégulier). La moindre

-yariation de fréquence de l'onde énise ou la moindre variation de phase sur

:~'des parcours différents, provoque un défilement des lobes dans la directionm

du récepteur.

‘. - Nous profitons de la mauvaise saison pour améliorer les &quipements. En

* .effet, n'oublions pas que si 1'on gagne 20 db_ (puissance, gain des aériens,

. sensibilité, ...) l'une des stations pourra multiplier par 10 la distance
qui’1a sépare du réflecteur. :

P - NDLR: GCet article est ddja paru dans le Bulletin précédent, mais il n'était

malheureusement pas complet (il manquait presque une page complete de

texte). Nous vous prions de nous excuser pour cette "réédition", malgré
b}

tout nécessaire.
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ATTENTION : -

[LO’I‘EZ bien la nouvelle adresse de F1 AXP !]

DE PLUS :

- nous recherchons un OM pour cnalyeer la revue "UKW BERICHTE", ou encore
"VHF COMMUNICATIONS". Le volontaire devra faire une bréve deseription
(avee commentaires, éventuellement) de tout article concermant le 10 GAz,
paraissant dans la revue. Ce travail est done a faire quatre fois par an.
Nous ne fournissons, bien entendu, ni la revue, ni le papier et le stylo,
ni les enveloppes et les timbres ...

Contacter F6 DLA. Merei ...

— nous recherchons aussi vos infos, ainsi que des articles techniques 10 GHz.

= vos serviteurs habituels attendent toujours toute forme d'aide poui' faire
votre Bulletin. -

73 de Mme AUREAU, Mne PORTES, F1 AXP, F1 DXI, F6 DLA et-tbutes les
bonnes volontés.

= POUR RECEVOIR LE PROCHAIN BULLETIN ceen
~ n'envoyez que des enveloppes dont les dimensions avoisinent 162 x 229 mm

- portez vos nom, indicatif (e¢'il y a lieu) et votre adresse compléte
~ affranchissez-les & 1,40 F (tarif réduit PTT} ou a 2,10 F {(tarif normal)

- envoyez le tout sans tarder a :

Dominique PORTES T N
F1 Axp . ’ ) - .
18, chemin de Bufebiau

31140 CASTELGINEST

- vos eritiques, suggestions, articles, informations, ete ... doivent

parvenir q : :
William BENSON
F6 DL4
Batiment C, Escalier 3
La Garenne & Bréfaut .
78190 TRAPPES (TéZ.AOSO.SZ_.OB ou 012.03.17)




2:: 18 Mai
§ 22 Juin
() Juillet
24 Aoot

21 Septembre

AVRILA 1980

CONCOURS

BULLETIN DE LIFISON 10§ B

VOLUME 3 NUMERO 1




Concours Cumulatif 10 GHz 1980

Ce Concours, organisé par 1a RSGB, est ouvert depuis 1l'an
dernier & toute station EUROPEENMNE, & 1'exclusion des non-—
membres de la RSGB résident dens le Royaume Uni.

I1 y a cing npériodes" d'orgenisées, qui sont des Dimanches,
entre 0900 et 2000 UTC

Pour 1980, les dates sont: 18 Maij 22 Juin; 20 Juillet;
24 Aolit; 21 Septembre.

Pour &tre classé, ce sont les points des trois meilleures
périodes qui sont additionnés. Pour une, ou deux sorties
seulement, vous ferez simplement le total de vos points.

Pendant chaque journée, on peut changer de QTH une fois,
mais en cas de QSO répété, seule la plus grande distence
sera prise en considération. Un QTH, pour ce Concours, est
une zone de 5 km autour d'un point donné, ceci afin d'éviter
les éventuels obstacles.

Un QSO unilatéral compte pour moitié des points.

L'échange est formé de: indicatifs, RS ou RST, N° de série,
QTH, et QTH-locator. Pour chaque QS0, le compte-rendu doit
mentionner: heure, indicatif, les deux reports complets,

QTH-locator regu, et enfin le nombre de points (un par km) .

Les QSO infructueux doivent étre mentionnés.

Envoyez, aprés chaque période, VoS compte-rendus &:
VHF Contests Committee, ¢/o Dr. C.W. Suckling, 31 Oakwood
Road, Chandler's Ford, Hents SO 5 1 LV, Angleterre.

N'oubliez pas d'y préciser vos nom, indicatif, différents
QTH et QTH-locator associés. Ajoutez une breve description
de votre station, et éventuellement de la météo.

Enfin, il faut soubaiter gque ces cing Dimanches par an soient
réservés par tous au trafic 10 GHz, et qu'ils deviennent d'eux—
mémes les Journées a'Activité 10 GHZ souhaitées par bon nombre
d'entre-vous, depuis longtemps maintenant.

FEDLA



NOUVELLES DES STATIONS ET INFORMATIONS DIVERSES -

m Fb6 CGB sera au Mont Aigoual en Juin, le Dimanche ou sur demande, en
10 GHz bien siir, avec 100 mW, 2 cornets et coupleur en croix OM. RX
a4 IN23 WE, tuner FM avec téte RTC. MF et BF OM. Voie de service SSB
ou FM. René deplore qu'en Juin 1979 il n'y ait pas eu plus d'activi-
té dans la région. I1 s'équipe actuellement avec un jeu de platines
pour du 1152 MHz piloté quartz, tirées (et légérement modifides)
de VHF Communication Vol. 10, 2/1978. La plupart des transistors
qu'il utilise proviennent de CEDISECO. Donc, si vous pensez pouvoir
contacter 1'Aigoual : F6 CGB M. René BAUDOIN 1119 - | Cité M.Cachin
93700 DRANCY - tél pro : (heures de bureau) : 821 60 00 poste 402.

B F6 CCH (85) est actif avec F6 BQX (QRA 49, pro 85). Il cherche des
1 N23 ou ]l N 415 .

u Fl BBR est souvent actif avec F6 CTI, avec deux cornets de 20 dB,
réinjection et F1 100 MHz.
F6 CTI est parti de la région parisienne, et se retrouve maintenant 3
TOULOUSE. =

8 DL7QY (FJ61 E) nous décrit sa station : 10368 MHz SSB et CW avec une
parabole de .... 3,10 m de diamétre (52 dB et 0,4° 1)

Le tout est & 550 m d'altitude. Puissance 5 Watts. En réception GaAs
FET NE 464 : nF 4 dB.

Les résultats sont

31 Mai 1979 : 1635 DB 9 SB/p FJ 61 B 59 59
1846 DB 9 SB/p EJ 8¢ B 53 59
- 1932 DB 9 SB/p EI 16 A 42 59 (30 km)
20 Octobre 1979 : DK@PNA FK 58 B 59 59 (171 km)

Claus cherche des correspondants. Si vous &tes tentés et qu'il y a

de bonnes conditions de propagation, appeler (0800 - 1600) 07951/21086
et 07951/7418 la nuit. Le reglage de 1'antenne en élévation est pos-

sible, ainsi bien siir que 1'azimut. Tous ces mouvements sont confiés

& un micro "PET". Alors, téléphonez, ou écrivez & Claus NEIE, DL7QY,

D - 7181 RUDOLSFBERG 24.

a F6 DPH vend parabolesde 1,10 m, F/D = 0,3 - Prix : 300 F. Elles sont
utilisables & 10 GHz, et il faut vous bricoler une source.

Philippe dispose du mylar d'une source 1,] GHz de VHF Communications,
et peut dépanner ceux qui ne 1'ont pas.

m F8 TD et F1 DMC (44) sont plus int&ressés par la technique que les
QSO. Leur activité s'est un peu détachée du 10 GHz, en faveur du
24 GHz, avec maintenant deux &quipements complets.



F8 TD : station 10 GHz construite autour d'un commutateur en guide
F1 DMC. Cornet 20/23 dB. Tx 25 mW monture RTC. Rx OL 6/7 mW, mé-
langeur symétrique genre T magique. 1° MF 80 ~ 105 MHz en modules
Gorler. Pilotage quartz : jusqu'a présent 10 2 12 mW de 10368 MHz
obtenus.

Fl DMC : Tx RTC 80 mW + coupleur directif pour indication de la
puissance relative. Rx : OL type G3 RPE fabrication OM + coupleur
20 dB, puis t& magique avec 2 x 1 N 23 C. Antenne de 53 cm avec
illumination Cassegrain, source diélectrique et commutateur en
guide . MF 100 MHz OM.

Projet : OL avec varactor pour contrdle de la fréquence.

De Fl BZO (22) nous recevons les nouvelles suivantes : ON 6NQ,
Marcel et ON 5 SN Serge (son fils) sont intéressés par le 10 GHz.

D'autre part, Jacques nous envoie deux articles parus dans la presse
bretonne (Ouest-France ?). L'un d'entre eux est accompagné d'une
photographie avec F1 COF et René F1 KLE. Leur équipement est /TVA ..
L'antenne semble avoisiner 1,50 m de diamétre. On peut y lire que
ces OM ont 1'intention de faire des essais en phonie entre Ouessant
et Trézien, puis en TVA quand ils auront 1'autorisation des services
officiels.

Un QSO avec F6 CIS/M, Sylvain, nous permet de donner des détails sur
le Record de France actuel qui fut battu le 21 Juillet 1979, a 21 h
locale. L'équipement de F6 CIS Etait le suivant : filtre BF

300-3000 Hz, clipper, Gunn 100 mW — Rx : 1 N415 + préampli avec
adaptation d'impédance 3 1'entrée avec TP 491 + tumer Larsholt.

F3GZ avait deux cornets de 25 dB, 55 mW et 1 N 23C + TP 491 + 100 MHz.
F6 ASV avait le méme type de station avec une parabole de 60 cm.

La fréquence précise peut €tre connue en Ecoutant 1'harmonique 20
(contrdlée a 1'ondemétre 10 GHz du récepteur) de 1'oscillateur d'un
tuner TV, dont la fréquence est connue).

De cette méme équipe, nous apprenons qu'il est question d'une balise
de 10 W & TOP sur la Rhune. Elle se ferait avec F6CBC , de Bordeaux.

FI1BOF est QRV 10 GHz & Paris 15°, au 20& étage.

Qui a des renseignements sur le PT 3585 (transistor) ? Contacter
F6 DLA. Merci.

La RSGB devrait- 8diter un "Supplément VHF-UHF-SHF" qui démarrerait
vers mi-1980. Il paraltrait une fois par mois en hiver et tous les
15 jours en été.

F1 CIK (50) est QRV avec deux cornets de 25 dB en aluminium. Rx a
mélangeur symétrique avec OL fait dans un morceau de guide avec le
fond mobile (isolé) et une démultiplication 1/10&. L'atténuateur
est réalisé avec de la mousse conductrice utilisée pour court-
circuiter les pattes de circuits intégrés MOS. Le préampli MF est
composé de deux BFR 91, et 1la FI = BCL 100 MHz.




F1 EHB (24) : Tx cavité OM CXY 13. Rx OM 1 N23F. Rx Larsholt +
Préampli FI OM. Antenne : deux cornets OM.

F6 BOH (93 et 55). QSO F1BUD et F6 FLT & Bar-le-Duc, sur 3 km.
Deux cornets, un RTC et une réplique en tSle étamée, et Tx 15 mW,
Rx "détecteur de radars modifi&" + FI 100 MHz. Alain cherche des
IN23 et un circulateur. Il commente 1l'article de F8TD sur 1'illu-
mination des paraboles de la fagon suivante : "j'ai lu avec intérét
1'article de F8TD sur 1'illumination des paraboles et des fameux
- 10 dB a obtenir sur le bord de 1'antenne. Cependant, d'aprés
son article, il semble avoir négligé la réponse en puissance du
détecteur (relation tension détectée/puissance fournie) qui est
loin d'étre lin&aire ! Sinon son idée est trés valable pour
estimer la puissance fournie sur la parabole”., Enfin, Alain

a une documentation importante sur les hyper, et pourrait
éventuellement en faire profiter, notamment au Bulletin, mais ne
sait pas ce qui peut manquer le plus. Dites-le nous !

FIDGF est QRV avec Automélangeur 10 mW .

F5 YW fait QSY & Grenoble, et emporte avec lui sa station 3 cm.
Nul doute qu'on entendra parler de lui depuis des points — trés -
hauts !

F6DPH (77) : Tx Gunn + Ondemétre. Rx 1 N23 G + préampli + tumer
RTC + commutateur en guide derriére la parabole FIDCZ ¢ 70 cm
ou cornet 20 dB. L'OL réception est une cavité& gunn avec un iris

3 1'arriére et une cavité d'accord.

F1ATY (60), spécialiste du bricolage avec des puissances QRP et
aussi des points hauts, est &quipé avec un polarplexeur, Gunn
20 mW, 1 N23 E, et cornet 17 dB.

F6EVT (91) a vu sa station exposée au Salon des Composants Elec-
troniques, au stand de 1'URC : parabole de 60 cm, circulateur LTT,
Gunn 100 mW Microwave Associates, et mélange 3 PD 422 Schottky. Il
a un compresseur BF 3 1'émission et un ondemétre.

F2XC est QRV en automélange et a deux projets immédiats : monter une
cavité sur le moteur d'antenne au QRA et faire des mesures de fré-

quence avec un dispositif & disque métallique mobile.

F9YD (49) cherche des correspondants et aussi des composants
"infabriquables" dans le genre Gunn, 1N415 D, E, F, etc

F6CZQ (Savoie) a QSO F5GZ 3 47 km. I1 a 2 x 20 dB, 75 mW et IN23 C +
100 MHz Larsholt.

Fl DKZ (71) est intéressé (info F6 CAS). . <

Le prochain Salon des Composants Electroniques (1981) aura lieu du
6 au 11 AVRIL.

Tout le monde aura noté(depuis le temps que le Bulletin ne paralt
pas !), donc, pour mémoire : le record du Monde est porté i 633 km
depuis le 27 Juillet 1979 a 1818 UTC, entre I 2 FZD (FF12A) et I4CHY
(IBO! G), avec des Gunn plexer et des paraboles d'un métre. Reports
59 et énorme QSB.



u FICTD a hélas déménagé de son "perchoir". En 1979, pendant les
vacances il a fait quelques QSO par réflexions 3 5 - 6 - 10 km
avec 1'équipe locale dans le 83 (F5IX). Il trouve ensuite FIFHR/
P/30 et 210 km sont essayés depuis 1'Aigoual mais le WX rend la
tentative infructueuse. Ensuite, en /P/06 QSO F5GZ & 76 km. La
parabole est retirée, et il reste donc les deux dipbles qui rayon-
nent 3 1'envers, et le QSO continue ... Enfin, en /P/82 & MOISSAC,
QSO FIFHR qui &tait a mi-chemin du haut du Canigou, avec deux
obstacles : QRB 210 km.

s FI DXI (en 1979) QSO FIAQS et en unilatéral FIFFL a 170 km.
a Contacter F3FC pour des cornets et des cavités.

@ Fl ELQ qui avait QSO FI EMH en unilatéral & 3 km devrait &tre actuel—
lement & KERGUELEN.

m F8BK (31) nous écrit : ... je vous signale mes deux premiers QSO
sur 10,4 GHz, et ce grace a 1'infinie patience de mes correspondants
(12.08.79).

FAARS|P e
S — FAEHR P
de Gue.ro’ ’ROHPEYKOMX
32k, -
40kCm,

FEBK]F VhAouR (g4)

La distance de 40 km semblant un maximum pour le rapport signal-bruit
de 1'automélangeur que j'ai réalisé, je vais vite construire un
"polar plexeur" ... puissance < 50 mW , cavité, diode et cormet RTC.
FI Larsholt + BFR 91].

& FIGO (Nice) est QRV. 1° &quipement 40 mW et cornet — 2° équipement
75 mW - 3° &quipement : 30 m¥W et coupleur en croix et 1 N23 F. QSO
71 km avec F5 GZ entre le Laschens 06 et le Pilon St-Clément 83.

B FIUG (34) a un cornet en fixe vers le mont Aigoual ou les Monts de
la Seranne. Il est QRV avec autowélangeur RTC ou mzison + parabole
1,20 m sur trépied et bati d'un TM 110 Thomson-CSF. QRV aussi
5,7 GHz 1 W Son et vidéo. En projet Rx-Tx pilotés quartz.
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RESULTATS DU CONCOURS CUMULATIF 10 GHz RSGB 1979 :

G3IW/P 2517 points 33 QSO moyenne 76 km

G3YGF/P 2517 - 28 - - 89
G3ZME/P 2713 - 24 - - 9
G3NKL/P 2154 - 20 - - 107
G3JHM/P 1835 - 24 - - 76
F6DLA/P 1665 - 15 - - 1
G4HUP/P 1587 - 20 - - 79
GBAXE/P 1571 - 18 - - 87
GBANZ/P 1378 - 23 - - 59
G3RZD/P 1150 - 21 - - 54
GBGKV/P 1086 - 20 - - 54
G8DPB/P 1081 - 18 - - 60
F3LP/P 984 - 12 - - 82
G3YJH/P 808 - 14 - - 57
G4CNV/P 742 - 7 - - 106
G6XM/P 736 - n - - 66
G2DSP/P 653 - 15 - - 43
GLETU/P 635 - 17 - - 37
G3WDG/P 355 - 5 - - 71
GBADC/P 18 - 1 - - 18
F6BFE/P 1 - 1 - -
F6AJI/P noo- 1 - - 11

faut féliciter tout particuliérement G8DPB/P, qui est un OM aveugle.

F6GHI (TRAPPES 78) sera QRV quand le Bulletin sera paru.

Pour ceux qui ont besoin d'un quartz 40.7 MHz pour le récepteur FM 30 MHz
paru dans Ham-Radio il y a un certain temps: F6CWN en a 11 de disponibles
& 60 F, port recommandé compris. J.F.Boivin, 147 Av. G. Clemenceau, 78500
SARTROUVILLE. Tel: 16-3-914 43 06, de 19h30 & 22h.

A la méme adresse, vous pourrez éventuellement envoyer (si vous en avez)
des renseignements sur le (klysiron ?) VC 722 A. Enfin F6CWN cherche une
diode & bruit (tube ou semiconducteur) pour 100 & 500 MHz.

Expédition en Corse: probablement QRV 10 GHz du 3 au 27 Juillet. Céité "BF"
les fréquences sont 144.390 et 432.2 MHz. F6CWN fait partie de 1'équipe.

Expédition en C31: elle est prévue par F6GIF et des amis, du 5 au 12 Juil-
let, avec en principe du 3 cm.

F6DLA sera dans la région de Montauban pendant 15j. f£in Juin, QRV.

[
——
>
s



REGLAGE A DISTANCE IE LA VIS D'ACCORD D'UNE CAVITE GUNN

R. larant, F1XL.

Voici un systéme de réglage & distance d'une cavité 10 GHz. La mécanique
est entiérement OM, et je ne suis pas terriblement bien outillé, donc
j'ai essayé de faire un systéme le plus simple possible. Il est bien
entendu que cette mécanique ne demande qu'd €tre perfectionnée.J'ai
rajouté un systéme de comptage et décomptage du nombre de tour de vis,
c'est un gadget, ainsi que des voyants de fin de course.

J'espére que cette réalisation intéressera quelques OM, ou tout au
moins que d'autres idées pourront germer - et c'est 1'essentiel.

REALISATION -

L'opération la plus délicate est la découpe de la lumidre dans 1'entre-
toise, il faut finir 3 la lime fine, la broche utilisée dans le montage
a @ 2 mm. I1 faut un certain jeu,donc la lumiére doit avoir 2,2 3 2,3 mm
de largeur et ceci pour pallier au manque d'alignement, inévitable si

la découpe a été faite 3 la scie 3 main.

La fiche de masse prélevée sur une prise de courant sera percée a 1,9 mm
et la broche enfoncée & force (mécanimbus).

Le coulisseau est fabriqué avec un morceau de tube d'un @ intérieur de
8 mm légérement réalésé, pour qu'il glisse bien sur 1'entretoise avec
un minimum de jeu (il a tendance a se mettre en travers dés que le bras
du microscwitch frotte dessus, d'oli ralentissement et &chauffement du
moteur). Deux rondelles sont soudées dessus, qui servent A soulever les
bras des microswitch.

I1 faut percer ce petit bout de tube de part en part pour laisser le
passage de la broche et surtout lors du montage ne pas oublier de le
faire traverser par le mécanimbus.

Cela fonctionne, mais des perfectionnements peuvent siirement étre
apportés.

’ﬁ'ansi‘i’ipn Guide - Secteur
(J,uf-'ii une idde des amis  de G(‘szlg)
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NOTES PRISES A CRAWLEY

AU SUJET DE LA BLU 10 GHZ *¥¥

F6 DLA

INTRODUCTION -

La BLU est-elle avantageuse ? S'il faut encore convaincre, voici quel-
ques chiffres pris a titre d'exemple (mélangeur 3 diode de réception) :

- bande passante : de 300 kHz on passe a2 3 kHz -+ + 20 dB
- seuil : de 10 dB on passe 3 3 + + 7 dB
- puissance : de 20 mW on passe 3 | mW + - 13 dB

Total .... + 14 dB

Ce qui limite la puissance a 1'émission est la diode de mélange. Si
de plus, celle-ci sert & la réception, elle sera d'un type '"faible
bruit", qui admet des puissances plus faibles (cas du "transverter"
3 une diode).

Le principe adopté ici est la SSB (144 MHz par exemple) transposée

3 10368 par mélange avec du 10224. Il est hors de question d'utiliser
une gunn pour le 10224 , on devra donc 1'obtenir par un oscillateur

3 quartz suivi de multiplicateurs.

Un systéme de base est 94,666 x 4 = 378,666 qui fera au moins 200 mW.
Ensuite 378,666 x 27 = 10224.

Cette multiplication est confiée & une diode "step recovery" (appelée
encore "step", ou '"diode 3 jonction hyperabrupte').

Un trés bon filtre en sortie (trois cavités couplées par iris) permet
de choisir le 10224 parmi la multitude d'autres raies qui existent (ily
en a une tous les 384,666 MHz).

On peut, au mieux, obtenir 3 mW de 10 GHz avec 200 mW de 384. Il est
toutefois préférable d'avoir 2 W de 384, et intercaler un atténuateur
entre le 384 et le cricuit d'adaptation d'entrée de la diode step,
car cette derniére voit ses paramétres bouger dans de grandes propor-—
tions en fonction de - entre autres - la température. Si 3 mW de
10224 sont disponibles, le plus simple est de templacer 1'OL de votre
équipement habituel par celui-ci, pour faire les premiers essais.

LE SYSTEME G3JVL -

Ensuite, on pourra attaquer la ré&alisation du trabGSverter de G3JVL.
I1 est beaucoup plus efficace qu'une station classique, & condition
d'étre bien réglé, car dans un mélangeur habituel, une foule de pro-
duits de mélange indésirables, ou d'harmoniques, sont perdus, alors
qu'ici ils sont récupérés, re-mélangés, et réapparaissent enfin comme

**% Voir Radio—Communication, Janvier 1979 et Avril 1980.
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signal "utile". De ce fait, le facteur de bruit est diminué, La perte
d'insertion peut descendre & 4 dB seulement,

10224 % 144 = 10368 et 10080. I1 faudra €liminer ce dernier avec un
filtre placé entre le mélangeur et 1l'antenne. Avec 3 mW de 10224, on
peut sortir 1 mW de 10368.

Si on se limite & la CW on peut faire un Tx beaucoup plus QRO, car on
n'a plus besoin de mélange et le filtre de la step attaque 1'antenne.

Si on n'a le temps de ne monter qu'un filtre, il faut absolument choisir
celui de OL.

oL
8945,33 Ao22Yy 40602, ¢(

«— M —

403(8 &

recevoir

_— ~—

En effet, tout générateur donne le signal désiré plus du bruit dont la
puissance va en diminuant quand on s'éloigne en fréquence du signal

désiré. Fixons des ordres de grandeur : 10224 3 ] mW (O dBm) et 10368

a2 recevoir : sensibilité - 140 dBm. Le bruit de 1'OL a 10368(144 MHz de la
porteuse) devra étre plus faible d'au moins 140dB (!) que 1'OL lui-méme,car le
récepteur verra arriver ce bruit comme un signal.

ALIGNEMENT DES FILTRES.

Si on essaile :

G L filtre & cégler | ditecteur
40368 z T
(ou 4s224 m
Selow le flive (m A T

1'aiguille en principe ne bougera pas, sauf si le filtre est presque
réglé, mais ... vu que c'est ce qu'on cherche i faire ....
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Une autre solution est :

détecteur @‘@

— .Y .o .“1
T Xy o 3
\ » ] np
Coupleur
d\'vrc_fc.kf / / /
. T 3L filkre & réa‘tr 11

2. %

X <y 4 2
~

I 1 11

Gruwn 40308 GL“FS"
(ou 40224)

owu wiew...

Puisqu'une mesure en "transmission' n'est pas possible, on a recours
3 une mesure en "réflexion" (réflectométrie), puisque le filtre sera
presque réglé lorsqu'il sera bien adapté.

Au départ, trés mal réglé, toute la puissance envoyée sur le filtre
sera réfléchie, et la lecture du galvanométre sera maximum. On tou-—
chera d'abord la vis n° 1, pour amener cette lecture au minimum, puis
idem pour les vis n° 2 et 3. Les réglages réagissent les uns sur les
autres; alors ... recommencer.

Quand on ne peut pas faire mieux, on regarde en '"transmission"
pour vérifier que la perte d'insertion est faible, et on retouche
éventuellement.

Ceci est pratiquement la seule fagon de faire.

I1 y a tout de méme un probléme avec ce montage 3 coupleur directif,
car si le générateur est une Gunn, comme indiqué, cette derniére
aura certainement une certaine tendance 3 vouloir s'accrocher sur
la premiére (surtout) cavité du filtre.




Le montage a retenir est donc le suivant :

_l/\M/ I c"\argt

: s s [0 4
' : '; ~NS %
X,r-» el ot
r 17 al]
| ( filtre charge,
Ot Fith...

fJi détecteur

_I—_j:— Grunn A423(8 (ow ‘“’1“‘)

Dans celui-ci, la Gunn est mieux isolée du filtre, et en subit donc
moins 1'influence.

CONSTRUCTION.

Les iris sont faits dans des plaques (de cuivre, presque obligatoire)
d'épaisseur 0,25 mm (gauge 24 ?), ou de toute fagon trés fines.

La position des plaques les unes par rapport aux autres est extréme-—
ment critique (1 GHz/mm ?), ainsi que le diamétre des trous. Si
ceux-ci sont trop grands, deux cavités seront surcouplées (A),

s'ils sont trop petits, la perte d'insertion sera grande (B),

alors que la dimension précise donne (C) :

[v

15
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Pour percer les trous, tenir chaque plaque entre deux autres d'un
matériau rigide et épais.

Le guide sera en cuivre, mais les vis peuvent &tre en laiton.

Un gros probléme existe avec le transverter décrit dans "Radio
Communication". Plutdt que de tout construire d'une piéce, il

est peut-8tre préférable de séparer le multiplicateur seul du
reste, 1l'autre partie &tant le mélangeur entouré de deux filtres.
L'autre solution consiste 3 tout faire en un bloc, mais en
oubliant (tant que les filtres ne sont pas réglés) de fermer le
fond du multiplicateur. Ceci sera réalisé plus tard par un bloc de
métal coulissant dans le bout du guide, puis maintenu en place

par soudure ou blocage par vis (si on veut re-régler ...).

Dans ces deux cas, une diode entre les deux filtres les chargeant
plus ou moins, on fera tour & tour le réglage de ceux—ci comme
indiqué précédemment, puis le courant de cette diode donnera une

bonne indication du premier réglage.

Les vis du mélangeur et les premiéres de chaque coté des filtres
sont trés critiques.

Une entreprise peut-€tre hasardeuse, mais quipeut encontrepartie &tre
fort utile, consiste 3 mesurer le courant de la diode en la pré-
polarisant (endirect), en utilisant un ohmmétre (eh oui !).

La lecture est de 10 2 100 fois plus sensible que celle du courant
détecté habituel, mais ... les diodes sont fragiles et il est pré-
férable de mettre de coté la "bonne'" diode dont on veut se servir
dans le montage définitif !

On peut commencer la suite des réglages par un maximum de courant
dans la diode de mélange (10224 détecté), et choisir ensuite entre
le maximum de 10368 en sortie, ou bien la meilleure sensibilité.

En effet les réglages sont différents. Si on veut faire un QSO
tout de suite, il est conseillé de faire un max de HF. La solution
"bruit mini" nécessitera un générateur de bruit (a 1 N23, par
exemple, comme décrit dans Radio-Communication, ainsi qu'un
appareil de comparaison automatique entre générateur allumé et
générateur &teint).

Enfin, s'il est conseillé de ne pas couper le guide, on peut toute-
fois le faire, 2 condition d'insérer A g/2 de fagon # avoir un
fonctionnement correct, d'une part, et la place pour faire tenir des
brides, d'autre part.

L'adaptation (entrée) de la step aura cette allure :
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ANALYSE DES REPONSES A L'ENQUETE DU BULLETIN N°4, Vol. 2

Merci tout d'abord aux 14 OM qui ont pris la peine de mnous répondre.

Le département ayant le plus de stylos est le 91, avec trois réponses.
Avec deux réponses viennent : 44, 77 et 93. Enfin, une réponse : 22,
24, 31, 50, 60.

Les indicatifs se répartissent comme suit : 6 indicatifs F1, 4 Fé6,
2 F8 et 1 F2.

10 OM regoivent le Bulletin directement de FIAXP, et &4 autres 1'ont

par ailleurs, ce qui voudrait dire que la lecture du Bulletin serait
de 1'ordre de 40 % supérieure au nombre d'exemplaires distribués, ce
qui ferait, en France, 140 x 1,4 = 196 lecteurs.

I1 y a donc eu environ 7 7 de réponses par rapport au nombre de
lecteurs, ou 10 Z par rapport au nombre de Bulletins distribués, ce qui
n'est pas si mal, diront certains, mais ce qui fait 126 pages centrales
de Bulletin restées vierges, diront d'autres !

En général, les lecteurs ont connu le Bulletin griace 3 un autre OM.
Il faut mentionner le Lien des Décimétriques ici, car citée deux fois
comme &tant la revue qui a fait connaitre le Bulletin, elle est de
plus la seule mentionnée ! i

43 7 des lecteurs avaient déja envoyé quelque chose 3 la rédaction
au moins une fois, donc 57 7 ne 1'avaient jamais fait. Ceci peut
laisser penser que si on faisait périodiquement un questionnaire,
on pourrait avoir plus de renseignements pour alimenter la rubrique
"Nouvelles des Stations" (4 1'étude !).

A ce sujet, il faut savoir que beaucoup pensent ne rien avoir
dire, cu pire encore, que ce qu'ils pourraient dire n'intéresserait
personne, et finalement n'envoient rien. Je pense que c'est une
grave erreur, et si certains hésitent 3 écrire un article de fond,
et sont excusables, ils ne le sont plus quand il s'agit d'envoyer
de leurs propres nouvelles de temps en temps, car on peut par
exemple arriver a ignorer qu'il y a de 1'activité dans telle région
ou telle ville ("si on avait su, on aurait emmené notre équipement"
—-déja entendu !).

La gratuité du Bulletin a choqué un des lecteurs, et plus de précision,
d'explications pratiques, et de rappels théoriques des phénoménes sont
souhait&s par un autre, dont la réponse résume en quelque sorte 1'avis
quasi général. Il manque donc de la "technique".

*¥¥,..trois ou quatre réponses sont arrivées depuis et ne sont pas inclues
dans ce compte-rendu.
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Deux réponses ont parlé de rubrique "surplus". Elle serait en effet
souhaitable, d'un point de vue technique, mais en contrepartie ne
risque-t-on pas de voir une flambée des prix - déja Blevés -, qui
serait nuisible & la collectivité ?

Une idée sera peut-etre retenue : ume liste d'OM actifs par départe-
ment. Pourquoi n'y en a-t-il pas actuellement ? : cela fait un travail
supplémentaire !

Un OM voudrait voir une rubrique 24 GHz. Il faut se reporter au N° de
Juin 1978, page 9 et comprendre que le Bulletin perdrait en partie son
caractére spécifique qui en fait 1'attrait principal.

Souvenons-nous aussi de 1l'excellent Lien des Décimétriques. Outre le
systéme de distribution qui &tait totalement différent, les sujets
traités couvraient pratiquement tout 1le spectre depuis les VHF
jusqu'aux SHF. Le Bulletin de Liaison 10 GHz, on vient de le voir,
ne donne pas assez de détails, de 1'avis général, et pourtant il ne
parle que d'une bande. Alors ?

Enfin, il faudrait plus d'articles sur les moyens et les techniques de
mesure.

Les lecteurs sont des acharnés du fer @ souder - et de la b3tarde ! -
Les réalisations décrites dans le Bulletin ont presque toutes été
citées ! (N'oubliez pas qu'il n'y avait que 14 réponses pour excuser
les autres).

Parmi les problémes rencontrés le plus souvent pour ou lors de ces
réalisations, il y a encore le manque de détails, les difficultés
d'approvisionnement de certains composants ou matériaux, les probla-
mes mécaniques dans certains cas, et enfin le calage en fréquence.

Le Bulletin est la seule littérature 10 GHz de deux OM ayant répondu.
Les autres puisent leurs renseignements ailleurs : citée 5 fois : VHF
Communications (UkwBerichte), 4 fois : Dubus , 3 fois : Ondes Courtes
Informations, Ham Radio, 2 fois : Lien des Décimétriques, Radio-—
Communication, Radio-REF et enfin 1 fois : VHF-UHF Manual RSGB,
Wireless World, microwave journal, RCA Review, revue TDF, et les
livres du MIT.

86 7% de ceux qui ont répondu veulent voir continuer le classement
n n
DX".

29 Z ne veulent pas le modifier, alors que d'autres proposent d'y
"accrocher" certains renseignements, du genre : observations météo
complétes, puissance, antennes, RX, station 100 Z OM ou non ?
région ol a lieu le QSO ...

Je pense que "DX" doit rester un tableau qui situe les OM frangais,
mais les renseignements particuliers afférant 3 tel ou tel QSO
trouveraient mieux leur place dans "Nouvelles de Stations". Un OM

a proposé de faire procéder les indicatifs de ceux qui ont progressé
depuis le dernier tableau, d'une astérisque. Cette proposition sera
retenue.




A la question "souhaitez-vous d'autres classements ?", il y a eu 43 %
de non, et une proposition : faire des concours 10 GHz aux memes
dates que la RSGB. Il me semble que 1'idée est excellente & condition
d'étre modifiée. Rappelons déjd que maintenant le concours cumulatif
10 GHz RSGB est ouvert & tous les frangais puisque tous les européens
peuvent y participer, membres ou non de la RSGB (sauf les anglais non
membres). Ce concours occupe 5 jours dans 1'année, au maximum. Le
classement, en ce qui nous concerne, est fait avec tous les européens
sauf le Royaume Uni, qui classe ses participants & part. Enfin,

que souhaitons-nous ? Surtout des "Jours d'activité". Prenons alors
les cing dimanches de concours cumulatifs, sans les rebaptiser
concours. Ceux qui veulent concourir pourront le faire, et ceux

qui veulent un classement frangais pourront le trouver dans le
Bulletin.

Les autres renseignements figurant sur les réponses seront utilisés
en une ou plusieurs fois dans le Bulletin. Ainsi les descriptions
de stations iront naturellement vers les "Nouvelles des Stations".
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REUNION DE MELUN - (16 Décembre 1979)

Cette réunion SHF a rassemblé une cinquantaine de personnes, dont la
majorité venait évidemment d'Ile-de-France, mais d'autres de ....
1'Indre ! Un premier fait 3 remarquer fut la possibilité de voir des
&quipements pour pratiquement toutes les bandes, jusqu'a 40 GHz. En
10 GHz, deux types d'équipements ont &té exposés en fonctionnement :
un 3 large bande, en FM , et 1'autre (particuliérement rare en
France !) 3 bande étroite, en BLU.

D'autre part, des &quipements de mesure ont permis & des Amateurs non
équipés de ces moyens de vérifier leurs fréquences et puissance.
L'aprés-midi, consacré & une discussion a permis 2 tous d'apprendre
comment faire de la BLU en 10 GHz. Le probléme des balises fut abordé.
Elles sont toutes au point mort. L'abondance de matériel a vendre ou &
échanger pendant cette réunion fut 2 remarquer, d'autant plus qu'en

fin de journée, beaucoup d'objets n'avaient pas encore trouvé d'acqué-
reur, y compris paraboles, ondemétres, cavités Gunn, cavités réception,
... C'est 2 n'y rier comprendre (ou faire hurler) quand on entend
beaucoup d'amateurs seplaindre qu'ils ne trcuvent pas de matériel .
Alors, amis qui cherchez de quoi vous &quiper, venez aux réunions ;
vous trouverez en principe ce qu'il vous faut .

Merci au R.C. de MELUN, F6 DPH, et scn Epnuse pour 1'organisation.

F6 DLA
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FREQUENCES

Cowme nous le montre 1'extrait du tableau des fréquences reproduit,
le 10 GHz a été attribué aux Amateurs & WARC 79 en statut secondaire
comme le spatial.

Souvenez-vous du 1296 et 2304 MHz attribués & GENEVE (1971) en secon-—
daire et aujourd'hui interdit uniquement en France. Ce qu'il advien-
dra au 432 MHz peut faire tache d'huile.

Soyons vigilants pour notre 10 GHz, ces problémes "fréquences" sont

liés, d'ol cette"info 432" dans le Bulletin.

GHz
Region 1 Region 2 Region 3
10 - 10.45 10 - 10.45 10 - 10.45 -
FIXED RADIOLOCATION FIXED
MOBILE Amateur MOBILE

RADIOLOCATION
Amateur

3779/401A

3779/401A 3780/402

RADIOLOCATION
Amateur

3779/401A

1045- 105

RADIOLOCATION
Amateur
Amateur-Satellite

3780A

5.0.8.

3779/401A

3780 402

3780A

F3PJ

The band 9975 - 10,025 MHz is also allo-
cated to the meteorological-satellite service on a
secondary basis for use by weather radars.

Additional allocation : in Costa Rica, Ecuador,
Guatcemala, and Honduras, the band 10 - 10.45
GH: is also allocated to the fixed and mobile
services on a primary basis.

Additional allocation : in the Federal Republic
of Germany, Angola, China, Ecuador, Spain,
Japan, Kcnya, Morocco, Nigeria, Sweden,
Tanzania and Thailand, the band 10.45 - 10.5
GHz is also allocated to the fixed and mobilg
services on a primary basis.

RADIOAMATEURS - Laisser perdre le 432 MHz c'est mettre
en péril d'autres bandes avec honte 3
nous en Europe.

Avec un statu-quo au tableau des fréquences région I, nous pouvons
constater qu'a WARC 79 les délégations gouvernementales présentes ont
refusé de déposséder les Radio-amateurs de leurs droits 430 3 440 MHz

malgré des pressions frangaises.

Cette position frangaise est issue de la réunion du Conseil d'Administra-
tion du REF du 12 Mai 1979, au cours duquel, en présence d'un membre de
la délégation gouvernementale frangaise, les membres du C.A. ont voté
1'abandon de toute revendication amateur sur le 70 cm (Radio REF -
Juillet 79 - p. 642).



21

I1 en résulte, dans les textes officiels, des annotations dites "de
bas de page" visant 3 ne déposséder QUE les Radio-Amateurs frangais,

ADD 3646 D - "CatEgorie de service différente : en France, dans la
bande 430 - 434 MHz, L'ATTRIBUTION AU SERVICE D'AMATEUR EST A TITRE
SECONDAIRE (voir le numéro 3431/140) ,"

I1 nous faut aussi constater la reconduction de la note 319 B : elle
avait pourtant &té supprimée gridce 3 un recours auprés du Premier
Ministre. Pour mémoire, elle nous vaut 1'interdit actuel du 433 a
434,5 MHz. L'invit&"d'honneur" de ce mémorable CA est le représentant
de 1'Administration bénéficiaire.

MOD 3642 319 B - "Attribution additionnelle : au Brésil, en France,
dans les Départements frangais d'Outre-Mer de 1a Région 2 et en Inde,
la bande 433,75 - 434,25 MHz est, de plus, attribuée au service
d'exploitation spatiale (Terre vers espace) 3 titre primaire jusqu'au
1° Janvier 1990, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue a 1'article NI 3 A. Aprés le 1° Janvier 1990 et dans les m@mes
pays, la bande 433,75 - 434,25 MHz sera attribuée au méme service i
titre secondaire".

Les mécanismes administratifs demeurant les mémes, sans action, il

est déja possible de prévoir un interdit 430 a 434, 5 MHz pour la
France uniquement. Nous perdrions le 432 MHz international, le canal
TV-A par manque de place, comme la fréquence image 434,25 MHz utilisée
internationalement. Qu'en dites—vous ?

Les interlocuteurs AMA sont le REF, d'utilité publique, et 1'URC.
Ils ont &té informés par note détaillée 3 publier. L'URC 1'a déja
fait.

Le Groupe THF Ile de France

F1 AAG, BDU, BXB, DOP, EXN, FHA, FVX, F3 FC, PJ
F6 GDA, F8 QT, VF

Z eV fﬁ‘.
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DX

Voici un tableau récapitulatif des DX de chacun.

I1 est forcément incomplet et faux en certains endroits et sera corrigé
au fur et 3 mesure de vos notes. Seules les liaisons bilatérales ont &té
prises en compte.

D'autre part, il n'est aucune distinction entre /P ou fixes.

Une astérisque m indique une modification par rapport au tableau

précédent.

F6 CIS F3 GZ F6 ASV .......
F1 VL F1 BBF vvnvennnn. ..t
F6 ETU +uovvvnnrennnnnennnns
F6 CTI FI AXP veuvvnnennnn.
Fl FR 8 F1 CTD B +uevennn.
F1 AQS vrvvennennennnennens
F1 AVY FB DO «vuuvnennnnnnns
F2 PY Fl BKS Fl CEZ .......
F1 DXI 8 svisosivnssidensans
F6 CER vuvennnennennnnnnens
F6 DLA +ovvvrvennnrnnnnnnnn
F1 EUV F1 KKH vovvennnnnnns
FOARD sosisvivassiwesawssss
F3I LP FI BQ eevvvnvenannnnn
Fl FAW +oosvnnennnnn et
FI FFL vueveennennennnannans
F1 DOK vnvvvennrneennnnnnns
F8 WN Fl1 CIK B +evevvennannn
FS PL trvvnnennnennennenns
F6 FGV F1 DUE +uuvennennnns
FI EBN trovevrnvnnennnanenans
F1 COW F5 GZ B vvvevnennens
F6 ECI F1 KBF F6 FBB ......
F1 GO B evvernveneennnnnnns
F6 AEQ +rvvnnennnennennens
F1 CBE F1 EQS F1 BRZ Fl UG.
FS RM evenvennnnnnennnennns
FI DMC F8 TD +vvvvevnnennnn
F1 BOF FI DPC F1 CVO & ....

Fl
F6
F1
Fé6

CCH F6 BQX cvevuveecnncnces
CFD F1 EPF ..ccevcieccccens

EEK ....ceeerenccnccancens

FDN ........ eeecanescsane
PJ FI BDUFI CVU .........
BFE ..c..cnt ceecssessncane
CDC F1 CFA F6 ADQ F1 CZR 3
RQ F1 BUY F5 IX & ......

(617 (0 J

BW F1 FCO Fl1 DHS F6 EVT =.
DIL F1 JM F9 FF F3 ZJ F6 EMU
BOH m FI BUD m F6 FLT m §
DGF B v conncnecsoonscnssnne
CXD F6 BYX F1 DFR F1 DVP

EES F5 LS F6 ETY F6 AVO §
NQ F1 EHB m F5 YW u FIATY m

w

1 oumoins
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ATTENTION :

NOTEZ BIEN : |- la nouvelle adresse de F1 AXP !
- les nouveaur tarifs PIT : 1,50 F ou 2,30 F

- nous recherchons toujours ypog infog, ainsi que des grticles
techniques 10 GHz.

- vos serviteurs habituels attendent toute forme d'aide pour
faire votre Bulletin.

73 de Mme AUREAU, Mme PORTES, F1 AXP, F1 DXI, F6 DLA et toutes
les bonnes volontés.

— POUR RECEVOIR LE PROCHAIN BULLETIN ..,.

- n'envoyez que des enveloppes dont les dimensions avoisinent
162 = 229 mm

- portez vos nom, indicatif (s'il y a lieu) et votre adresse compléte.
- affranchissez-les 4 1,50 F (tarif réduit PTT) ou d 2,30 F (tarif normal).
- envoyez-le tout sans tarder 4 :

Dominique PORTES

F1 AXP

18, chenin de Bufebiau
31140 CASTELGINEST

- vos critiques, suggestions, articles, informations, etec ...
doivent parvenir 4 :

WillZiam BENSON

F6 DLA

Batiment C, Eecalier 3

La Garenne a Bréfaut

78190 TRAPPES (tél. 050.52.0€ ou 012.03.17)



